; Σε- 
Περιγραφή λίδα 


Διακόπτης φωτι- 
σμού υποδοχής 
πινακίδων 


Διακόπτης φω- 
τισμού θέσης 
οδηγού 


Διακόπτης νυχτε- 
ρινού φωτισμού 
χώρου επιβατών 


Πλήκτρο ανύψω- 
σης οχήματος 
πάνω από την 
κανονική στάθµη 
ύψους 


Διακόπτης ενερ- 
γοποίησης/απε- 
νεργοποίησης 
επιβραδυντή (ει- 
δική επιθυμία 
πελάτη) 


Διακόπτες αριστερής περιοχής πίνακα οργάνων 


Περιγραφή 


Διακόπτης απευ- 
θείας ενεργοποί- 
ησης/απενερ- 
γοποίησης ετι- 
βραδυντή (ειδική 
επιθυμία πελάτη) 


Πλήκτρο απενερ- 
γοποίησης ΑΦΗ 
(σύστηµα ελέγ- 
χου πρόσφυσης) 


Πλήκτρο περιορι- 
σμού διεύθυνσης 


Διακόπτης αλάρμ 


Διακόπτης 
ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίη- 
σης εξωτερικών 
ηχείων 
Διακόπτης ασύρ- 


µατης επικοινω- 
νίας 1/2 


Σε- 
λίδα 


10 


11 


12 
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Θέση 


Περιγραφή λίδα 


Πλήκτρο ασύρ- 
µατου, τονική 
κλήση/ομιλία 


Περιστροφι- 112 
κὁς διακόπτης 
φώτων 


Διακόπτης φω- 
τισμού χώρου 
επιβατὠν, θέση 
1-1] 


Διακόπτης φωτι- 
σμού γκισέ 


Διακόπτες δεξιάς περιοχής πίνακα οργάνων 


Διακόπτες δεξιάς περιοχής πίνακα 


οργάνων 


Π Υπόδειξη: 


Στη συνοπτική παρουσίαση φαίνεται η 
µέγιστη κάλυψη του πίνακα οργάνων 
µε διακόπτες και όργανα στα προβλε- 
πόµενα σηµεία. Οι διακόπτες µπορεί 
να βρίσκονται σε άλλη θέση στον πί- 
νακα οργάνων, ανάλογα µε την επιθυ- 
µία κάθε πελάτη. 


-υ-ἳ ΟΙΤΑΜΟ (Εωγο 4/Ρ/ΕΕΝ)/Ο7.2010 6ΗΡ 


Διακόπτες δεξιάς περιοχής πίνακα οργάνων 
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ο] Διακόπτες δεξιάς περιοχής πίνακα οργάνων 
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Θέση 


19 


14 


15 
15 


16 


Περιγραφή 


Πλήκτρο οθόνης 
-ξεχωριστή συ- 
νέχιση επιλογής 
του επάἀνω/κάτω 
περιεχομένου 
της οθόνης 


Πλήκτρο σύ- 
στηµα/πληρο- 
φορίες 
Πλήκτρο ΟΩµΙΐ 


Πλήκτρο επι- 
βεβαίωσης εν- 
σωματωμµένου 
συστήµατος ενη- 
µέρωσης λεωφο- 
ρείου 


Διακόπτης ενερ- 
γοποίησης/απε- 
νεργοποίησης 
ηχείων επιβατών 


Σε- 
λίδα 


16 


1τ 
18 


19 


20 


21 


Θέση 


Διακόπτες δεξιάς περιοχής πίνακα οργάνων 


Περιγραφή 


Διακόπτης/πλή- 
κτρο επιβεβαίω- 
σης ενσωµατω- 
µένου συστήµα- 
τος ενημέρωσης 
επιβάτη, στοτ 


Πλήκτρο Ρεςεί 


Πλήκτρο φρένου 
στάσεων (ετι- 
λογή ΠΕ) 


Πλήκτρο για κα- 
τέβασµα οχήµα- 
τος στην πλευρά 
επιβίβασης 
Πλήκτρο ανύψω- 
σης οχήματος 


Διακόπτης, κα- 
ροτσάκι, διατή- 
ρηση αυτόματων 
θυρών ανοιχτώὠν 


Σε- 
λίδα 


22 


253 


24 


25 
25 


26 


Θέση 


Περιγραφή 


Διακόπτης έγκρι- 
σης χρήσης 
ράµπας 

Πλήκτρο ανελκυ- 
στήρα ατόμων µε 
ειδικές ανάγκες, 
επάἀνω/κάτω 


Διακόπτης λει- 
τουργίας σχολι- 
κού 

Πλήκτρο φραγής 
Φύλλου πόρτας 
σε όλες τις πόρ- 
τες 


Διακόπτης, 
Φφραγή φύλλου 
πόρτας στην 
πόρτα 1 πίσω 


Διακόπτης 


έγκριση χρήσης 
θυρών 


ΟΙΤΑΜΟ (Εωτο 4/Ρ/ΕΕΝ)/Ο7.2010 6Ρ 


Πλαϊνή θήκη 


Θέση 


27 


28 
29 


90 


Περιγραφή 


Πλήκτρο για 
άνοιγμα/κλείσιµο 
θυρών από το 
εσωτερικό 


Πλήκτρο για 
άνοιγμα/κλείσιµο 
πόρτας 1 


Πλήκτρο για 
άνοιγμα/κλείσιµο 
πόρτας 2 
Πλήκτρο για 
άνοιγμα/κλείσιµο 
πόρτας 3 


Σε- 
λίδ 


Πλαϊνή θήκη 
Π Υπόδειξη: 


Στη συνοπτική παρουσίαση φαίνεται η 
αντιστοίχιση της πλαϊνής θήκης µε τα 
χειριστήρια στην προβλεπόμενη θέση, 
τα οποία όµως ενδέχεται να βρίσκο- 
νται σε άλλη θέση στην πλαϊνή θήκη 
ανάλογα µε τις επιθυμίες του πελάτη. 


ΟΙΤΑΜΟ (Εωγο 4/Ρ/ΕΕΝ)/07.2010 6Ρ 


Πλαϊνή θήκη 


ΟΙΤΑΜΟ (Εωτο 4/Ρ/ΕΕΝ)/Ο7.2010 6ΗΡ 1 


μα Πλαϊνή θήκη 


ΟΙΤΑΒΟ (Εωτο 4/5/ΕΕΝ)/0Τ.2010 ΟΡ 


Περιγραφή 


Πλήκτρο παρα- 
θύρου οδηγού 
επάνω/κάτω 
(υποδείξεις 
ασφαλείας 

και χειρισμού, 
βλέπε εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης, 
κεφάλαιο 
"χειρισμός, θέση 
οδηγού”) 


Περιστροφικός 
διακόπτης ρύθ- 
µισης εξωτερικού 
καθρέφτη 


Διακόπτης εγκα- 
τάστασης επιτή- 
ρησης 


Πλήκτρο ανεµι- 
στήρας χειροκί- 
νητα/αυτόµατα 


Σε- 
λίδα 


Περιγραφή 


Διακόπτης "ενερ- 
γοποίησης/απε- 
νεργοποίησης 
υποβοήθησης 
εκκίνησης" 


Διακόπτης "κε- 


ντράρισµα βοη- 
θητικού άξονα” 


Μοχλός χειρι- 
σμού φρένου 
ακινητοποίησης 
(βλέπε εγχειρίδιο 
οδηγιών χρή- 
σης κεφάλαιο 
"χειρισμός, θέση 
οδηγού”) 


Διακόπτης µε 
κλειδί, ράµπα/ 
ανελκυστήρας 
ατόμων µε εἰδι- 
κές ανάγκες (ΠΕ) 


10 


11 


12 


19 


Θέση 


Πλαϊνή θήκη 


Περιγραφή 


Διακόπτης βύθι- 
σης οχήματος µε 
κλειδί 

Διακόπτης απε- 
νεργοποίησης 
ανάγκης φραγής 
εκκίνησης 


Κεντρικός δια- 
κόπτης ασφα- 
λείας (βλέπε εγ- 
χειρίδιο οδηγιὼν 
χρήσης κεφάλαιο 
"χειρισμός, θέση 
οδηγού”) 


Διακόπτης απε- 
νεργοποίησης 

ανάγκης φρένου 
ακινητοποίησης 


Διακόπτης ρύθ- 
µισης κολόνας 
τιμονιού 
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Πλαϊνή θήκη 


Θέση 


14 


15 


16 


17 


Περιγραφή 


Διακόπτης ενερ- 
γοποίησης/απε- 
νεργοποίησης 
ηλεκτρικής εγκα- 
τάστασης 


Διακόπτης 
"Ανάφλεξη 
ανοιχτή/κλειστή" 


Πλήκτρο για εκ- 
κίνηση/σβήσιµο 
κινητήρα 


Πλήκτρο βάνας 


ανάγκης γρήγο- 
ρου αερισμού 


Σε- μ 

λίδα θέση 
18 
19 
20 
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; Σε- 
Περιγραφή λίδα 


Πλήκτρο για εξα- 
ερισµό, άνοιγμα, 
αερισμµόὀ, κλεί- 
σιµο φεγγιτὠν 
οροφής (βλέπε 
εγχειρίδιο οδη- 
γιών χρήσης 
κεφάλαιο '"Θέρ- 
µανση - Αερι- 
σμός - Κλιματι- 
σμός") 
Διακόπτης νυχτε- 
ρινού φωτισμού 


Διακόπτης 
ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίη- 
σης εξωτερικών 
ηχείων 


Θέση 


21 


21 


Περιγραφή λίδα 


Πλήκτρο θέρ- 
µανσης παρα- 
θύρου οδηγού/ 
θέρµανσης κα- 
θρέφτη (υποδεί- 
ξεις ασφαλείας 
και χειρισμού, 
βλέπε εγχειρίδιο 
οδηγιών χρή- 
σης, κεφάλαιο 
"χειρισμός, θέση 
οδηγού”) 


Πλήκτρο θέρµαν- 
σης μπροστινού 
παρμπρίζ (επι- 
λογή ΠΕ, υπο- 
δείξεις ασφαλείας 
και χειρισμού, 
βλέπε εγχειρίδιο 
οδηγιών χρή- 
σης, κεφάλαιο 
"χειρισμός, θέση 
οδηγού”) 


Θέση 


22 


Περιγραφή 


Χειριστήριο θέρ- 
µανσης, αερι- 
σμού, Κλιµα- 
τισμού - θέση 
οδηγού 


Σε- 
λίδα 


198 


Πίνακας οργάνων 


Πίνακας οργάνων Π] ο. 
πόδειξη: 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Σε περίπτωση 
εμφάνισης της κόκκινης προειδοποιη- 
τικής λυχνίας (4) σταµατήστε αµέσως 
(προσέχοντας τις συνθήκες κυκλοφο- 
ρίας). Ενδέχεται να μεταβληθούν τα 
χαρακτηριστικά κίνησης και πέδησης 
του οχήματος. Ενημερώστε το συνερ- 
γάτη σέρβις της Ενοβι!Β! 


Τε π 
2) Επισήµανση: 


Όταν εμφανιστεί η ένδειξη "κπρινης 
κατηγορίας προειδοποίησης” (5) επι- 
τρέπεται µεν να συνεχίσετε την πορεία 
σας µε προσοχή, θα πρέπει όµως να 
ελεγχθεί το όχημα µε την επόµενη ευ- 
καιρία απὀ ένα συνεργάτη σέρβις της 
Ενοβις. 


Εάν υπάρχει βλάβη στο σύστηµα προ- 
στασίας δίπλωσης µε κόκκινη προει- 
δοποιητική λυχνία σε συνδυασμό µε 
την ένδειξη βλάβης "βλάβη συστήµατος 
ελέγχου δίπλωσης", το όχημα επιβρα- 
δύνεται αυτόματα σε µια ταχύτητα 950 
ΚΠ/Π. 


ΟΙΤΑΒΟ (Εωτο 4/Ρ/ΕΕΝ)/Ο7.2010 6ΗΡ ο, 


ο Πίνακας οργάνων 


ΟΙΤΑΜΟ (ΕωΓο 4/Ρ/ΕΕΝ)/Ο7.2010 6Ρ 


Θέση 


Περιγραφή 


Ταχύμετρο 


Οθόνη συνο- 

λικά διανυθέντων 
Χιλιοµέτρων/μερι- 
κού Χιλιομετρητή 


Μηδενισµός µε- 
ρικού Χιλιοµε- 
τρητή 

Λυχνία βλάβης 
κόκκινης Κατηγο- 
ρίας προειδοποί- 
ησης 

Λυχνία βλάβης 
Κίρινης Κατηγο- 
ρίας προειδοπο(- 
ησης 

Ενδεικτική λυχνία 
Φφλας/αλάρμ 


Σε- 
λίδ 


Θέση 


19 


14 


Πίνακας οργάνων 


Περιγραφή λίδα 


Ενδεικτική λυ- 
Χνία, φώτα µε- 
γάλης σκάλας/ 
σινιάλο φώτων 
Ενδεικτική λυ- 
Χνία, βλάβη στο 
σύστηµα πέδη- 
σης 

Ενδεικτική λυχνία 
αλάρμ 


µη κατειληµµένη 


µη κατειληµµένη 
Ενδεικτική λυχνία 
ράµπας 

Λυχνία ένδειξης 


βλάβης κινητήρα 
(ΜΙΙ) 


Οθόνη (αἱδριΒγ) 
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Πλήκτρο για το άνοιγµα της 
υποδοχής του δίσκου: Ο 
οδηγός 1 τοποθετεί τον 
επιγραμµένο δίσκο µε την 
μπροστινή πλευρά προς τα 
επάνω επάνω στην πλάκα 
διαχωρισμού στην υποδοχή 
του δίσκου. Ο οδηγός 2 το- 
ποθετεί τον επιγραμµένο 
δίσκο µε την μπροστινή 
πλευρά προς τα επάνω 
κάτω απὀ την πλάκα δια- 
χωρισμού στην υποδοχή 
του δίσκου. Όταν αλλάζουν 
οι οδηγοί πρέπει να αλ- 
λάζονται και οἱ δίσκοι. 
Πλήκτρο για τη ρύθμιση της 
επιθυµητής ομάδας χρόνου 
για τον οδηγό 1: Πατήστε 
το πλήκτρο µέχρι να εµφα- 
νιστεί στην οθόνη η επιθυ- 
µητή ομάδα χρόνου. 


Πλήκτρο για τη ρύθμιση της 
επιθυµητής ομάδας χρόνου 
για τον οδηγό 2: Πατήστε 
το πλήκτρο µέχρι να εµφα- 
νιστεί στην οθόνη η επιθυ- 
µητή ομάδα χρόνου. 
Πλήκτρο επιλογής μενού 
(ρύθμιση ώρας, ένδειξη 
βλάβης, κτλ.): Υπάρχει 

η δυνατότητα οποιασδή- 
ποτε αλλαγής της ώρας. 

Η θερινή/χειµερινή ώρα εἷ- 
ναι προγραμματισμένη για 
πολλά χρόνια και η εναλ- 
λαγή γίνεται αυτόματα. 
Πλήκτρο (-): : Κίνηση εντός 
του μενού προς τα πίσω 
Πλήκτρο (1): : Κίνηση 
εντός του μενού προς τα 
εμπρός 


Ταχογράφος ΜΤΟΟ 


Οθόνη (φωτισμένη µε το 
διακόπτη ανάφλεξης ανοι- 
χτό): Εάν δεν υπάρχουν 
μηνύματα βλάβης, εµφα- 
νίζεται η βασική ένδειξη 
(ηµεροµηνία, ώρα και συνο- 
λικά διανυθέντα Χιλιόμετρα). 
Οθόνη που αναβοσβήνει Ξ 
η ώρα της υποδοχής του 
δίσκου δε συμφωνεί µε την 
ώρα στην οθόνη (π.χ. µετά 
από διακοπή τάσης ἡ αλ- 
λαγή θερινής - χειµερινής 
ώρας). Η ώρα ρυθµίζε- 

ται αυτόματα: Αφαιρέστε 
τους δίσκους και κλείστε 
την υποδοχή των δίσκων 
χωρίς τους δίσκους. 

5 Προσέξτε τις οδηγίες χρή- 
σης του κατασκευαστή. 
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Ταχογράφος ΡΤΟΟ 


451509 ο ἍΟὀΚκῃ/Β 
» 90436. Θκη Ἡ 
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Οθόνη: Ανάλογα µε την κα- 
τάσταση λειτουργίας του 
οχήματος εμφανίζονται δια- 
φορετικές ενδείξεις. 

5 βλέπε "Παραλλαγές της 
ένδειξης" στο εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης του κα- 
τασκευαστή. 

Πεδίο πλήκτρων οδηγού Ί 


Π Υπόδειξη: 


Πλήκτρο ενεργειών οδη- 

γού 1 / πλήκτρο εξαγωγής 

υποδοχής κάρτας οδηγού Ί 
Υποδοχή κάρτας οδηγού 
1: Ο οδηγός Ί, που οδηγεί 
εκείνη τη στιγµή το όχημα, 
τοποθετεί τη δική του κάρτα 
οδηγού στην υποδοχή κάρ- 
τας Ί. 


Θύρα ἄοννπ]οβ8α/βαθµο- 
νόµηση: Κάτω απὀ το 
κάλυµµα υπάρχει µια θύρα 
επικοινωνίας. Αυτή η θύρα 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
µόνο όταν έχει τοποθετηθεί 
κάρτα επιχείρησης, 

κάρτα ελέγχου ἡ κάρτα 
συνεργείου. 

» Για λεπτομέρειες βλέπε 
"Δικαιώματα πρόσβασης 
των καρτών ταχογράφου”" 
στο εγχειρίδιο οδηγιών χρή- 
σης του κατασκευαστή. 
Πεδίο πλήκτρων οδηγού 2 


Π Υπόδειξη: 


Πλήκτρο ενεργειών οδη- 

γού 2 / πλήκτρο εξαγωγής 

υποδοχής κάρτας οδηγού 2 
Υποδοχή κάρτας οδηγού 
2: Ο οδηγός 2, που δεν 
οδηγεί εκείνη τη στιγµή το 
όχημα, τοποθετεί τη δική 
του κάρτα οδηγού στην 
υποδοχή κάρτας 2. 
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Πλήκτρο απασφάλισης 
συρταριού εκτυπωτή: Με 
αυτό το πλήκτρο ξεκλει- 
δώνει το συρτάρι του εκτυ- 
πωτή, για να τοποθετήστε 
για παράδειγµα ένα νέο 
ρολό χαρτιού. 

Ακμή κοπής 

Πλήκτρα μενού: Πλήκτρα 
για εισαγωγή, εμφάνιση ἡ 
εκτύπωση δεδοµένων. 

ΙΡ βλέπε "Εμφάνιση λειτουρ- 
γιὼν μενού” στο εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης του κατα- 
σκευαστή. 


Ταχογράφος 


Ταχογράφος Σημείο ύπαρξης συσκευών 


ανάγκης 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Προσέξτε τους νόμους και τις διατάξεις 
που ισχύουν σε κάθε χώρα. 


Π Υπόδειξη: 


Οι επιγραφές είναι στην κάθε φορά 


π- κε, - προβλεπόμενη γλὠσσα. Μ86 ϱ0-0045-01 
Μ68. 00-0206-71 » Σε περίπτωση ανάγκης: Πιέστε 
τα π µέσα την πινακίδα υποδείξεων (2) 
πα οκη ιδεα ακπί τα» 1] Υπόδειξη: και τραβήξτε έξω την πόρτα. 
Ανάλογα µε τους νόµους και τις δια- Η θήκη συσκευών ανάγκης (1) 
2 Πεδίο ένδειξης συνολικά τάξεις που ισχύουν σε κάθε χώρα, εν- πάνω απὀ τον οδηγό περιέχει: 2 
διανυθέντων Χιλιομέτρων/μερικού δέχεται να διαφέρουν οἱ επιγραφές ὡς κουτί φαρμακείου, Ί προειδοποι- 
προς το χρώμα, το σχήµα και το κεί- 


Χιλιομετρητή ητικό τρίγωνο, 1 προειδοποιητική 


μενο. : : ; ; 
λυχνία, 1 αντιανεµικό φακό χειρός. 


3 Μηδενισµός µερικού 
Χιλιομετρητή 
Πατώντας παρατεταµένα, μηδενίζεται 
ο µερικός Χιλιοµετρητής. 
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η] Υπόδειξη: 


Ανοίγετε τη θήκη ανάγκης (1) υπό κα- 
νονικές συνθήκες (π.χ. για τον έλεγχο 
και τη συμπλήρωση του περιεχοµένου) 
µε το κλειδί. 


α] Υπόδειξη: 


Προσέξτε τους νόμους και τις διατάξεις 
που ισχύουν σε κάθε χώρα. 


Μθ6 00 06.01 
» Ανοίξτε το μηχανισμό ασφάλισης 


Σηµείο ύπαρξης συσκευών ανάγκης 


8 


Μ86 00-0047-01 


» Απασφαλίστε το σφυρί κινδύνου 


(2) και τραβήξτε έξω τον πυροσβε- (1) (μολυβδοσφραγίδα) και βγάλτε 


στήρα. 


Ο πυροσβεστήρας (1) είναι έτοι- 
μος για χρήση (προσέξτε τις οδη- 
γίες χρήσης που υπάρχουν πάνω 
στον πυροσβεστήρα). 


το απὀ το στήριγμα (2). 


Το σφυρί ανάγκης είναι έτοιμο για 
χρήση. 
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Σημείο ύπαρξης δοχείου πλυστικής παρμπρίζ 


Σημείο ύπαρξης δοχείου πλυστικής 
παρμπρίζ 


Μ86. 00-0343-01 


» Ανοίξτε το μπροστινό καπό (για 
να ανοίξετε το μπροστινό καπὀ 
τραβήξτε µε τα δύο χέρια απὀ τις 
κοιλότητες). 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Αντιψυκτικό παρμπρίζ, αρ. παραγγε- 
λίας: Α 0019864571 11 


Το δοχείο πλυστικής παρμπρίζ 
βρίσκεται στην περιοχή του δεξιού 
προβολέα. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Πίνακας περιεχομένων 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Πίνακας περιεχομένων 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Πίνακας περιεχομένων 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Περιστροφικός διακόπτης φώτων 


Περιστροφικός διακόπτης φώτων Π] 4 Πίσω φως ομίχλης (τρα- 
Υπόδειξη: 


συνδυάζει τις ακόλουθες λειτουργίες: ο. 


Σε χώρες, όπου η κίνηση 


γίνεται στην άλλη πλευρά ους προβολείς ομίχλης. 
του δρόμου απὀ ό,τι η Η ενδεικτική λυχνία στον 
χώρα που αναφέρεται στην περιστροφικό διακόπτη 
άδεια κυκλοφορίας του οχή- Φώτων ανάβει. Όταν υπάρ- 
µατος, υπάρχει κίνδυνος χει τρέιλερ και µπαγκαζιέρα 
θάμβωσης από τα ασύμμµε- για σκι, απενεργοποιείται 
τρα φώτα μεσαίας σκάλας. το πίσω φως ομίχλης στο 
Στις διαδρομές σε αυτές τις ρυμουλκό όχημα και ανάβει 


Χώρες, προσέχετε τους κα- " : : 
νονισμούς που ισχύουν σε μονο Το πίσω φως ομίχλης 


αυτές (ενδεχ. επικάλυψη µέσω της πρίζας του Κο- 
τμήματος προβολέων). τσαδόρου. 


Μ54 00-0068-01 
0. Κλειστός 3. Προβολείς ομίχλης (τρα- 
; . , βήστε το διακόπτη, πρώτη 
| --- ο νος ας . σκάλα). Επιπρόσθετα στα 
2 Φώτα πορείας/διασταύ- φώτα μικρής, μεσαίας ἡ µε- 
ο... ... γάλης σκάλας µε ανοιχτό το 
διακό ἀφλ 
σκάλας (ανάλογα µε τη πκοππι της σναφλεξῆς 


θέση του µοχλοδιακόπτη 
στην κολόνα του τιμονιού) 
µε το διακόπτη της ανάφλε- 
ξης στη θέση 2 (θέση 
πορείας) 


πής 
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Μοχλοδιακόπτης αριστερά: 
Λειτουργίες φώτων και σινιάλων 


Μ54 00-1326-71 


4 
2 


Κόρνα: Πατήστε το κουμπί. 


Φλας αριστερά και δεξιά 
µε αυτόματη επαναφορά: 
Μετακινήστε το µοχλοδια- 
κόπτη πέρα απὀ το σηµείο 
αντίστασης μέχρι να κου- 
μπώσει. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Μοχλοδιακόπτης αριστερά: Λειτουργίες φώτων και σινιάλων 


Αλλαγή λωρίδας Κυκλο- 
φορίας: Μετακινήστε το 
μοχλοδιακόπτη µέχρι το 
σηµείο αντίστασης, συγκρα- 
τήστε τον Και αφήστε τον 
ξανά - ο µοχλοδιακόπτης 
επανέρχεται ξανά στη µε- 
σαία θέση. 

Σινιάλο φώτων: Τραβήξτε 
το µοχλοδιακόπτη μέχρι το 
σηµείο αντίστασης προς το 
τιμόνι. 

Μεσαία και µεγάλη σκάλα: 
Μοχλοδιακόπτης στην αρ- . 
χική θέση - Φώτα μεσαίας Μδ4. ϱ00-1327-71 
σκάλας, τράβηγµα μοχλο- 6 
διακόπτη πέρα απὀ το 

σηµείο αντίστασης προς 

το τιμόνι Ξ Φώτα μεγάλης 

σκάλας. 


Υαλοκαθαριστήρες: 
Περιστρέψτε το δακτύλιο 
στο µοχλοδιακόπτη: Σκάλα 
0 Ξ εκτός λειτουργίας, 
Σκάλα ΙΝΤ Ξ διακοπτόµενη 
λειτουργία καθαρισμού, 
Σκάλα | Ξξ κανονική ταχύ- 
τητα, Σκάλα Ι{ Ξξ γρήγορη 
ταχύτητα. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Μοχλοδιακόπτης για επιβραδυντή και {θπιροπιαί (επιλογή ΠΕ) 


Π] Μοχλοδιακόπτης για επιβραδυντή 1.Ί Σύντοµος χειρισμός (« 
Υπόδειξη: και (επιροπ]αί (επιλογή ΠΕ) 0,5 δευτερόλετιτα) Ξ απο- 
θηκεύεται η τρέχουσα τα- 
χύτητα κίνησης και εµφα- 


Μόλις ενεργοποιηθούν οι 


υαλοκαθαριστήρες, Οἱ Φεγ- ἡ | ] 
γίες οροφής κλείνουν αυ- ΤΘΠΙΡΟΠΙΕί νίζεται π ην οθόνη. Άλλη 
τόματα. µία φορά σύντομος χειρι- 


σµός (« 0,5 δευτερόλετιτα) 
Ξ αύξηση της αποθηκευ- 
µένης ταχύτητας κατά 0,5 
ΚΠπ/Π. Παρατεταμένος χειρι- 
σµός (2 0,5 δευτερόλετιτα) 
Ξ επιτάχυνση οχήματος για 
όσο διάστηµα χειρίζεστε 

το διακόπτη. Αφήνοντας 
ελεύθερο το μοχλοδιακόπτη 
πολλαπλών λειτουργιών 
Μδ4 00-0976-0/ αποθηκεύεται η τρέχουσα 
ταχύτητα ὡς νέα τιµή. 


Τ Καθαρισμός-πλύση: Πιέστε 
το δακτύλιο στο μοχλοδια- 
κόπτη της Κολόνας προς 
την κατεύθυνση της Κο- 
λόνας του τιμονιού: Με 
απενεργοποιηµένους τους 
υαλοκαθαριστήρες Ξ καθα- 
ρισµός και πλύσιμο µπρο- 
στινού παρμπρίζ. 


Ενεργοποίηση ἴθπιροπ]αί: Προ- 
ὑπόθεση: Ταχύτητα οχήματος 
µεγαλύτερη απὀ 15 ΚΠΙ/Π. Τα φρένα 
λειτουργίας και τα φρένα διαρκούς 
πέδησης δεν επιτρέπεται να εἶναι 
ενεργοποιημένα. 
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1.2 Σύντοµος χειρισμός (« 
0,9 δευτερόλεπτα) Ξ απο- 
θηκεύεται η τρέχουσα τα- 
χύτητα κίνησης και εµφανί- 
ζεται στην οθόνη ή γίνεται 
επαναφορά της τελευταίας 
αποθηκευµένης ταχύτητας. 
Άλλη µία φορά σύντομος 
χειρισμός (« 0,95 δευτερόλε- 
πτα) Ξ µείωση της αποθη- 
κευµένης ταχύτητας κατά 
0,5 ΚΠΙ/Π. Παρατεταµένος 
χειρισμός (2 0,5 δευτερόλε- 
πτα) Ξξ επιβράδυνση οχή- 
µατος για όσο διάστηµα χει- 
ρίζεστε το διακόπτη. Αφή- 
νοντας ελεύθερο το µοχλο- 
διακόπτη πολλαπλών λει- 
τουργιών αποθηκεύεται η 
τρέχουσα ταχύτητα ως νέα 
τιμή. 

1.3 Απενεργοποιείται η λει- 
τουργία του συστήµατος 
ελέγχου ταχύτητας, η τελευ- 
ταία αποθηκευμένη τιµή πα- 
ραμένει στη µονάδα ελέγ- 
χου. 


ια] Υπόδειξη: 


Το ἴεπιροππαί απενεργο- 
ποιείτι αυτόματα, εφόσον 
ενεργοποιηθούν τα φρένα 
λειτουργίας, τα φρένα διαρ- 
κούς πέδησης ή το πλή- 
κτρο νεκράς. 


Δ Κίνδυνος! 


Μη χρησιµοποιείτε Το 
{Θπιροππαί σε ολισθηρό 
οδόστρωμα - κίνδυνος 
ολίσθησης! Χρησιμοποιείτε 
το ΊεπΙροπ]ιαί µόνο εφόσον 
οι κυκλοφοριακές συνθήκες 
επιτρέπουν τη διατήρηση 
µιας σταθερής ταχύτητας. 


Π Υπόδειξη: 


Σε ανηφόρες και κατηφόρες 
ενδέχεται να µην µπορεί να 
διατηρηθεί η ταχύτητα. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Μοχλοδιακόπτης για επιβραδυντή και ἵθπιροππαί (επιλογή ΠΕ) 


Φρένα διαρκούς πέδησης 
Ενεργοποίηση φρένων διαρκούς 


2.Ί ἕως 2.5 Βαθμίδα επι- 
βραδυντή 1 έως 5 ενεργή 


Δ Κίνδυνος! 


Μη θέτετε σε λειτουργία 

το φρένο διαρκούς πέδη- 
σης (επιβραδυντής) σε ολι- 
σθηρό οδόστρωμα! Οι τρο- 
χοί µπορεί να μπλοκάρουν 
- κίνδυνος ολίσθησης! 


Δ Κίνδυνος! 


Εάν µε ενεργό το φρένο 
διαρκούς πέδησης, 
πατήσετε το πεντάλ 
γκαζιού, απενεργοποιούνται 
τα φρένο διαρκούς 
πέδησης και δεν υπάρχει 
επιβράδυνση. 


ΟΙΤΑΒΟ (Ειτο 4/5/ΕΕν)/07.2010 68 115 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Μοχλοδιακόπτης για επιβραδυντή και ἱθπιροππαί (επιλογή ΠΕ) 


() Επισήµανση: 


Για να επιτύχετε την 
απαιτούμενη ροπή 
πέδησης, χειριστείτε Το 
µοχλοδιακόπτη πολλαπλών 
λειτουργιών σταδιακά 

(µην τον "τερματίζετε"). 

Σε κατάσταση ανάγκης 
επιτρέπεται να τερµατίσετε 
το µοχλοδιακόπτη πολλα- 
πλών λειτουργιών. Για να 
µειώσετε τη ροπή πέδησης 
µπορείε να παρακάµψετε 
πολλές θέσεις µε µία 
κίνηση. Για να πετύχετε 
ιδανική ροπή πέδησης, θα 
πρέπει ο αριθµός στροφών 
του κινητήρα να βρίσκεται 
στην υψηλότερη περιοχή, 
ώστε να µην αυξηθεί πάρα 
πολύ η θερµοκρασία του 
ψυκτικού. 


Τοαπιροππαί πέδησης 


Μ54 00-0976-01 


Ο επιβραδυντής διατηρεί την απο- 
θηκευµένη ταχύτητα σταθερή στα 


πλαίσια της μέγιστης ροπής πέδησης. 


Ενεργοποίηση ἰεπιροπιαί πέδησης: 
Προὐπόθεση: Βαθμίδα επιβραδυντή 
1 ἑως 5 (θέση 2.Ί έως 2.5) ενεργο- 
ποιηµένη. Πεντάλ γκαζιού και πεντάλ 
Φρένου ελεύθερο. 
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1.1 Σύντοµος χειρισμός (« 
0,5 δευτερόλεπτα) Ξ απο- 
θηκεύεται η τρέχουσα τα- 
χύτητα κίνησης και εµφα- 
νίζεται στην οθόνη. Άλλη 
µία φορά σύντομος χειρι- 
σµός (« 0,5 δευτερόλεττα) 
Ξ αύξηση της αποθηκευ- 
µένης ταχύτητας κατά 0,5 
ΚΙπ/Π. Παρατεταμένος χει- 
ρισµός (2 0,5 δευτερόλε- 
πτα) Ξξ αύξηση αποθηκευ- 
µένης τιµής ταχύτητας για 
όσο διάστηµα χειρίζεστε 
το διακόπτη. Αφήνοντας 
ελεύθερο το μοχλοδιακόπτη 
πολλαπλών λειτουργιών 
αποθηκεύεται η τρέχουσα 
ταχύτητα ὡς νέα τιµή. 


1.2 Σύντοµος χειρισμός (« 
0,9 δευτερόλεπτα) Ξ απο- 
θηκεύεται η τρέχουσα ταχύ- 
τητα κίνησης και εµφανίζε- 
ται στην οθόνη. Άλλη µία 
φορά σύντομος χειρισμός 
(« 0,5 δευτερόλεπτα) Ξ µεί- 
ὠση της αποθηκευµένης 
ταχύτητας κατά 0,5 ΚΙΠΙ/Π. 
Παρατεταµένος χειρισμός (2 
0,5 δευτερόλεπτα) Ξ µείωση 
αποθηκευµένης τιµής τα- 
χύτητας για όσο διάστηµα 
χειρίζεστε το διακόπτη. 
Αφήνοντας ελεύθερο το µο- 
χλοδιακόπτη πολλαπλών 
λειτουργιών αποθηκεύεται η 
τρέχουσα ταχύτητα ως νέα 
τιµή. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Μοχλοδιακόπτης για επιβραδυντή και ἵθπιροππαί (επιλογή ΠΕ) 


Τεπιροπηαί συνδυαστικής 
λειτουργίας 


Μ54 00-0976-01 


Ενεργοποίηση ἰεπιροπιαί συνδυα- 
στικής λειτουργίας: Ενεργοποιήστε 
το {θπιροπηαί και ταυτόχρονα πιέστε 
το πλήκτρο Ί.4 στο µοχλοδιακόπτη 
πολλαπλών λειτουργιών: Αποθη- 
κεύεται και εµφανίζεται στην οθόνη 
η τρέχουσα ταχύτητα κίνησης (π.χ. 
868 ΚΠΙ/Π), ταυτόχρονα το ἴθπιροπιαί 
πέδησης τίθεται αυτόματα σε τιµή 
κατά 4 ΚΠΙ/ῃΠ υψηλότερη (π.χ. 92 
ΚΠπ/μ). Ανάλογα µε τις απαιτήσεις, ο 
ρυθµιστής εναλλάσσει αυτόματα τους 
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τρόπους λειτουργίας. Στην ένδειξη 
στην οθόνη, εµφανίζεται ανάλογα 

µε τον τρόπο λειτουργίας, µία από 

τις δύο τιµές. Εναλλακτικά: Ἐνεργο- 
ποιήστε το ἰεπιροππαί πέδησης και 
ταυτόχρονα πιέστε το κουμπί Ί.4 στο 
μοχλοδιακόπτη πολλαπλών λειτουρ- 
γιὠν: Αποθηκεύεται και εμφανίζεται 
στην οθόνη η τρέχουσα ταχύτητα κί- 
νησης (π.χ. 100 Κπι/π), ταυτόχρονα 
το ἰεπιροππαί πέδησης τίθεται αυ- 
τόµατα σε τιµή κατά 4 ΚΠΙ/Π μικρότερη 
(π.χ. 96 ΚΠΙΙπ). Ανάλογα µε τις απαι- 
τήσεις, ο ρυθµιστής εναλλάσσει αυ- 
τόµατα τους τρόπους λειτουργίας. 
Στην ένδειξη στην οθόνη, εµφανίζε- 
ται ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας, 
µία απὀ τις δύο τιµές. 

Αύξηση αριθμού στροφών 
Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
κινητήρας σε λειτουργία. 

1.1 Ο αριθµός στροφών 
του κινητήρα µπορεί να αυ- 


ξηθεί µέχρι το πολύ στις 
750 σ.α.λ. 


117 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Διακόπτης ανάφλεξης 


118 


1.9 Αύξηση αριθμού στρο- Διακόπτης ανάφλεξης 


φών απενεργοποιηµένη, 
κανονικός αριθµός στρο- 
φών ρελαντί 
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Δ Κίνδυνος! 


Σε καµία περίπτωση µην κλειδώνετε το 
τιμόνι ενώ ρολάρει το όχημα. Ακόμη 

κι όταν πρόκειται να εγκαταλείψετε 

για λίγο το όχηµα, αφαιρέστε το κλειδί 

έτσι ὦστε να µην μπορούν να βάλουν 

µπροστά το όχημα παιδιά ή αναρµόδια 
πρόσωπα. 


Μ54 00-0088-01 


0 


Θέση ηρεμίας: Σε αυτήν τη 
θέση τοποθετείτε ἡ αφαι- 
ρείτε το κλειδί, υπάρχει η 
δυνατότητα να ανάψετε τα 
φώτα µικρής σκάλας. 
Τιμόνι ξεκλείδωτο: Μπο- 
ρείτε να θέσετε σε λειτουρ- 
γία όλους τους καταναλω- 
τές. 

Θέση πορείας 

Θέση εκκίνησης 


Φρένο ακινητοποίησης 


Βαλβίδα φρένου ακινητοποίησης 


( Επισήµανση: 


Τα αεροφυλάκια του φρένου ακινη- 
τοποίησης απαιτούν πίεση απελευ- 
θέρωσης από 5,8 έως 6,4 Ὀαγ. Σε πε- 
ρίπτωση χαμηλότερης συσσωρευµένης 
πίεσης υπάρχει κίνδυνος να µην απε- 
λευθερωθεί τελείως το φρένο, να ἑρ- 
θουν σε επαφή οι επενδύσεις τριβής 
κατά την κίνηση του οχήματος και να 
υπερθερµανθεί χωρίς λόγο το φρένο. 
Με την απελευθέρωση του φρένου ακι- 
νητοποίησης πρέπει να σβήσει και το 
σχετικό εικονοσύµβολο στην οθόνη. 

Σε περίπτωση βλάβης στο σύστηµα 
πεπιεσμένου αέρα για το φρένο ακινη- 
τοποίησης, µπορείτε να το απελευθε- 
ρώσετε µέσω του συστήµατος απελευ- 
θέρωσης ανάγκης. 


(8 Επισήµανση: 


Ενεργοποιείτε το φρένο ακινητοποίη- 
σης µόνο µε το όχημα σταματημένο! 


Δ Κίνδυνος! 


Ενεργοποιείτε το φρένο ακινητοποίη- 
σης πριν εγκαταλείψετε τη θέση του 
οδηγού! 


Δ Κίνδυνος! 


Ελέγξτε εάν έχει κουµπώσει πλήρως ο 
χειρομοχλός! 


Δ Κίνδυνος! 


Κατά την ενεργοποίηση του φρένου 
ακινητοποίησης δεν λειτουργεί το ΑΒΘΙ 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Φρένο ακινητοποίησης 


Μά42 00-0657-71 

5 Υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού, 
βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, 
κεφάλαιο "Χειρισμός, θέση οδηγού"! 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Κεντρικός διακόπτης ασφαλείας (διακόπτης απενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης) 


Κεντρικός διακόπτης ασφαλείας 

(διακόπτης απενεργοποίησης 

έκτακτης ανάγκης) 
Πατώντας τον κεντρικό διακότιτη 
ασφαλείας (17), σβήνει ο κινητήρας 
εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία και 
διακόπτεται η παροχή τάσης στο 
όχημα. Τα αλάρµ παραμένουν σε 
ετοιμότητα λειτουργίας. Ο διακόπτης 


ανάγκης ενεργοποιείται τραβώντας το 


κίτρινο κουμπί µετά το άνοιγμα του 
καλύμμµατος. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Ενεργοποιείτε 
το διακόπτη ανάγκης µόνο σε περί- 
πτωση κινδύνου και µε το όχηµα στα- 
µατηµένο, ποτέ όταν το όχημα κινεί- 
ται. Όταν εἶναι ενεργοποιηµένος ο δια- 
κόπτης ανάγκης, σβήνει αυτόματα ο 
κινητήρας. Όταν το όχημα κινείται, δεν 
λειτουργεί η υποβοήθηση του τιμονιού. 
Μπορείτε να διευθύνετε το όχηµα µόνο 
ασκώντας αυξημένη δύναμη. Εκτός 
αυτού διακόπτεται η τροφοδοσία ρεύ- 
µατος όλων των σημαντικών κατανα- 
λωτών ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. φω- 
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τισµός οχήματος, προστασία µπλοκα- 
ρίσµατος, ηλεκτρικός μηχανισμός αλ- 
λαγής ταχυτήτων κτλ.). Κινδυνεύει η 

ασφάλεια του οχήματος! 


Π Υπόδειξη: 


Εκτός των παραπάνω, υπάρχουν επι- 
πρόσθετες λειτουργίες, ανάλογα µε τη 
χώρα που προορίζεται η κάθε έκδοση! 


Π Υπόδειξη: 


Στη Φιλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία 
και την Ιταλία ανάβουν αυτόματα τα 
αλάρµ και ο εσωτερικός φωτισμός. Το 
κεντρικό κλείδωμα βρίσκεται σε ετοι- 
µότητα λειτουργίας (ΕΟΕ-ΗΒ 96). 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Στη Γαλλία βρίσκονται σε ετοιμότητα 
λειτουργίας τα αλάρμµ. 


Π Υπόδειξη: 


Στη Νορβηγία, τα αλάρμ, ο εσωτερικός 
φωτισμός, η πρόσθετη θέρµανση και η 
κόρνα εἶναι σε ετοιμότητα λειτουργίας. 


Π Υπόδειξη: 


Στην Πολωνία ανάβουν αυτόματα τα 
αλάρμ. 


Π Υπόδειξη: 


Στην Αυστρία σβήνει ο κινητήρας και 
διακόπτεται η παροχή ρεύματος σε 
ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστηµα όταν 
πατηθεί ο διακόπτης ανάγκης. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Συνοπτική παρουσίαση ενδεικτικών λυχνιών 


Συνοπτική παρουσίαση ενδεικτικὠν 4 Κόκκινη προειδοποιητική λυχνία 


5 Κπρινη προειδοποιητική λυχνία 


6 Φλας/αλάρμ 
7 Φώτα µεγάλης σκάλας/σινιάλο 
φώτων 
Μ54 00-0260-01 
Μ68. 00-0203-71 8 Βλάβη στο σύστηµα πέδησης 
Δ Κίνδυνος! 9 Αλάρµ 


Κίνδυνος ατυχήματος! Στις βλάβες της 
κόκκινης κατηγορίας προειδοποίησης 
(4) τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λει- 
τουργία και κυκλοφορία. Ενδέχεται 
να μεταβληθούν τα χαρακτηριστικά 
κίνησης και πέδησης του οχήματος. 
Πρέπει να σταματήσετε αµέσως το 
όχημα (εφόσον το επιτρέπουν οι κυ- 
Κλοφοριακές συνθήκες) και να επικοι- 
νωνήσετε µε το συνεργάτη σέρβις της 
Ενοβις! 


10 ελεύθερη, κατειληµμένη 
κατόπιν επιθυµίας του πελάτη 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Οθόνη: Περιγραφή 


11 ελεύθερη, κατειληµμένη 
κατόπιν επιθυµίας του πελάτη 


12 Ράμπα 


13 Λυχνία ένδειξης βλάβης 
κινητήρα (ΜΙΙ) 


Π Υπόδειξη: 


ΜΙΙ. (5 ΜαΙιποίίοη Ιπαἰσαίο: | ΕΠΙ) 
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Οθόνη: Περιγραφή 


Μ68. 00-0203-71 


Η οθόνη (14) εἶναι µια συσκευή ἑν- 
δειξης καταστάσεων, στην οποία εµ- 
φανίζονται πληροφορίες λειτουργίας 
και βλαβών. Για να ενημερώνεται συ- 
γκροτηµένα ο οδηγός, οι πληροφο- 
ρίες λειτουργίας υποδιαιρούνται σε 
τρεις οµάδες ενδείξεων: 1.) Ενδεί- 
ξεις λειτουργίας, 2.) Ενδείξεις κατά 
την πορεία, 5.) Ενδείξεις σε στάση. 
Στις πληροφορίες για βλάβες, γίνεται 
διάκριση μεταξύ σοβαρών και ελα- 
φρών βλαβών. Οἱ πληροφορίες βλα- 
βών υποδιαιρούνται σε τέσσερις κατη- 
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γορίες προειδοποίησης: Ί.) Κόκκινη 
κατηγορία προειδοποίησης, 2.) Κί- 
τρινη κατηγορία προειδοποίησης Α, 
3.) Κίτρινη κατηγορία προειδοποίη- 
σης ΕΒ, 4.) Κατηγορία προειδοποίη- 
σης Ο. Από την οθόνη (14) µπορείτε 
να δείτε επιπρόσθετες πληροφορίες 
της διάγνωσης επί του οχήματος. Η 
οθόνη ενεργοποιείται (14), όταν ενερ- 
γοποιούνται οι ακόλουθες λειτουργίες: 
ηλεκτρική εγκατάσταση σε λειτουργία, 
άνοιγµα πόρτας απὀ το εξωτερικό, 
εξωτερικός φωτισμός, εσωτερικός φω- 
τισµός, αλάρµ, ασύρματη κλήση. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Τα κείµενα των πληροφοριών λειτουρ- 
γίας και των πληροφοριών βλαβών 
εμφανίζονται στην εκάστοτε γλὠσσα 


η] Υπόδειξη: 


Μετά την ενεργοποίηση Της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης εναλλάσσονται αυτόματα 
διαδοχικά οι ενδείξεις λειτουργίας στην 
οθόνη. 


η] Υπόδειξη: 


Ανάβοντας τον εξωτερικό φωτισμό, η 
οθόνη (14) μεταβαίνει σε αντίστροφη 
απεικόνιση. Εάν εμφανιστεί κάποια 
βλάβη, εµφανίζεται στην οθόνη µόνο 
εφόσον το κλειδί στο διακόπτη της 
ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση πο- 
ρείας. 


Π Υπόδειξη: 


Επιπρόσθετα εμφανίζονται πληροφο- 
ρίες του ελεγχόµενου από υπΟολογι- 
στἠ συστήµατος οδήγησης λειτουργίας 
(προαιρετικός εξοπλισμός). 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις λειουργίας/λειτουργία πορείας/λειτουργία στάσεων 


Ενδείξεις οθόνης 


Ενδείξεις λειτουργίας/λειτουργία 
πορείας/λειουργία στάσεων 


Για να ενημερώνεται συγκροτηµένα ο 
οδηγός, οι πληροφορίες λειτουργίας 
υποδιαιρούνται σε τρεις οµάδες ενδεἰ- 
ξεων: 1.) Ενδείξεις λειτουργίας, 2.) 
Ενδείξεις κατά την πορεία, 2.) Ενδεί- 
ξεις σε στάση. 


1.) Ενδείξεις λειουργίας. 


Μ54 00-1139-01 

Μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρι- 
κής εγκατάστασης εναλλάσσονται µία 
φορά διαδοχικά οι ενδείξεις λειτουρ- 
γίας στην οθόνη. Στη συνέχεια µπο- 
ρείτε να εµφανίσετε τις ενδείξεις λει- 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις λειουργίας/λειουργία πορείας/λειτυργία στάσεων 


τουργίας µόνο πατώντας το πλήκτρο 
(3) στον πίνακα οργάνων. 


Διπλή οθόνη Πίεση φρένων, συσσωρευµένη 


Η οθόνη εἶναι χωρισμένη οριζόντια πίεση Και πίεση λαδιού 


Α σε δύο περιοχές διαφορετικών δια- (κινητήρας) 
Κίνδυνος! στάσεων. Η επάνω περιοχή καταλαµ- -ρ------- 
: ν ου 

Κίνδυνος ατυχήματος! Εμφανίζοντας βάνει τα 3/4, η κάτω τα 1/4 του συ- Χππη πο ή στο Πτουτ στ ν. 
πληροφορίες κατά την πορεία του οχή-  Νολικού ύψους της οθόνης. Μπορείτε ϱ 2 6 8 10 Ρα 
µατος, αποσπάται η προσοχή σας απὀ να επιλέγετε τις δύο περιοχές ανεξάρ- ----τ-αακα 
την κυκλοφορία. Μπορεί να προκλη- τητα μεταξύ τους µε το πλήκτρο (3). ο νι σε ος ολλ 
θεί ατύχημα µε σοβαρό ἡ θανάσιμο 0 2 4 6 ὃ8 10 ρα 
τραυματισμό. Επομένως εµφανίζετε τις Π υπόδειξη 
πληροφορίες µόνο όταν το όχημα είναι ποσειῃ. ὑπ σσ τε οτι 

Προφοριες µ Χηµ ὁ { 5 3 4 5 Ῥαι 


σταματηµένο και το φρένο ακινητοποί- Η υποδιαίρεση της οθόνης είναι ει- 


ησης ενεργοποιημένο. 


Π Υπόδειξη: 


Αυτός ο τρόπος ένδειξης παραμένει 
ενεργός για περ. 5 δευτερόλετιτα. Στη 
συνέχεια γίνεται αλλαγή, σε περίπτωση 
µη ενεργοποιηµένου φρένου ακινητο- 
ποίησης ή φρένου στάσεων ή φραγής 
εκκίνησης, στον τρόπο ένδειξης ,λει- 
τουργία πορείας’. Σε περίπτωση ενερ- 
γοποιηµένου φρένου ακινητοποίησης ή 
Φφρένου στάσεων ἡ φραγής εκκίνησης, 
γίνεται αλλαγή στον τρόπο ένδειξης 
"λειτουργία στάσεων". 
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κονική, δηλαδή το όριο ανάµεσα στις 
δύο περιοχές είναι αόρατο. Η υποδιαί- 
ρεση γίνεται ορατή µόνο όταν επιλέγετε 
την επάνω και την κάτω περιοχή µε Το 
πλήκτρο (9). 


Μ54 00-1131-01 


Η πίεση φρένων και η συσσωρευ- 
µένη πίεση για τα κυκλώματα φρένων 
ένα (1) και δύο (2) απεικονίζεται µε 
δύο µπάρες μεταξύ 0 έως το πολύ 12 
Ρ8γ για κάθε ένδειξη. Στην πιο πα- 
χιά μπάρα εµφανίζεται η συσσωρευ- 
µένη πίεση, στην λεπτότερη η πίεση 
φρένων του αντίστοιχου κυκλώματος 
φρένων. ἱΚάτω απὀ την ένδειξη για τα 
κυκλώματα φρένων ένα και δύο, απει- 


κονίζεται η τρέχουσα πίεση λαδιού 
μεταξύ 0 και 5 ϱαγ. 


Αποθέµατα καυσίµου, αποθέματα 
ΑαΒΙµθ και στάθµη λαδιού 
(κινητήρας) 


αὺ ο ας αρ 3 ἩἹ 
ΑάβΠιεΟ ἍὙἹά Ἱρ 3 Ἱ 
ὁΙ5ίαπα 
457, 
ΟΚ 


Μ54 00-1132-01 


Τα αποθέµατα καυσίµου απεικονί- 
ζονται µε µία μπάρα μεταξύ 0 (άδειο 
ρεζερβουάρ) έως 1 (γεμάτο). Το ἶδιο 
ισχύει για τα αποθέµατα ΑάΒΙµθ. Η 
σωστή στάθµη λαδιού εµφανίζεται µε 
το κείµενο "στάθμη λαδιού ΟΚ”. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις λειτουργίας/λειουργία πορείας/λειτουργία στάσεων 


Στάθµη λαδιού πολύ χαμηλή 


αὺ ο ας Ἡρ 3 ἩἹ 
ΑάβιεΟ Ίά Ἱ 3 ᾗἹ 
ὀΙ5ίαπα 
457. 
4,5 | 


1 Υπόδειξη: 


Όταν η στάθµη του λαδιού εἶναι σω- 
στή, δεν υπάρχει η δυνατότητα εµφάνι- 
σης επιπρόσθετων πληροφοριών για 
τη στάθµη λαδιού. 


ια] Υπόδειξη: 


Σε περίπτωση απόκλισης Της στάθµης 
λαδιού, βλέπε ακόλουθες ενδείξεις. 


Μ54 00-1134-01 

Η πολύ χαμηλή στάθµη λαδιού εµφα- 
νίζεται µε το κείµενο "Στάθμη λαδιού" 
και µε την ποσότητα που λείπει σε 
λίρα (στο παράδειγµα 4,5 λίτρα). 


η] Υπόδειξη: 


Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης αυ- 
τής της ένδειξης µόνο εφόσον προη- 
γουµένως εἶχε εμφανιστεί µια βλάβη 
κίτρινης κατηγορίας προειδοποίησης ή 
η ένδειξη "Μήνυμα µε δυνατότητα εµ- 
φάνισης" (σύμβολο κλειδιού). 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις λειουργίας/λειουργία πορείας/λειτουργία στάσεων 


(8 [Πα] Στάθµη λαδιού µη µετρήσιµη 
«Ὁ/ Επισήµανση: Υπόδειξη: 
Η πολύ χαμηλή στάθµη λαδιού µπο- Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης αυ- α) ου... 
ρεί να προκαλέσει ζημιές στον κινη- τής της ένδειξης µόνο εφόσον προη- 0 Ἱα Ἡρ ὃἃα 1 
τήρα. Για αυτόν το λόγο διορθώστε τη γουµένως εἶχε εμφανιστεί µια βλάβη 
στάθµη λαδιού µε την επόμενη ευκαι- Κιρινης κατηγορίας προειδοποίησης. νο ον λα ο ο 
ρία. ΑΛάβΒιεΟ ἍΊά ο 3 ᾗἩἹ 
. --- δΙ5ίαπά 

Στάθµη λαδιού πολύ υψηλή Π πουν ' ---ᾱἲ 
μὶ ------Ὑ-- Η πολύ υψηλή στάθµη λαδιού µπο- 

πο πο πὐαρον σδρ. ρεί να προκαλέσει ζημιές στον κινη- 

0 Ύ Ὑ 3 1 τήρα. Για αυτόν το λόγο διορθώστε τη 

ἀ-----ὸ- στάθµη λαδιού µε την επόμενη ευκαι- Μ54. 00-11496-01 

ο ρία. 


ΑάΒΙιθ 0 η 1ρ 9η ι Εάν η στάθµη του λαδιού δεν µπορεί 
δ[ςσίαπα να μετρηθεί, εµφανίζεται το κείµενο 
ὁ, "στάθμη λαδιού ----- ος 
ὸΣ ΠΙΑΧ 


Μ54 00-1135-01 

Η πολύ υψηλή στάθµη λαδιού εµφανί- 
ζεται µε το κείµενο “στάθμη λαδιού 2 
Πιαχ". 
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Θερμοκρασία ψυκτικού, 
θερµοκρασία λαδιού κιβωτίου 
ταχυτήτων και θερµοκρασία 
λαδιού κινητήρα 


οο-- 
ώς 40 80 


120 ὁ 

ο ωνρωνὴ 40. 80 120 ὁ 

Ε ο-----κ-κ .-. κ. 

Ὢσιρ 4 80 120 ὁ 
Μ54 00-1133-041 


Στην ένδειξη στην επάνω περιοχή 
απεικονίζεται η τρέχουσα θερµοκρα- 
σία ψυκτικού µε µια μπάρα μεταξύ 0 
50 και το πολύ 160 5Ο. Στην ένδειξη 
εµφανίζεται η τρέχουσα θερµοκρασία 
του λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων και 
στην κάτω ένδειξη η τρέχουσα θερµο- 
κρασία λαδιού κινητήρα. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις λειουργίας/λειουργία πορείας/λειτουργία στάσεων 


2.) Ενδείξεις στην πορεία 


(8) 8 σπ επ 


(1 


Μαικί Β8ΠΠΠΟίΙ 
12:35 Η 23122 5 


Μ54 00-0173-01 


Αυτό το εἶδος ενδείξεων εἶναι ενεργό 
στη λειτουργία πορείας. Παρέχει στον 
οδηγό σημαντικές πληροφορίες για τα 
συστήµατα, εάν κάποιο σύστηµα εἶναι 
ενεργό ἡ εάν κάποιο σύστημα λει- 
τουργεί βραχυπρόθεσμα µε μειωμένη 
ή περιορισμένη απόδοση, η οποία 
όμως δεν αποτελεί βλάβη. 
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η] Υπόδειξη: 


Επιπρόσθετα εμφανίζονται πληροφο- 
ρίες του ελεγχόµμενου απόὀ υπολογι- 
στή συστήµατος οδήγησης λειτουργίας 
(προαιρετικός εξοπλισμός). 


Ενδείξεις στη λειτουργία πορείας - 
Συνοπτική παρουσίαση 


Μήνυμα µε δυνατότητα εμφάνισης 


- 
2) Επισήµανση: 


Η ένδειξη "Μήνυμα µε δυνατότητα 
εμφάνισης" (σύμβολο κλειδιού) στην 
οθόνη επισημαίνει ότι µπορείτε να δια- 
βάσετε κάποιο μήνυμα (βλάβη, υπεν- 
θύμιση συντήρησης) ενός συστήµατος. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις λειουργίας/λειουργία πορείας/λειτουργία στάσεων 


- 
1) Επισήµανση: 


Εάν εµφανίζεται µόνιμα στην οθόνη 

η ένδειξη "Μήνυμα µε δυνατότητα εµ- 
φάνισης", ενημερώστε ἡ αναζητήστε το 
αρμόδιο συνεργείο. 


Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων πολύ 
καυτό 


Εμφανίζεται όταν το λάδι στον επι- 
βραδυντή έχει πολύ υψηλή θερµοκρα- 
σία. 
| 

1) Επισήµανση: 
Για να προστατευτεί απὀ ζημιές από 
υπερθέρμανση ο επιβραδυντής σε πε- 
ρίπτωση συνεχούς λειτουργίας, µειώνε- 
ται αυτόματα η ισχύς πέδησης του επι- 
βραδυντή ανάλογα µε τη θερµοκρασία 
λειτουργίας. Προσαρμµόστε τον τρόπο 
οδήγησης, ιδίως σε µεγάλες κατηφορι- 
κές διαδρομές. 
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Επιβραδυντής ενεργός (μόνιμη 
ένδειξη) 


ο) 


Εμφανίζεται όταν πατάτε το πεντάλ 
φρένων ἡ χειρίζεστε µη αυτόματα τον 
επιβραδυντή. 


Ένδειξη νεκράς στο αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων 


Ν 


Εμφανίζεται όταν πατήσετε στο δια- 
κόπτη µε μπουτόὀν το "Ν" και έχετε 


επιλέξει νεκρά στο κιβώτιο ταχυτήτων. 


ΟΙΤΑΜΟ (ΕωΓο 4/Ρ/ΕΕΝ)/Ο7.2010 6Ρ 


Σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης 
απενεργοποιηµένο (αναβοσβήνει) 


ΑΡΑ 
ο” 
Εμφανίζεται, όταν εἶναι απενεργοποι- 


ηµένο το σύστηµα ελέγχου πρόσφυ- 
σης. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος λόγω ελεύθερης 
περιστροφής των κινητήριων τροχών! 
Εάν σπινάρουν οι κινητήριοι τροχοί, 
µπορεί το όχημα να εκτραπεί απὀ την 
πορεία του. 


Σύστηµα ελέγχου πρόσφυσης 
ενεργό (µόνιµη ένδειξη) 


στο 
ΑΣΑ 
εν 


Εμφανίζεται, όταν αρχίσουν να περι- 
στρέφονται ελεύθερα (σπινάρουν) οι 
κινητήριοι τροχοί στη µία από τις δύο 


πλευρές και επεμβαίνει ενεργά το σύ- 
στηµα ελέγχου πρόσφυσης. 


Δ Κίνδυνος! 


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣΙ Η ύπαρξη 
του συστήµατος ελέγχου πρόσφυσης 
δε σηµαίνει ότι µπορείτε να οδηγείτε µε 
τρόπο µη προσαρμοσμένο στις συν- 
θήκες Της κυκλοφορίας και στην κα- 
τάσταση του οδοστρώµατος! 


Φρένο ακινητοποίησης ενεργό 
(µόνιµη ένδειξη) 


(δ 


Εμφανίζεται όταν έχετε χειριστεί το 
μοχλό χειρισμού του φρένου ακινητο- 
ποίησης. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις λειουργίας/λειουργία πορείας/λειτουργία στάσεων 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος! Ενεργοποιείτε το φρένο ακι- 
νητοποίησης µόνο µε το όχημα σταµα- 
τηµένο! Ενεργοποιείτε το φρένο ακι- 
νητοποίησης πριν εγκαταλείψετε το 


όχημα([ Στις ανηφόρες ή κατηφόρες Το- 


ποθετήστε επιπρόσθετα σφήνες στους 
τροχούς και στρίψτε το τιμόνι προς το 
κράσπεδο! 


Π Υπόδειξη: 


Κίνδυνος! Ελέγχετε εάν έχει κου- 
µπώσει σωστά ο χειρομοχλός! Για 
αυτόν το σκοπὀ, πιέστε το χειρομοχλό 
προς την κατεύθυνση "Απελευ- 
θέρωση", χωρίς να τραβήξτε από τη 
θέση που κουμπώνει το δακτύλιο 
απασφάλισης. Δεν επιτρέπεται να 
µπορεί να μετακινηθεί ο μοχλός! 


Φρένο στάσεων ενεργό (μόνιμη 
ένδειξη) 


Ο 


Εμφανίζεται όταν εἶναι ενεργοπο!η- 
µένο το φρένο στάσεων. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Πριν εγκατα- 
λείψετε τη θέση του οδηγού πρέπει 

να ενεργοποιήσετε Το φρένο ακινητο- 
ποίησης. Δεν επιτρέπεται να χΧρησιµο- 
ποιείτε Το φρένο στάσεων για τη στάθ- 
µευση του οχήματος. Σε στάσεις σε 
ανωφέρειες ἡ κατωφέρειες μεγαλύτε- 
ρες απὀ 15 9ο ενεργοποιήστε το φρένο 
ακινητοποίησης. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις λειουργίας/λειουργία πορείας/λειτυργία στάσεων 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Βάζετε Το φρένο 
στάσεων µόνο όταν το όχημα είναι 
σταματηµένο. 


Επιθυμία στάσης (αναβοσβήνει) 


πα) 


Εμφανίζεται όταν κάποιος επιβάτης 
στο χώρο επιβατών πατήσει κάποιο 
πλήκτρο "ΞΤΟΡ". 


Επιθυμία ράµπας (αναβοσβήνει) 


ον. 


Εμφανίζεται όταν κάποιος επιβάτης 
στο χώρο επιβατών ή απὀ το εξωτε- 
ρικό του οχήματος πατήσει κάποιο 


πλήκτρο "επιθυμία χρήσης ράμπας". 


190 


Καροτσάκι (αναβοσβήνει) 


ά- 


οο 


Εμφανίζεται όταν κάποιος επιβάτης 
στο χώρο επιβατών ή απὀ το εξωτε- 
ρικό του οχήματος πατήσει κάποιο 
πλήκτρο "παιδικό καροτσάκ:ι". 


Π Υπόδειξη: 


Πατώντας το πλήκτρο "παιδικό καρο- 
τσάκι" διατηρείται ανοιχτή η πόρτα. 


Όχημα ανεβασμένο/κατεβασμένο 
(µόνιµη ένδειξη) 


ος 


Εμφανίζεται όταν το όχημα εἶναι ανε- 
βασμένο ἡ κατεβασμένο εκτός της 
κανονικής στάθµης ύψους. 
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ια] Υπόδειξη: 


Υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού, 
βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, κε- 
φάλαιο "Χειρισμός, θέση οδηγού". 


Προστασία δίπλωσης ενεργή 
(μόνιμη ένδειξη) 


να 


Εμφανίζεται όταν στην εµπροσθοπο- 
ρεία εἶναι ενεργή η προστασία δτλω- 


σης. 


Π Υπόδειξη: 


Υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού, 
βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, κε- 
φάλαιο "Λειτουργία". 


Προστασία δίπλωσης ενεργή (Α) 
(µόνιµη ένδειξη), φρένο στάσεων 
ενεργό (Β) (μόνιμη ένδειξη) 


ο αι 
Β Α 


Μ54 00-0241-01 


Εμφανίζεται όταν στην οπισθοπορεία 
είναι ενεργή η προστασία δίπλωσης. 


ια] Υπόδειξη: 


Υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού, 
βλέπε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, κε- 
φάλαιο "Λειτουργία". 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις λειουργίας/λειουργία πορείας/λειτουργία στάσεων 


Κεντρική λίπανση (ΠΕ) ενεργή 
(µόνιµη ένδειξη) 


η, 


Εμφανίζεται όταν το σύστηµα κεντρι- 
κής λίπανσης αρχίζει (πραγματοποιεί) 
μια διαδικασία λίπανσης. 
Πρόσθετη θέρµανση ενεργή 
(µόνιµη ένδειξη) 


βλ 


Εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η 
πρόσθετη θέρμανση. 


Θέρμανση εξωτερικού καθρέφτη 
παραθύρου ενεργή (µόνιμη 
ένδειξη) 


φ 


Εμφανίζεται όταν εἶναι ενεργοπο!η- 
µένη η θέρµανση του παραθύρου του 
οδηγού-του εξωτερικού καθρέφτη. 


Π Υπόδειξη: 


Η θέρµανση για το παράθυρο του οδη- 
γού και τον εξωτερικό καθρέφτη εἶναι 
ενεργή µόνο για περ. 12 λεπτά. 


Θέρμανση μπροστινού παρμπρίζ 
(ΠΕ) ενεργή (µόνιµη ένδειξη) 


η) 


Εμφανίζεται όταν εἶναι ενεργοπο!η- 
µένη η θέρµανση του μπροστινού 
παρμπρίζ. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις λειουργίας/λειουργία πορείας/λειτυργία στάσεων 


Π] Αποθέματα καυσίµου χαμηλά 
Υπόδειξη: (µόνιμη ένδειξη) 

Η θέρµανση για το μπροστινό παρ- 

µπρίζ εἶναι ενεργή µόνο για περ. 12 

λεπτά. 


Σύστημα κλιματισμού ενεργό 
(µόνιμη ένδειξη) 


ια] Υπόδειξη: 


Ένδειξη όταν τα αποθέµατα καυσίµου 
έχουν φτάσει στη ρεζέρβα. 


Εμφανίζεται μόλις λειτουργήσει ο συ- 
µπιεστής του κλιματισμού. 


ΦεγΥΙες οροφής ανοιχτοί (μόνιμη 
ένδειξη) 


Εμφανίζεται όταν εἶναι ανοιχτοί οἱ φεγ- 
γίτες οροφής. 


1932 
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3.) Ενδείξεις σε στάση 


ὁ -- 

οο 
Μαικί ΒαΠπΠοί 
12:35 Η 23122 -5 


Μ54 00-0174-01 


Αυτό το εἶδος ενδείξεων ενεργοποιεί- 
ται όταν το όχημα εἶναι σταματηµένο 
και εἶναι ενεργοποιημένο είτε Το 
φρένο ακινητοποίησης, το φρένο 
στάσεων ἡ η φραγή εκκίνησης. Με 
αυτό το εἶδος ενδείξεων, εµφανίζεται 
πάντα το σύμβολο του λεωφορείου. 


η] Υπόδειξη: 


Επιπρόσθετα εμφανίζονται πληροφο- 
ρίες του ελεγχόµενου από υπΟολογι- 
στἠ συστήµατος οδήγησης λειτουργίας 
(προαιρετικός εξοπλισμός). 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις λειουργίας/λειτουργία πορείας/λειτουργία στάσεων 
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81 


Β2 


62 


σ8 


Σύμβολα λεωφορείου για 
την εγκατάσταση ρύθμισης 
ύψους 

Βέλη που αναβοσβήνουν Ξ 
κατέβασμα ενεργό 

Βέλη, µόνιμη ένδειξη Ξ κα- 
τέβασµα ολοκληρώθηκε 
Σύμβολα λεωφορείου για το 
Φρένο 

Τροχός, µόνιµη ένδειξη Ξ 
φραγή εκκίνησης ή φρένο 
στάσεων ενεργό 

Τροχός, µόνιµη ένδειξη µε 
σύμβολο φρένου ακινΠΤΟ- 
ποίησης Ξ φρένο ακΙνηΤο- 
ποίησης ενεργό 

Σύμβολα λεωφορείου για τη 
ράμπα 

Λεωφορείο, μόνιμη ένδειξη 
Ξ ράμπα κλειστή, όχι εγκε- 
κριµένη 

Ράµπα που αναβοσβήνει Ξ 
ράμπα εγκεκριµένη 

Βέλος που αναβοσβήνει Ξ 
ράμπα σε λειτουργία 


σ4 


ο4 


[να 


Γ2 


Γά 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ράμµπα, µόν]µη ένδειξη Ξ 
ράμπα ανοιχτή 

Ράµπα που αναβοσβήνει Ξ 
πρόβλημα στη ράμπα 
Λεωφορείο, μόνιμη ένδειξη 
µε σύμβολο ειδικού αµα- 
ξΙδίου -- «ήτηση χρήσης 
ράµπας 

Σύμβολα λεωφορείου για 
τον ανελκυστήρα 
Λεωφορείο, μόνιμη ένδειξη 
Ξ ανελκυστήρας κλειστός 
(Θέση ηρεμίας), ὀχι εγκεκρι- 
μένος 

Ανελκυστήρας που ανα- 
βοσβήνει Ξ ανελκυστήρας 
εγκεκριµένος 

Βέλος που αναβοσβήνει Ξ 
ανελκυστήρας σε Λειτουργία 
Ανελκυστήρας, μόνιμη ἑν- 
δειξη Ξ ανελκυστήρας Κατε- 
βασμµένος 

Ανελκυστήρας που αναβο- 
σβήνει Ξ πρόβλημα στον 
ανελκυστήρα 


Συνέχεια: Λειτουργία στάσεων 


Σύμβολα λεωφορείου για τις 
πόρτες 

Λεωφορείο, μόνιμη ένδειξη 
Ξ πόρτες κλειστές, ὀχι εγκε- 
Κριµένες 

Πόρτα που αναβοσβήνει Ξ 
πόρτα κλειστή, εγκεκριµένη 
Πόρτα, μόνιμη ένδειξη Ξ 
πόρτα ανοιχτή 

Πόρτα που αναβοσβήνει Ξ 
πρόβλημα στην πόρτα 
Πόρτα, µόνιµη ένδειξη Ξ 
πόρτα µπλοκαρισμένη 
Φύλλο πόρτας, μόνιμη 
ένδειξη Ξ φύλλο πόρτας 
µπλοκαρισμένο 

Λεωφορείο, μόνιμη ένδειξη 
µε σύμβολο “παιδικό Καρο- 
τσάκι” Ξ ζήτηση διατήρησης 
πόρτας ανοιχτής ή ενεργής 
(συνδεσµολογία για παιδικό 
καροτσάκι) 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Περιγραφή 


Ενδείξεις βλαβών: Περιγραφή 


' 


Ῥίδγαπα 
ΑπίαηιΠΙΗε 


Μ54 30-0099-71 

Γίνεται διάκριση μεταξύ σοβαρών και 
ελαφρών βλαβών. Κάθε βλάβη που 
παρουσιάζεται εµφανίζεται µε µια ἑν- 
δειξη βλάβης. Οι ενδείξεις βλάβης 
αποτελούνται πάντα από ένα σύμ- 
βολο (1...Χ) και ένα κείµενο βλάβης 
(Ί). Εμφανίζονται στην οθόνη το ένα 
κάτω από το άλλο. 
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Π Υπόδειξη: 


Τα κείµενα βλάβης εμφανίζονται στην 
εκάστοτε γλὠσσα. 


Σοβαρές βλάβες 


Μ68. 00-0203-71 


Οι σοβαρές βλάβες εμφανίζονται 
αμέσως σε συνδυασμό µε την κὀκ- 
κινη προειδοποιητική λυχνία (4) και 
παραμένουν ενεργές µέχρι να αποκα- 
τασταθούν. Επιπρόσθετα ακούγεται 
ένα ηχητικό σήµα προειδοποίησης. 
Δεν εἶναι δυνατή η διαγραφή της ἑν- 
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δειξης βλάβης ή η μετάβαση σε άλλο 
είδος ένδειξης. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Στις βλάβες της 
κόκκινης κατηγορίας προειδοποίησης 
(4) τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια λει- 
τουργίας και κυκλοφορίας. Ενδέχεται 
να μεταβληθούν τα χαρακτηριστικά 
κίνησης και πέδησης του οχήματος. 
Πρέπει να σταματήσετε αµέσως το 
όχημα (εφόσον το επιτρέπουν οι κυ- 
Κλοφοριακές συνθήκες) και να επικοι- 
νωνήσετε µε το συνεργάτη σέρβις της 
Ενοβιβ! 


Ελαφρές βλάβες 
Οι ελαφρές βλάβες υποδιαιρούνται 
στις κατηγορίες προειδοποίησης Α, 
Β και Ο. Οι ελαφρές βλάβες των κα- 
τηγοριών προειδοποίησης Α και Β 
εμφανίζονται όταν παρουσιάζονται 
αµέσως σε συνδυασμό µε την κί- 
τρινη προειδοποιητική λυχνία (5). Δεν 
ακούγεται ηχητικό σήµα προειδοποίη- 
σης. 


Ενδείξεις βλαβών: Κόκκινη Κατηγο- 
ρία προειδοποίησης - Περιγραφή 


Μ68. 00-0203-71 


Βλάβη, που επισημαίνεται µε την κόκ- 
κινη προειδοποιητική λυχνία (4), εττι- 
φέρει αµέσως εμφάνιση της βλάβης 
στην οθόνη. Οι ενδείξεις βλάβης κόκ- 
κινης προειδοποιητικής λυχνίας (4) 
παραμένουν στην οθόνη μέχρι να 
αποκατασταθούν οι βλάβες. Δεν εἰἷ- 
ναι δυνατή η εγκατάλειψη της ένδειξης 
βλάβης όσο είναι αναµµένη η κόκκινη 
προειδοποιητική λυχνία. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Κόκκινη κατηγορία προειδοποίησης - Περιγραφή 


θήκες (οδόστρωμα µε καλό συντελε- 

στἠ πρόσφυσης) µε µέγιστη ταχύτητα 
20 ΚΙΠΠΙΠ. Σε όλες τις υπόλοιπες πε- 

ριπτώσεις πρέπει να ρυµουλκηθεί το 
όχημα. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Στις βλάβες της 
κόκκινης κατηγορίας προειδοποίησης 
(4) τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λει- 
τουργία και κυκλοφορία. Ενδέχεται 
να μεταβληθούν τα χαρακτηριστικά 
κίνησης και πέδησης του οχήματος. 
Πρέπει να σταματήσετε αµέσως το 
όχημα (εφόσον το επιτρέπουν οι κυ- 
Κλοφοριακές συνθήκες) και να επικοι- 
νωνήσετε µε το συνεργάτη σέρβις της 
Ενοβιις! 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Σε περίπτωση 
που παρουσιαστούν ασταθείς κινή- 
σεις του πίσω µέρους του οχήματος, 
πρέπει να σταθεροποιήσετε το όχημα 
Φφρενάροντας. Εάν υπάρχει βλάβη στο 
σύστηµα προστασίας δίπλωσης (κόκ- 
κινη προειδοποιητική λυχνία σε συν- 
δυασµό µε σύμβολο "προστασία δί- 
πλωσης”"), επιτρέπεται η συνέχιση της 
πορείας του οχήματος µέχρι το συ- 
νεργείο µόνο σε μεμονωμένες περι- 
πτώσεις και υπό ευνοϊκές καιρικές συν- 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Κόκκινη κατηγορία προειδοποίησης - Συνοπτική παρουσίαση 
Ενδείξεις βλαβών: Κόκκινη κατη- 


γορία προειδοποίησης - Συνοπτική 
παρουσίαση 


ω ο ϐ 
σι ὉἹ 
απ 


Β. 
ά εδ]: Β 5! 


Φ 
-- 
αν 4 
: 
: 
ι 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις βλαβών: Κόκκινη κατηγορία προειδοποίησης - Συνοπτική παρουσίαση 


Π Υπόδειξη: 


Ανάλογα µε το εἶδος της 
βλάβης, εµφανίζεται το ἰδιο 
σύμβολο µε ένα άλλο κεί- 
µενο βλάβης, βλέπε π.χ. 
σύμβολο (10). 
Βλάβη, σήµα πίεσης 
φρένων 
Συσσωρευμένη πίεση πολύ 
χαμηλή (κύκλωμα φρένων 
1) 
Συσσωρευμένη πίεση πολύ 
χαμηλή (κύκλωμα φρένων 
2) 
Αδυναμία λειτουργίας 
ΑΒΟΦ/ΙΑΘΕ 
Αδυναμία λειτουργίας συ- 
στήµατος ρύθμισης πορείας 
Αδυναμία λειτουργίας συ- 
στήµατος ρύθμισης κινη- 
τήρα 
Βλάβη στο κιβώτιο ταχυτή- 
των 


8 


10 


11 
12 


18 


14 


15 


16 


17 


Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων 
πολύ καυτό 

Χωρίς πίεση λαδιού 
Στάθµη λαδιού πολύ χα- 
µηλή, έλεγχος στάθµης λα- 
διού 

Αδυναμία λειτουργίας συ- 
µπλήρωσης λαδιού κινη- 
τήρα. Στάθµη λαδιού πολύ 
Χαμηλή, έλεγχος στάθµης 
λαδιού. (Μόνο στα οχήματα 
µε αυτόματη συμπλήρωση 
λαδιού) 

Ψυκτικὀ πολύ καυτό 
Βλάβη στο υδροστατικό 
μοτέρ ανεμιστήρα 

Βλάβη στην εγκατάσταση 
θυρών 

Βάνα ανάγκης ενεργοποιη- 
μένη 

Αδυναμία λειτουργίας ρύθ- 
µισης στάθµης 

Βλάβη στο βοήθημα επιβί- 
βασης 

Αποθέματα καυσίµου πολύ 
χαμηλά 


18 
19 


20 


21 


22 


23 


24 


Χωρίς φόρτιση µπαταρίας 
Βλάβη στη µονάδα ΕΡ5 1 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Στο όχημα µπορεί να 
υπάρχουν μέχρι και 8 
µονάδες ΕΡ9. Μετά το 
κείµενο βλάβης εµφανίζεται 
ο αντίστοιχος αριθµός 
(1...8) για τη σχετική 
μονάδα 
Προειδοποίηση ύψους 
διέλευσης 
Μήνυμα για φωτιά στο 
χώρο του κινητήρα 
Φεγγίτης οροφής ξεκλει- 
δωμένος µε τη λειτουργία 
ανάγκης 
Βλάβη ελέγχου ὁίπλωσης 
(µόνο στα αρθρωτά λεωφο- 
ρεία) 
Βλάβη πρόσθετου συστή- 
µατος διεύθυνσης (µόνο 
στα οχήματα µε βοηθητικό 
άξονα) 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Κπρινη κατηγορία προειδοποίησης Α - Περιγραφή 


25 Φωτιά στο χώρο του κινη- Ενδείξεις βλαβών: Κπρινη κα- Ῥ 
τηρα τηγορία προειδοποίησης Α - Επισήµανση: 


Περιγραφή Σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης κιρι- 

: νης κατηγορίας προειδοποίησης επι- 
τρέπεται µεν να συνεχίσετε προσεκτικά 
την πορεία, αλλά θα πρέπει να επι- 
σκεφθείτε µε την επόμενη ευκαιρία ένα 
συνεργάτη σέρβις της Ενοβις για να 
ελεγχθεί το όχημα. 


Ενδείξεις οθόνης 


Μ68. 00-0203-71 


Οι ενδείξεις βλάβης της κατηγορίας 
προειδοποίησης Α εμφανίζονται 
αμέσως σε συνδυασμό µε την κίτρινη 
προειδοποιητική λυχνία (5). 


Μ54 00-1139-01 


Οι ενδείξεις βλάβης της κατηγορίας 
προειδοποίησης Α πρέπει να επι- 
βεβαιωθούν από τον οδηγό µε το 
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πλήκτρο (3) (πατώντας το πλήκτρο 
επάνα). 


Ενδείξεις οθόνης 


ὰ 


Α 


Μ54 00-0631-01 
Μετά την επιβεβαίωση, σβήνει η κί- 
τρινη προειδοποιητική λυχνία (5) και 


στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη "μή- 


νυµα µε δυνατότητα εμφάνισης" (Α) 


1] Υπόδειξη: 


Η ένδειξη "μήνυμα µε δυνατότητα εµ- 
φάνισης" (Α) στην οθόνη επισημαίνει 
ότι µπορείτε να διαβάσετε κάποιο µή- 
νυµα (βλάβη, υπενθύμιση συντήρησης) 
ενός συστήµατος. 


() Επισήµανση: 


Σε περίπτωση ύπαρξης βλάβης κίτρι- 
νης κατηγορίας προειδοποίησης επι- 
τρέπεται µεν να συνεχίσετε προσεκτικά 
την πορεία, αλλά θα πρέπει να επι- 
σκεφθείτε µε την επόµενη ευκαιρία ένα 
συνεργάτη σέρβις της Ενοβις για να 
ελεγχθεί το όχημα. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Κπρινη κατηγορία προειδοποίησης Α - Περιγραφή 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Κπρινη κατηγορία προειδοποίησης Α - Συνοπτική παρουσίαση 
Ενδείξεις βλαβών: ΙΚπρινη κατηγο- 


ρία προειδοποίησης Α - Συνοπτική 
παρουσίαση 


(8) (9) 
2 3 4 
εῃ [δή 
ο επ ὃ 
10 ια) 12 
ΕΕ!” σι Α 
Γ 
18 19 20 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις βλαβών: Κπρινη κατηγορία προειδοποίησης Α - Συνοπτική παρουσίαση 


Π Υπόδειξη: 


Ανάλογα µε το εἰδος της 
βλάβης, εµφανίζεται το ἴδιο 
σύμβολο µε ένα άλλο κεί- 
µενο βλάβης, βλέπε π.χ. 
σύμβολο (19). 


1 Αδυναμία λειτουργίας 
ΑΒΘ/ΑΦΗ 


η] Υπόδειξη: 


Εάν στην οθόνη εµφανι- 
στεί επιπρόσθετα το κείµενο 
"βλάβη φρένου στάσεων", 
τότε δεν µπορεί να λει- 
τουργήσει πλέον το φρένο 
στάσεων. 


1 Βλάβη Α5Η βοηθητικού 
άξονα (µόνο στα οχήματα 
µε τέσσερις άξονες) 


ως ο νυν ο ο ο 


Δ Κίνδυνος! 


Το όχημα επιτρέπεται να 
συνεχίσει την πορεία του µε 
αυξημένη προσοχή (µπορεί 
να ολοκληρωθεί το δρομο- 
λόγιο) και πρέπει να εξε- 
ταστεί το συντομότερο δυ- 
νατόὀ στο συνεργείο. Υπάρ- 
χει η πιθανότητα να εἶναι 
μειωμένη η αποτελεσµατι- 
κότητα των φρένων. Σε ολι- 
σθηρό οδόστρωμα ενδέχε- 
ται να είναι περιορισμένη η 
πρόσφυση. 
Βλάβη στο φρένο ακινητο- 
ποίησης 
Βλάβη στον επιβραδυντή 
Βλάβη φρένου στάσεων 
Χαμηλή τάση 
Χωρίς φόρτιση µπαταρίας 
Χωρίς φόρτιση µπαταρίας 
Χωρίς φόρτιση µπαταρίας 
Αποθέματα καυσίµου πολύ 
χαμηλά 


10 


11 


12 
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14 


15 


15 


15 


Συσσωρευµένη πίεση πολύ 
Χαμηλή 

Βλάβη στη ρύθμιση στάθ- 
μης 

Βλάβη στο βοήθημα επιβί- 
βασης 

Βλάβη ελέγχου δίπλωσης 
(µόνο στα αρθρωτά λεωφο- 
ρεία) 

Βλάβη πρόσθετου συστή- 
µατος διεύθυνσης (µόνο 
στα οχήματα µε βοηθητικό 
άξονα) 

Στάθµη λαδιού πολύ χα- 
µηλή, έλεγχος στάθµης λα- 
διού 

Αδυναμία λειτουργίας συ- 
µπλήρωσης λαδιού κινη- 
τήρα. Στάθµη λαδιού πολύ 
Χαμηλή, έλεγχος στάθµης 
λαδιού. (Μόνο στα οχήματα 
µε αυτόματη συμπλήρωση 
λαδιού) 

Στάθµη λαδιού πολύ 
υψηλή, έλεγχος στάθµης 
λαδιού 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις βλαβών: Κπρινη κατηγορία προειδοποίησης Β - Περιγραφή 


16 
17 


18 
19 


20 
21 


144 


() Επισήµανση: 


Η πολύ χαμηλή ή/και η 
πολύ υψηλή στάθµη λα- 
διού µπορεί να προκαλέσει 
ζημιές στον κινητήρα. Για 
αυτόν το λόγο διορθώστε 
τη στάθµη λαδιού µε την 
επόµενη ευκαιρία. 


ια] Υπόδειξη: 


Προσέξτε το κεφάλαιο "Εί- 
δος ενδείξεων: Λειτουργία 
στάσεων - Συνοπτική πα- 
ρουσίαση". 
Βλάβη αφυγραντήρα αέρα 
Αποθέµατα ΑάΒΙµθ πολύ 
χαμηλά 
Αδυναμία λειτουργίας συ- 
στήµατος πυρανίχνευσης 
Αδυναμία λειτουργίας συ- 
στήµατος πυρόσβεσης 
Μείωση ροπής κινητήρα 
Βλάβη συστήµατος προει- 
δοποίησης αλλαγής λωρί- 
δας 


Ενδείξεις βλαβών: ΙΚΙρινη κα- 
τηγορία προειδοποίησης Β - 


Περιγραφή 


Οι ενδείξεις βλάβης της κατηγορίας 
προειδοποίησης Β εμφανίζονται στην 
οθόνη (14) για περ. 10 δευτερόλεπτα 
σε συνδυασμό µε την κίρινη προει- 
δοποιητική λυχνία (5). Μετά το σβή- 
σιµο της ένδειξης βλάβης και της κ- 
τρινης προειδοποιητικής λυχνίας (5) 
εµφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "μή- 
νυµα µε δυνατότητα εμφάνισης". 


Σύμβολο Περιγραφή 


ἳ 
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Η ένδειξη "μήνυμα µε 
δυνατότητα εμφάνισης” 
στην οθόνη επισηµαί(- 
νει ότι µπορείτε να δια- 
βάσετε κάποιο µήνυμα 
(βλάβη, υπενθύμιση 
συντήρησης) ενός συ- 
στήµατος. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Κπρινη κατηγορία προειδοποίησης Β - Συνοπτική παρουσίαση 


Ενδείξεις βλαβών: ΙΙρινη κατηγο- 
ρία προειδοποίησης Β - Συνοπτική 
παρουσίαση 


146 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενδείξεις βλαβών: Κπρινη κατηγορία προειδοποίησης Β - Συνοπτική παρουσίαση 


Π Υπόδειξη: 


Ανάλογα µε το εἶδος της 
βλάβης, εµφανίζεται το ἰδιο 
σύμβολο µε ένα άλλο κεί- 
µενο βλάβης, βλέπε π.χ. 
σύμβολο (68). 
Αδυναμία λειτουργίας συ- 
στήµατος ρύθμισης πορείας 
Αδυναμία λειτουργίας συ- 
στήµατος ρύθμισης κινη- 
τήρα 
Χωρίς πίεση λαδιού 
Βλάβη στο υδροστατικό 
μοτέρ ανεμιστήρα 
Βλάβη στο κιβώτιο ταχυτή- 
των 
Βλάβη στη θἑρμανση/αερι- 
σμό 
Βλάβη στην πρόσθετη θέρ- 
μανση 
Βλάβη εξωτερικού φωτι- 
σμού 


8 


οο 


Βλάβη στον εξωτερικό φω- 
τισµό, προβολείς µεσαίας 
σκάλας 

Βλάβη στον εξωτερικό φω- 
τισμὀ, προβολείς μεγάλης 
σκάλας 

Βλάβη στον εξωτερικὀ φω- 
τισµὀ, πίσω φως ομίχλης 
Βλάβη στον εξωτερικὀ φω- 
τισµό, προβολείς ομίχλης 
Βλάβη στον εξωτερικὀ φω- 
τισµό, φώτα φρένων 
Βλάβη στον εξωτερικό φω- 
τισµό, πρόσθετα φώτα 
φρένων 

Βλάβη στον εξωτερικό φω- 
τισµό, φώτα όπισθεν 
Βλάβη στον εξωτερικό φω- 
τισµό, πίσω φώτα 

Βλάβη στον εξωτερικό φω- 
τισµό, φώτα µικρής σκάλας 
Βλάβη στον εξωτερικό φω- 
τισµό, φως πινακίδας 
Βλάβη στα φλας µπροστά 
Βλάβη στα φλας πίσω 
Βλάβη στα πρόσθετα φλας 


9 


10 


11 


Βλάβη υποβοήθησης εκκἰ- 
νησης (µόνο στα οχήματα 
µε βοηθητικό άξονα) 
Βλάβη εγκατάστασης αε- 
ρίου (µόνο στα οχήματα µε 
φυσικό αέριο ΟΝΟ) 
Φίλτρο σωματιδίων πετρε- 
λαίου (ΠΡΕ) 

Βλάβη ΑΒΦ/ΑΞΡΗ 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Κατηγορία προειδοποίησης 6 - Περιγραφή 


Ενδείξεις βλαβών: Κατηγορία 


προειδοποίησης 6 - Περιγραφή 
Στην οθόνη δεν εµφανίζεται ένδειξη 
βλάβης. Η κίτρινη προειδοποιητική 
λυχνία (5) παραμένει σβηστή. Στην 
οθόνη εµφανίζεται µόνο η ένδειξη 
"Μήνυμα µε δυνατότητα εμφάνισης". 


Σύμβολο Περιγραφή 


Η ένδειξη "μήνυμα µε 

) δυνατότητα εμφάνισης” 
στην οθόνη επισηµαί(- 
νει ότι µπορείτε να δια- 
βάσετε κάποιο µήνυμα 
(βλάβη, υπενθύμιση 
συντήρησης) ενός συ- 
στήµατος. 


148 


ΟΙΤΑΡΟ (Εωτο 4/5/ΕΕΝ)/07.2010 ΟΡ 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενδείξεις βλαβών: Κατηγορία προειδοποίησης Ο - Συνοπτική παρουσίαση 


Ενδείξεις βλαβών: Κατηγορία 
προειδοποίησης 6Ο - Συνοπτική 


παρουσίαση 


ΩΩ Οο ο 5 
.  ὁ εὐ 


7 8 
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Π Υπόδειξη: 


Ανάλογα µε το εἰδος της 
βλάβης, εµφανίζεται το ἴδιο 
σύμβολο µε ένα άλλο κεί- 
µενο βλάβης, βλέπε π.χ. 
σύμβολο (8). 
Επενδύσεις τριβής φρένων, 
πολύ μικρό πάχος 
Βλάβη, σήµα πίεσης 
φρένων 
Στάθµη νερού ψύξης πολύ 
χαμηλή 
ὙΥδροστατικό μοτέρ ανεµι- 
στήρα, έλεγχος στάθµης 
λαδιού 
Ανάγνωση µνήµης βλαβών 
Βλάβη στη µονάδα ΕΡ5 Ί 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Εμφάνιση/επιλογή/µόνιµη εμφάνιση ενδείξεων λειτουργίας 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Στο όχημα µπορεί να 
υπάρχουν μέχρι και 8 
µονάδες ΕΡ9. Μετά το 
κείµενο βλάβης εµφανίζεται 
ο αντίστοιχος αριθµός 
(1...8) για τη σχετική 
µονάδα. 
Βλάβη στο σύστημα λίπαν- 
σης 
Βλάβη στο πρόσθετο σύ- 
στηµα διεύθυνσης, χΧα- 
µηλή στάθµη λαδιού (µόνο 
στα οχήματα µε βοηθητικό 
άξονα) 
Βλάβη στο πρόσθετο σύ- 
στηµα διεύθυνσης, αντι- 
κατάσταση φίλτρου (µόνο 
στα οχήματα µε βοηθητικό 
άξονα) 


Εμφάνιση/επιλογή/µόνιµη εμφάνιση 


ενδείξεων λειτουργίας 


Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση εἶναι ενεργοποιημένη. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Εμφανίζοντας 
πληροφορίες κατά την πορεία του οχή- 
µατος, αποσπάται η προσοχή σας από 
την κυκλοφορία. Μπορεί να προκλη- 
θεί ατύχημα µε σοβαρό ή θανάσιμο 
τραυματισμό. Επομένως εµφανίζετε τις 
πληροφορίες µόνο όταν το όχημα εἶναι 
σταµατηµένο και το φρένο ακινητοποί- 
ησης ενεργοποιημένο. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Εμφάνιση/επιλογή/µόνιµη εμφάνιση ενδείξεων λειτουργίας 


» Μόνιμη εμφάνιση των ενδείξεων 
η] Υπόδειξη: λειτουργίας: Πατήστε εκ νέου το 


πλήκτρο (3) και για περισσότερο 


Εάν είναι ενεργοποιημένο το φρένο πο ο δε περολεκηα 


ακινητοποίησης, η αλλαγή δεν γίνεται 


αυτόματα. ΠΗ ένδειξη λειτουργίας που Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. 
είχατε εμφανίσει προηγουμένως, εµφα- 
νίζεται μόνιμα στην οθόνη. Η ένδειξη λειτουργίας που ζη- 
τήσατε, εµφανίζεται μόνιμα στην 
» Επιλογή των ενδείξεων λειτουρ- οθόνη. 


γίας: Πατήστε το πλήκτρο (3) 
επάνω μέχρι να εμφανιστεί η ἑν- 


Μδ4 00-1139-0/ δειξη λειτουργίας που επιθυμείτε. 

» Εμφάνιση των ενδείξεων λειτουρ- Μπορείτε να εµφανίσετε τις ενδεί- 
γίας: Πατήστε το πλήκτρο (3) ξεις λειτουργίας µε την ακόλουθη 
επανω. σειρά: "πίεση φρένων, συσσωρευ- 


µένη πίεση και πίεση λαδιού (κι- 
νητήρας)", "αποθέματα καυσίµου, 
αποθέµατα ΑάΒΙµε και στάθµη 
λαδιού (κινητήρας)", "θερμοκρα- 
σία ψυκτικού, θερµοκρασία λαδιού 
Μετά απὀ περ. 5 δευτερόλεπτα κιβωτίου ταχυτήτων και θερµοκρα- 
γίνεται αυτόματα αλλαγή απὀ τον σία λαδιού κινητήρα". 

τρόπο ενδείξεων "Ενδείξεις λει- 

τουργίας” στον τρόπο ενδείξεων 

"Λειτουργία πορείας". 


Στην οθόνη εµφανίζεται πρώτα 

η ένδειξη λειτουργίας "Πίεση 
φρένων, συσσωρευµένη πίεση και 
πίεση λαδιών (κινητήρας)". 
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Ρύθμιση γλὠσσας στην οθόνη Μπ 


Ρύθμιση γλὠσσας στην οθόνη 


Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
φρένο ακινητοποίησης ενεργοποιη- 
μένο. 


Μ54 00-0191-01 Μ54 00-1325-71 


» Ανάψτε τα φώτα µικρής σκάλας » Χειριστείτε το δακτύλιο (7) στο µο- 
(0. χλοδιακόπτη (πλύση παρμπρίζ) 


για περισσότερα απὀ 5 δευτερόλε- 
πτα προς την Κολόνα του τιμονιού. 


Το μενού για τον έλεγχο γλὠσ- 
σας (σήμανση χώρας) εµφανίζεται 
Μ54. 00-0083-01 στην οθόνη. 

» Διακόπτης ανάφλεξης, θέση (0). 


ΟΙΤΑΡΟ (Εωτο 4/5/ΕΕΝ)/0Τ.2010 ΟΡ 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Εμφάνιση και αξιολόγηση ένδειξης κατανάλωσης καυσίµου (επιλογή ΠΕ) 


» ΓΗ διαδικασία αποθήκευσης έχει Εμφάνιση και αξιολόγηση ένδειξης 
Α ολοκληρωθεί όταν ανάψει μόνιμα κατανάλωσης καυσίµου (επιλογή 
Βς [ῃ ω το σύμβολο της δισκέτας (2) που ΠΕ) 
7 | Ἴ αναβόσβηνε. Αφού αφήσετε το 
{ 2 δακτύλιο, τερματίζεται το μενού 
επιλογών. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα 
στιγµή τη διαδικασία, σβήνοντας τα 


Μο. 00-0321-01 φώτα μικρής σκάλας. 


» Μπορείτε να επιλέξετε την 
εκάστοτε γλὠσσα μετακινώντας 
το µοχλοδιακόπτη του τιμονιού Μδ4 00119901 
προς τα κάτω (φυλλομέτρηση 
προς τα κάτω) ἡ προς τα επάνω 
(Φυλλομέτρηση προς τα επάνα)). 


» Πατώντας ξανά και κρατώντας το Π Υπόδειξη: 
δακτύλιο στο µοχλοδιακόπτη, αρ- 


Χίζει η αποθήκευση της γλὠσσας 
(Ί) που εµφανίζεται στην οθόνη 
(αναβοσβήνει το σύμβολο της δι- 
σκέτας (2)). 


» Εμφάνιση ένδειξης κατανάλωσης 
καυσίμου: 


Πατήστε το πλήκτρο (3) προς τα κάτω, 
µέχρι να εμφανιστεί στο κάτω µέρος 
της οθόνης η ένδειξη κατανάλωσης 
καυσίμου. 
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η] Υπόδειξη: 


Η ένδειξη κατανάλωσης καυσίµου πα- 
ραμένει ορατή µέχρι να επιλέξετε χει- 
ροκίνητα κάποια άλλη ένδειξη ή να 
εμφανιστεί για λίγο κάποια άλλη πλη- 
ροφορία. 


Μ54 00-1256-71 


» Αξιολόγηση της ένδειξης κατά την 
πορεία: 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Εμφάνιση και αξιολόγηση ένδειξης κατανάλωσης καυσίµου (επιλογή ΠΕ) 


ια] Υπόδειξη: 


(1) Ξ τρέχουσα κατανάλωση σε 
μ/100Κπι 


Π Υπόδειξη: 


(2) Ξξ µέση κατανάλωση σε Ι/100Κκπι 
(συνολικά) 


Μ54 00-1257-71 


» Ένδειξη κατανάλωσης καυσίµου µε 
το ὀχημα σταματηµένο: 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Η ένδειξη της τρέχουσας κατανάλωσης 
αλλάζει όταν το όχημα είναι σταµα- 
τηµένο (ν «1,5 ΚΠΙΙΠ) αυτόματα από 
/100Κπῃ σε Ι/ῃ. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
ἱΚανότητα ελιγμών του οχήματος Χωρίς πίεση στην πνευματική ανάρτηση 


Πα] ένα μακρύ, λεπτό αντικείµενο (π.χ. ΕΑΠ ΤΠΟΠΟΠΤΟΑ 
Υπόδειξη: στιλό). χωρίς πίεση στην πνευματική 
(Ί) Ξ τρέχουσα κατανάλωση σε Ι/ῃ Π] ανάρτηση 
Υπόδειξη: Το μπροστινό σύστηµα της ανάρτη- 
Π Πρέπει να έχετε επιλέξει την ένδειξη σης και η οδήγηση του κινητήριου 
Υπόδειξη: κατανάλωσης καυσίµου και να εµφαν-  ἄξονα εἶναι σχεδιασμένα έτσι, ὦστε 
ης . ζεται στην οθόνη. να διασφαλίζεται η ικανότητα ελιγ- 
ιτ. καπ λαίσε ΜΟΙ μών του οχήματος σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει πίεση στις φούσκες της 
1] Υπόδειξη: πνευματικής ανάρτησης. 


Μπορείε να µηδενίσετε τη µέση κατα- Σε αυτήν τν περίπτωση, ολόκληρο 
νάλωση (σύνολο) και κατά την πορεία. ΤΟ βάρος του οχήματος Το σηκώνουν 
οι ελαστικοί τάκοι, που υπάρχουν 
στην µπροστινή ανάρτηση και στον 
πίσω ἄξονα, οι οποίοι δεν επεµβαί(- 
νουν στην κανονική κατάσταση της 
ανάρτησης και εμποδίζουν την πτώση 
του οχήματος και του άξονα µόνο 
σε περίπτωση ακραίας συμπίεσης. 
Οι τάκοι δεν είναι σχεδιασμµένοι για 


Μ54 00-1258:11 µόνιµη επιβάρυνση και σε καμία περί- 

» Για να µηδενίσετε τη µέση κα- πτωση δεν μπορούν να υποκαταστή- 
τανάλωση (σύνολο), πιέστε Το σουν την κανονική ανάρτηση! Εκτός 
πλήκτρο ΕΕΦΘΕΤ (1) για περισ- αυτού µπορεί να υποστεί ζημιά το 
σότερο από 2 δευτερόλεπτα µε αμάξωμα (ρωγμές κτλ.). 
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Δ Κίνδυνος! 


Όταν δεν υπάρχει πίεση στην 
ανάρτηση, το όχημα διατηρεί µεν 

την ικανότητα ελιγμών, επιτρέπεται 
όμως µόνο να κινηθεί µε πολύ χαμηλή 
ταχύτητα µέχρι το πλησιέστερο σηµείο 
στάθµευσης ή τον πλησιέστερο 
συνεργάτη σέρβις της Ενοβις. Στις 
εργασίες στο πνευματικό σύστηµα 
ανάρτησης ασφαλίζετε το αμάξωμα στα 
προβλεπόμενα σηµεία, τοποθετώντας 
απὀ κάτω γρύλους και τάκους, 
δεδομένου ότι σε περίπτωση απώλειας 
αέρα, το σώμα του αμαξώματος 
ενδέχεται να βυθιστεί σχετικά γρήγορα! 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ανύψωσης/βύθιση οχήματος στην πλευρά επιβίβασης 


Ανύψωσης/βύθιση οχήματος στην 


πλευρά επιβίβασης 


Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, όχηµα σταµατηµένο, 
πόρτες κλειστές, πίεση λειτουργίας 2 
6,5 ραγ, κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβη- 
στή, βύθιση/ανύψωση µε διακόπτη 
κλειδιού ανοιχτό, ρύθμιση ύψους σε 
ετοιμότητα λειτουργίας. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Ενεργοποιείτε 
τη βύθιση µόνο όταν το όχημα είναι 
σταµατηµένο και µόνο ως βοήθεια επι- 
βίβασης. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Δεν επιτρέπεται 
να υπάρχουν άτοµα ή πόδια ή αντικεί- 
µενα κάτω απόὀ το όχημα. 


| 


-- | μα 
ν --. δι ο, υπ, . Ἡ,.. ε 


ο Εῃ  ᾱἳ 
ο ους 


Μ54 00-0209-01 

» Πατήστε το πλήκτρο (26) κάτω, 
μέχρι να κατέβει το όχημα. 
Το όχημα χαμµηλώνει στην πλευρά 
επιβίβασης. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ανύψωσης/βύθιση οχήματος στην πλευρά επιβίβασης 


η] Υπόδειξη: 
Οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές. 
-- ως Ἕτ ο 


αν ο 


Α 
πε 
Μ54 00-0230-01 Μ54 00-0231-01 Α 
Κατά τη βύθιση εµφανίζεται στην Μετά τη βύθιση εµφανίζεται στην 
οθόνη: "Βύθιση σε λειτουργία" (Α), οθόνη: "Βύθιση ολοκληρώθηκε" 
"Φραγή εκκίνησης ενεργή" (Β). (Ο), "Φραγή εκκίνησης ενεργή" 
(8) . Μ54 00-0230-01 
Κατά την ανύψωση εµφανίζεται 
Π Υπόδειξη: στην οθόνη: "Ανύψωση σε λει- 
τουργία" (Α), "Φραγή εκκίνησης 


Μετά τη βύθιση µπορείτε να ανοίξετε 


τις πόρτες και να ανοίξετε τη ράμπα. ενεργή" (8). 


» Πατήστε το πλήκτρο (26) σύντομα 
επάνω. 


Το όχημα ανυψώνεται ξανά στην 
κανονική στάθµη ύψους. 
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Μ54 00-0231-01 
Μετά την ανύψωση εμφανίζεται 
στην οθόνη: "Ανύψωση ολοκλη- 
ρώθηκε” (Ο), "Φραγή εκκίνησης 
ενεργή" (Β). 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Το όχημα ανυψώνεται αυτόματα, όταν 
κλείνουν οι πόρτες ή αφήνοντας ελεύ- 
θερο το πλήκτρο (26) κατά τη διαδικα- 
σία βύθισης. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ανύψωση οχήματος πάνω από την κανονική στάθµη ύψους 


Ανύψωση οχήματος πάνω από την 


κανονική στάθµη ύψους 


Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, όχηµα σταµατηµένο, 
πόρτες κλειστές, πίεση λειτουργίας 2 
6,5 ραγ, κόκκινη ενδεικτική λυχνία σβη- 
στή, βύθιση/ανύψωση µε διακόπτη 
κλειδιού ανοιχτό, ρύθμιση ύψους σε 
ετοιμότητα λειτουργίας. 


Μ54. 00-0188-0/ 

» Πατήστε το πλήκτρο (2) επάνω, 
Δ Κίνδυνος! στη λειτουργία στάσης. 
Κίνδυνος ατυχήματος! Όταν οδηγείτε Το όχημα ανυψώνεται, όσο κρα- 
µε το όχηµα σε υπερυψωμµένη θέση, τάτε πατηµένο το πλήκτρο. 
µην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο ύψος 
οχήματος. Στην Ομοσπονδιακή Δη- Π , ς 
µοκρατία της Γερμανίας το επΙΤρε- Υπόδειξη: 
πόµενο ύψος οχήματος επιτρέπεται Όταν το όχημα φτάσει στο επιθυμητό 
να εἶναι µέχρι 4 µέτρα. Στις υπόλοιπες ύψος, αφήστε ξανά ελεύθερο το πλή- 
χώρες, προσέξτε τους εθνικούς κανο- κτρο. 


νισμούς (ακόµη και σε περίπτωση που 
το όχημα χρησιµοποιείτε για διασυνο- 
ριακές μεταφορές). 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ανύψωση οχήματος πάνω από την κανονική στάθµη ύψους 


Μ54 00-0230-01 
Στην οθόνη εµφανίζεται: "Ανύ- 
Ψωση ενεργή" (Α). 


Π Υπόδειξη: 


Η λειτουργία αυτή εµφανίζεται όταν 
είναι ενεργή η ένδειξη "λειτουργία 
στάσεων"'. 

» Πατήστε το πλήκτρο (2) σύντομα 
επάνω, στη λειτουργία πορείας. 
Το όχημα ανυψώνεται, όσο κρα- 
τάτε πατηµένο το πλήκτρο. 
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Μ54 00-0355-01 


Ακούγεται σύντομα ο βοµβητής. 
Η κπρινη ενδεικτική λυχνία (14) 
ανάβει σύντομα. 


Στην οθόνη εµφανίζεται: "Όχημα 
ανυψωμένο" (Β). 


η] Υπόδειξη: 


Η λειτουργία αυτή εµφανίζεται όταν 
είναι ενεργή η ένδειξη "λειτουργία πο- 
ρείας”. 


|, « Π Υπόδειξη: 


Όταν το όχημα φτάσει στο επιθυμητό 
ύψος, αφήστε ξανά ελεύθερο το πλή- 
κτρο. 


Μ54 00-0188-01 

» Πατήστε το πλήκτρο (2) σύντομα 
κάτω. 
Το όχημα κατεβαίνει στην Κκανο- 
νική στάθµη ύψους. 
Η ένδειξη λειτουργίας στην οθόνη 
σβήνει. 


η] Υπόδειξη: 


Εάν, κατά τη βύθιση, πατήστε το πλή- 
κτρο (2) επάνω, διακόπτεται η βύθιση. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποβοήθησης εκκίνησης 


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 


υποβοήθησης εκκίνησης 


» Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι 
ενεργοποιημένη 


» Ταχύτητα κίνησης «20 Κππ/ῃ 


1] Υπόδειξη: 


Η υποβοήθηση εκκίνησης έχει ὡς απο- 
τέλεσµα να αποφορτίζεται ο βοηθητι- 
κός άξονας. Ο κινητήριος άξονας ετι- 
βαρύνεται περισσότερο. Έτσι μειώνεται 
η τάση των κινητήριων τροχών να σπι- 
νάρουν σε ολισθηρό οδόστρωμα. 


Μ54 00-1316-71 
» Πατήστε το πλήκτρο (84) κάτω. 


Η υποβοήθηση εκκίνησης εἶναι 
ενεργοποιημένη. 


ο 


Στην οθόνη εµφανίζεται: "Ὑποβοή- 
θηση εκκίνησης ενεργή". 

Πατήστε το πλήκτρο (Β4) ξανά 
κάτω. 


Η υποβοήθηση εκκίνησης εἶναι 
απενεργοποιηµένη. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Χειροκίνητο κεντράρισµα βοηθητικού άξονα 


Στην οθόνη σβήνει η ένδειξη 


"Ὑποβοήθηση εκκίνησης ενεργή". 


Π Υπόδειξη: 


Η υποβοήθηση εκκίνησης απενεργο- 
ποιείται αυτόματα, όταν η ταχύτητα 
κίνησης υπερβεί τα 30 ΚΠΙ/Π. Στην 
οθόνη σβήνει η ένδειξη "Ὑποβοήθηση 
εκκίνησης ενεργή”. 
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Χειροκίνητο κεντράρισµα βοηθητι- 


κού άξονα 


» Η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι 


ενεργοποιημένη 


» Ταχύτητα κίνησης «20 Κππι/ῃ 


1] Υπόδειξη: 


Με το κεντράρισµα του βοηθητικού 
άξονα το πίσω µέρος του οχήματος 
εκτρέπεται λιγότερο, ο Κύκλος στροφής 
γίνεται μεγαλύτερος. 


1] Υπόδειξη: 


Ο βοηθητικός άξονας κεντράρεται 
πάντα αυτόματα, όταν η ταχύτητα 
κίνησης υπερβεί τα 35 ΚΠΠ/Π. 


ια] Υπόδειξη: 


Χωρίς χειροκίνητο κεντράρισµα ο βοη- 
θητικός άξονας διευθύνεται σε ποσο- 
στό 10056 σε ταχύτητα κίνησης έως και 
20 ΚΠΙ/Π. 
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Π Υπόδειξη: 


Χωρίς χειροκίνητο κεντράρισµα µειώνε- 
ται σταδιακά η διεύθυνση του βοηθητι- 
κού άξονα μέχρι τις 0’ ανάλογα µε την 
ταχύτητα κίνησης μεταξύ 20 Κππ/ῃ και 
35 ΚΠΙ/Η. 


Μ54 00-1315-71 

» Πατήστε το πλήκτρο (Β1) επάνω 
μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυ- 
χνία (22). 


Ο βοηθητικός άξονας κεντράρε- 
ται παράλληλα µε τον κινητήριο 
άξονα. 


ια] Υπόδειξη: 


Με ταχύτητα κίνησης µεγαλύτερη των 
40 Κππίῃ σταματάει ο χειροκίνητος χει- 
ρισµός του κεντραρίσµατος. Εάν εξα- 
κολουθείτε να επιθυμείτε χειροκίνητο 
κεντράρισµα µε ταχύτητα χαμηλότερη 
από 35 ΚΠΙ/Π, πρέπει να πατήσετε 
ξανά το διακόπτη (Β1). 


Μδ4. 00-0516.01 
Η ενδεικτική λυχνία (22) ανάβει. 


» Πατήστε το πλήκτρο (Β1) κάτω 
μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυ- 
χνία (22). 


Ο χειροκίνητος χειρισμός του κε- 
ντραρίσµατος σταματάει (κάτω 
από 36 Κππῄη). 


Μ54. 00.0516.01 
Η ενδεικτική λυχνία (22) σβήνει. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Χειροκίνητο κεντράρισµα βοηθητικού άξονα 


η] Υπόδειξη: 


Η ενδεικτική λυχνία (22) αναβοσβήνει, 
εάν η µονάδα ελέγχου δεν αναγνωρί- 
σει κάποια καθορισμένη θέση άξονα 
(δεν υπάρχει βλάβη). 


, . η] Υπόδειξη: 


Η ενδεικτική λυχνία (22) δεν αναβο- 
σβήνει πλέον, όταν η µονάδα ελέγχου 
αναγνωρίσει ξανά κάποια καθορισμένη 
θέση άξονα. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση αυτόματου περιορισμού διεύθυνσης του βοηθητικού άξονα (λειτουργία ... 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση 
αυτόματου περιορισμού διεύ- 


θυνσης του βοηθητικού άξονα 
(λεπουργία στάσεων) 


η] Υπόδειξη: 


Ο περιορισμός διεύθυνσης έχει ὡς 
αποτέλεσµα να µην εἶναι η γωνία διεύ- 
θυνσης του βοηθητικού άξονα µεγα- 
λύτερη κατά την έξοδο από µια στάση 
από ό,τι κατά την είσοδο. Με αυτόν 
τον τρόπο το πίσω µέρος του οχήµα- 
τος μετακινείται λιγότερο. 


Μ54 00-0512-01 
» Πατήστε το πλήκτρο (10) κάτω. 


Ο αυτόματος περιορισμός διεύ- 
θυνσης βρίσκεται σε ετοιμότητα 
λειτουργίας. 


» Το σύστηµα διεύθυνσης στρίβει. 


Αποθηκεύεται η τελευταία γωνία 
τιμονιού. 


» Ανοίγει η πόρτα και κλείνει ξανά. 


Ο περιορισμός διεύθυνσης ενεργο- 
ποιείται. 
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Μ54 0005160 
Η ενδεικτική λυχνία (22) ανάβει. 


Πα] Υπόδειξη: 


Ο αυτόματος περιορισμός διεύθυνσης 
ενεργοποιείται µόνο µετά από το κλεί- 
σιµο της πόρτας. 


η] Υπόδειξη: 


Ο αυτόματος περιορισμός διεύθυνσης 
ενεργοποιείται επίσης, όταν καταργηθεί 
ξανά η έγκριση χρήσης πόρτας µε το 
πλήκτρο (95). 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση αυτόματου περιορισμού διεύθυνσης του βοηθητικού άξονα (λειτουργία ... 


» Το σύστηµα διεύθυνσης στρίβει. 
Ο βοηθητικός άξονας στρίβει το 
πολύ µε την πρόσφατα αποθηκευ- 
µένη γωνία τιμονιού. 

» Το όχημα επιταχύνει πάνω από τα 
15 ΚΠΙ/Π. 
Ο αυτόματος περιορισμός διεύθυν- 
σης απενεργοποιείται. 


Μδ4. 00.0516.01 
Η ενδεικτική λυχνία (22) σβήνει. 


η] Υπόδειξη: 


Το τιμόνι πρέπει να βρίσκεται σε θέση 
ευθείας πορείας. 


Π Υπόδειξη: 


Εάν η ταχύτητα κίνησης μειωθεί ξανά 
κάτω απὀ τα 15 ΚΠΛ/Π, ο αυτόματος 
περιορισμός διεύθυνσης βρίσκεται 
ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας. 


Μ54 00-0512-01 
» Πατήστε το πλήκτρο (10) επάνω. 


Ο αυτόματος περιορισμός διεύθυν- 
σης εἶναι απενεργοποιηµένος. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Σύστηµα αισθητήρων απώλειας ρολών ανίχνευσης 


Σύστηµα αισθητήρων απώλειας (8 
ρολών ανίχνευσης Επισήµανση: 


» Σε περίπτωση υπερκαταπόνησης 
της βάσης των ρολών ανίχνευ- 
σης στον μπροστινό άξονα, τα 
ακόλουθα γεγονότα ενημερώνουν 
τον οδηγό: 


Ακούγεται ένας βοµβητής. 


Εμφανίζεται µια βλάβη κπρινης 
κατηγορίας προειδοποίησης Α. 


ο) 


Στην οθόνη εµφανίζεται εκτός από 
ένα εικονοσύµβολο το κείµενο: 
"Βλάβη συστήµατος προειδοποίη- 
σης αλλαγής λωρίδας". 
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Αναθέτετε την αποκατάσταση των βλα- 
βών το συντομότερο δυνατό σε κάποιο 
κατάλληλο εξειδικευμένο συνεργείο, 
που να διαθέτει τις απαραίτητες επαγ- 
γελµατικές γνώσεις και Τα εργαλεία. 


Π Υπόδειξη: 


Τα οχήματα µε σύστηµα προειδοποίη- 
σης αλλαγής λωρίδας υπόκεινται στους 
όρους έγκρισης της εκάστοτε χώρας, 
επειδή το πλάτος του οχήματος υπερ- 
βαίνει τα 2,55 πΠῃ. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Σε περίπτωση χρήσης του οχήματος 
εκτός Γερμανίας πρέπει να λαμβάνο- 
νται υπόψη οι διατάξεις που ισχύουν 
στην εκάστοτε χώρα 


Ενεργοποιήστε Το φρένο ακΙινητο- 


ποίησης 


Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Πίεση λειτουργίας του- 
λάχιστον 5,5 Ρ8Γ. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Εάν σε περί- 
πτωση επαρκούς πίεσης λειτουργίας 
ανάψει η ενδεικτική λυχνία "βλάβη συ- 
στήµατος πέδησης", υπάρχει βλάβη 
στο κύκλωμα φρένων "ϕρένο ακινη- 
τοποίησης”. Αναθέστε τον έλεγχο του 
συστήµατος πέδησης σε ένα συνερ- 
γάτη σέρβις της Ενοβιις. 


Μ42 00-0657-71 - 

» Μετακινήστε το μοχλό του φρένου 
ακινητοποίησης προς τα πίσω (Α) 
και αφήστε το να κουµπώσει. 


Το φρένο ακινητοποίησης είναι 
ενεργοποιημένο (ακούγεται ο 
θόρυβος εξαερισμού). 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενεργοποιήστε το φρένο ακινητοποίησης 


Δ Κίνδυνος! 


Ενεργοποιείτε το φρένο ακινητοποίη- 

σης µόνο µε το όχηµα σταματημένο! 

Ενεργοποιείτε το φρένο ακινητοποίη- κε Α 

σης πριν εγκαταλείψετε τη θέση του νο 
οδηγού! Στις ανηφόρες ή κατηφόρες (ὢ) 
τοποθετήστε επιπρόσθετα σφήνες 

στους τροχούς και στρίψτε το τιμόνι 

προς το κράσπεδο! 


Α Μ54. 00-0232-01 

Κίνδυνος! Στην οθόνη εµφανίζεται: "Φρένο 
Ελέγχετε εάν έχει κουµπώσει σωστά ακινητοποίησης ενεργοποιημένο" 
ο χειρομοχλός! Για αυτόν το σκοπὀ, Α). 


πιέστε το χειρομοχλό προς την κατεύ- 
θυνση "Απελευθέρωση" (Β), χωρίς να 
τραβήξετε απόὀ τη θέση που κουμπώνει 
το δακτύλιο απασφάλισης (2). Δεν επι- 
τρέπεται να µπορεί να μετακινηθεί ο 
μοχλός! 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Απελευθέρωση (λύσιμο) φρένου ακινητοποίησης 


Απελευθέρωση (λύσιμο) φρένου 


κκ 


.ο 


Μ54 00-0232-01 
Στην οθόνη σβήνει η έν- 
δειξη "φρένο ακινητοποίησης 
ενεργοποιημένο" (Α). 


Μ42 00-0657-71 


» Τραβήξτε προς τα επάνω το ὅα- 
κτύλιο ακινητοποίησης (2) και µε- 
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τακινήστε προς τα εμπρός (Β) το 
μοχλό του φρένου ακινητοποίησης 
(20). 


Το φρένο ακινητοποίησης είναι 
απενεργοποιηµένο (ακούγεται ο 
θόρυβος αερισμοι)). 
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Π Υπόδειξη: 


Εάν τεθεί εκτός λειτουργίας η ηλε- 
κτρική εγκατάσταση, ενώ εἶναι απενερ- 
γοποιηµένο το φρένο ακινητοποίησης, 
ακούγεται ένα συνεχές ηχητικό σήμα 
προειδοποίησης. 


Π Υπόδειξη: 


Για την επίτευξη της απρόσκοπτης 
απενεργοποίησης του φρένου ακινη- 
τοποίησης, πρέπει η συσσωρευμµένη 
πίεση να ανέρχεται τουλάχιστον σε 
5,5 έως ῥαγ. Εάν δε σβήσει η ενδει- 
κτική λυχνία του φρένου ακινητοποί- 
ησης παρόλο που υπάρχει επαρκής 
συσσωρευμένη πίεση, υπάρχει βλάβη 
στο κύκλωμα των αεροφυλακίων ἡ στο 
κύκλωμα απενεργοποίησης ανάγκης. 
Αναθέστε τον έλεγχο του συστήµατος 
πέδησης αµέσως σε ένα συνεργάτη 
σέρβις της Ενοβιβ! 


Πέδηση ανάγκης σε περίπτωση 


απώλειας λειτουργίας και των δύο 
κυκλωμάτων φρένων 


Δ Κίνδυνος! 


Η αδυναμία λειτουργίας των κυκλω- 
µάτων φρένων 1 και 2 θέτει σε κίν- 
δυνο την ασφάλεια λειτουργίας και 
κυκλοφορίας του οχήματος. Σταµα- 
τήστε αµέσως το όχημα (προσέχοντας 
τις συνθήκες κυκλοφορίας). Αναθέστε 
αμέσως σε ένα συνεργάτη-σέρβις της 
ΕνοβΒις να ελέγξει το σύστηµα πέδη- 
σης. 


1] Υπόδειξη: 


Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουρ- 
γίας των κυκλωμάτων φρένων 1 και 

2 µπορεί να πραγµατοποιηθεί πέδηση 
ανάγκης µε το μοχλό του φρένου ακι- 
νητοποίησης. 


Μ42 00-0657-71 


» Χειριστείτ το δακτύλιο απασφάλι- 
σης (2). Τραβήξτε το χειρομοχλό 
σιγά-σιγά προς την κατεύθυνση 
"Ακινητοποίηση” (Α) και κρατήστε 
τον στην επιθυμητή θέση, διαφο- 
ρετικά θα επανέλθει αυτόματα στη 
θέση απελευθέρωσης (Β). 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Πέδηση ανάγκης σε περίπτωση απώλειας λειτουργίας και των δύο κυκλωμάτων φρένων 


Δ Κίνδυνος! 


Κατά την έναρξη µιας πέδησης 
ανάγκης µε το φρένο ακινητοποί- 
ησης πρέπει να αποφύγετε το 
κούμπωμα του μοχλού του φρένου 
ακινητοποίησης στη θέση στάθ- 
µευσης. ΙΚρατάτε οπωσδήποτε το 
δακτύλιο απασφάλισης (2) σε θέση 
ενεργοποίησης. 


Το φρενάρισµα του οχήματος γίνε- 
ται µόνο µε τους πίσω τροχούς. 


Π Υπόδειξη: 


Για να µην μπλοκάρουν οι πίσω τροχοί 
και για να ρυθμιστεί η ισχύς πέδησης, 
µπορείτε να µετακινήσετε το μοχλό του 
Φφρένου ακινητοποίησης αδιαβάθµητα 
προς τα πίσω. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση φρένου στάσεων. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Όταν ενεργο- 
ποιείται το φρένο ακινητοποίησης, το 
σύστηµα αντιμπλοκαρίσματος τροχών 
(ΑΒ9) βρίσκεται εκτός λειτουργίας. 
Πρέπει να είσαστε Ιδιαίπερα προσε- 
κτικοί σε ολισθηρό οδόστρωμα, δεδο- 
µένου ότι µπορεί να μπλοκάρουν οι 
πίσω τροχοί. 


170 


ΟΙΤΑΡΟ (Εωτο 4/5/ΕΕΝ)/07.2010 ΟΡ 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση 


Φφρένου στάσεων. 


Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
ηλεκτρική εγκατάσταση ενεργοποιη- 
μένη 


Δ Κίνδυνος! 


Εάν δεν χρησιµοποιηθεί σωστά το 
φρένο στάσης µπορεί να µετακυλίσει 
το όχημα. Μπορεί να προκληθεί ατύ- 
χηµα µε σοβαρό ἡ θανάσιμο τραυµα- 
τισµὀ. Πριν από την εκκίνηση και το 
σβήσιµο του κινητήρα καθώς και πριν 
εγκαταλείψετε τη θέση του οδηγού 
ενεργοποιείτε για αυτό το λόγο πάντα 
το φρένο ακινητοποίησης. Ποτέ µη 
χρησιµοποιείτε το φρένο στάσεων για 
να σταθμεύσετε ἡ να προστατέψετε το 
όχημα από µετακύλιση. Όταν σταµα- 


τάτε σε ανηφόρες ή κατηφόρες μεγαλύ- 


τερες απὀ 15 9ο καθώς και σε στάσεις 
µε ανηφόρες ή κατηφόρες μεγαλύτερες 
από 15 9ο βάλτε το φρένο ακινητοποί- 


ησης. Βάζετε το φρένο στάσεων µόνο 
όταν το όχημα είναι σταµατηµένο. 


εκ. 


Μ54 00-0210-01 
» Πατήστε το διακόπτη (25) κάτω. 


Το φρένο στάσεων είναι ενεργό. 


ης [κ 


Α 


Μ54 00-0237-01 
Στην οθόνη εµφανίζεται: "Φρένο 
στάσεων ενεργό" (Α). 


» Πατήστε το διακόπτη (29) επάνω, 
πατήστε το πεντάλ γκαζιού. 


Το φρένο στάσεων είναι απενερ- 
γοποιηµένο. 


Π Υπόδειξη: 


Η φραγή εκκίνησης ελευθερώνετα! 
µόνο όταν πατήσετε το πεντάλ γκα- 
ζιού. 


ης [κ] 


Α 


Μ54 00-02537-01 


Στην οθόνη σβήνει η ένδειξη 


"φρένο στάσεων ενεργό" (Α). 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Φραγή εκκίνησης 


Φραγή εκκίνησης 
Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
ηλεκτρική εγκατάσταση ενεργοποιη- 
μένη 


Δ Κίνδυνος! 


Εάν δεν χρησιµοποιηθεί σωστά η 
φραγή εκκίνησης µπορεί να µετακυλί- 
σει το όχημα. Μπορεί να προκληθεί 
ατύχηµα µε σοβαρό ἡ θανάσιμο 
τραυματισμό. Πριν από την εκκίνηση 
και το σβήσιµο του κινητήρα καθώς 
και πριν εγκαταλείψετε τη θέση του 
οδηγού ενεργοποιείτε για αυτό το λόγο 
πάντα το φρένο ακινητοποίησης. Ποτέ 
µη χρησιµοποιείτε τη φραγή εκκίνησης 
για να σταθμεύσετε ἡ να προστατέψετε 
το όχημα απὀ µετακύλιση. Όταν 
σταµατάτε σε ανηφόρες ή κατηφόρες 
μεγαλύτερες απὀ 195 9ο καθώς και σε 
στάσεις µε ανηφόρες ἡ κατηφόρες 
μεγαλύτερες απὀ 15 3ο βάλτε το φρένο 
ακινητοποίησης. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Φραγή εκκίνησης 
» Ανοίξτε την πόρτα. Π 
Στην οθόνη εµφανίζεται: "Φραγή πα 
εκκίνησης ενεργή" (Α). Εκτός αυ- Η φραγή εκκίνησης ενεργοποιείται επί- 
τού εµφανίζεται η ένδειξη λειτουρ- σης, όταν εἶναι ενεργές οι ακόλουθες 
γίας ανάλογα µε την ενέργεια. λειουργίες: "Κατέβασμα οχήματος", 
"Χειρισμός ράµπας", "Χειρισμός ανελ- 
κυστήρα”. 


» Κλείστε την πόρτα, πατήστε το 
πεντάλ γκαζιού. 


Μ54 00-0235-01 
Για παράδειγµα: "Πόρτα ανοιχτή” 


(Β). 
Μ54 00-0235-01 
Στην οθόνη σβήνει η ένδειξη 
"φραγή εκκίνησης ενεργή" (Α). 
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η] Υπόδειξη: 


Η φραγή εκκίνησης ελευθερώνετα! 
µόνο όταν πατήσετε το πεντάλ γκα- 
ζιού. 


Σημαντικές υποδείξεις, σύστηµα 


διεύθυνσης 


Το μέγεθος του συστήµατος διεύθυν- 
σης και η µηχανική σχέση υποπολ- 
λαπλασιασμού του συστήµατος διεύ- 
θυνσης έχει επιλεγεί έτσι ώστε σε πε- 
ρίπτωση αδυναμίας λειτουργίας του 
υδραυλικού υποβοηθούμενου συστή- 
µατος διεύθυνσης, οι δυνάμεις που 
πρέπει να ασκηθούν για το χειρισμό 
του τιμονιού να µην υπερβαίνουν µια 
συγκεκριμένη τιµή η οποία θεωρείται 
από το νομοθέτη ως η μέγιστη αναµε- 
νόµενη. 

Αυτή η δύναμη ανέρχεται σε 450 Ν 
για οχήματα άνω των 12 ἱ (400 Ν για 
οχήματα μεταξύ 9,5 ἵ και 12 Ὁ στην 
περίμετρο του τιμονιού κατά το στρἰ- 
Ψιµο του οχήµατος από την ευθεία 
πορεία σε έναν κύκλο ακτίνας 20 πι 
µε ταχύτητα κίνησης περ. 10 Κππῃ. 
Από την έναρξη της περιστροφής του 
τιμονιού μέχρι την επίτευξη της ακτί- 
νας των 20πῃ δεν επιτρέπεται να πα- 
ρέλθουν περισσότερα απὀ 6 δευτε- 
ρόλεπτα. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 
Σηµαντικές υποδείξεις, σύστηµα διεύθυνσης 


Ο οδηγός πρέπει να γνωρίζει ότι σε 
περίπτωση ξαφνικής αδυναμίας λει- 
τουργίας του υδραυλικού συστήµα- 
τος υποβοήθησης (π.χ. λόγω βλάβης 
του μηχανισμού κίνησης της αντλίας) 
θα µπορεί παρόλα αυτά να διευθύ- 
νει το ὀχημά του, όμως θα πρέπει να 
εφαρμόσει αυξημένη δύναμη για να 
στρίψει. 

Δεδομένου ὁτι µια τέτοια κατάσταση 
παρουσιάζεται εξαιρετικά σπάνια, 
αλλά όταν παρουσιαστεί είναι κάθε 
άλλο παρά αναμενόμενη, ο οδηγός 
µπορεί να υποθέσει εσφαλμένα ότι 
έχει μπλοκάρει το σύστηµα διεύθυν- 
σης. Ο οδηγός πρέπει όµως σε αυτήν 
την περίπτωση απλά να εφαρμόσει 
την απαραίτητη δύναμη χειρισμού για 
να διευθύνει το όχημα. 

Αυτή η σηµαντική υπόδειξη έχει 
σκοπὀ να βοηθήσει στην επεξήγηση 
του περιγραφόµενου συσχετισμού 
και να προφυλάξει τον οδηγό από 
πιθανόν λανθασμένη εκτίµηση. 


Δ Κίνδυνος! 


Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας 
της υποβοήθησης, ο έλεγχος της κα- 
τεύθυνσης του οχήματος είναι πάρα 
πολύ δύσκολος. Αναθέστε την απο- 
κατάσταση της βλάβης αµέσως σε ένα 
συνεργάτη σέρβις της ΕνοβΒις! 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ρύθμιση τιμονιού 


Ρύθμιση τιμονιού 


Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
ηλεκτρική εγκατάσταση ενεργοποιη- 
µένη, κάθισµα οδηγού ρυθµισμµένο και 
φρένο ακινητοποίησης ενεργοποιημένο 
(φρένο στάσεων ενεργό, µία πόρτα 
ανοιχτή, όχημα κατεβασμένο). 


Δ Κίνδυνος! 


Ρυθμµίζετε το τιμόνι πριν απόὀ την ανα- 
χώρηση και µόνο όταν το όχημα είναι 
σταµατηµένο. Εάν το τιμόνι "ελευθε- 
ρωθεί" σε κάποια στάση που οφείλεται 
στις κυκλοφοριακές συνθήκες, υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος. Κατά 
την εκκίνηση του οχήματος, το τιμόνι 
ακινητοποιείται αµέσως στην τρέχουσα 
θέση. 


» Πατήστε το διακόπτη κάτω. 


Ο μηχανισμός ασφάλισης της κο- 
λόνας του τιμονιού ελευθερώνεται. 
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Π Υπόδειξη: 


Ταυτόχρονα µε το τιµόνι, ρυθμίζεται και 
ο πίνακας οργάνων. 


» Πατήστε το διακόπτη πάνω. 


Το τιμόνι και ο πίνακας οργάνων 
ασφαλίζουν στην τρέχουσα θέση. 


Μ46 00-0029-01 


» Σηκώστε, σπρώξτε προς τα µέσα, 
µετακινήστε το τιμόνι. 


Το τιμόνι µπορεί να ρυθμιστεί στην 
ιδανική θέση ταυτόχρονα σε ύψος 
και Κλίση ανάλογα µε το µήκος 
των χεριών Και το σωματότυπο 
του οδηγού. 
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Στρίψιµο του τιμονιού µε το όχηµα 


σταματηµένο 
» Προσέξτε τις υποδείξεις! 


Π Υπόδειξη: 


Για να αποφύγετε ζημιές στην κολόνα 
του τιμονιού, πρέπει να λαμβάνετε 
υπόψη τα ακόλουθα σηµεία όταν στρἰ- 
βετε το τιμόνι εν στάσει (σταματηµένο 
όχημα), χωρίς υδραυλική υποβοήθηση 
(ο κινητήρας είναι σταματηµένος) και 
χωρίς περιστρεφόμενη βάση κάτω από 
τους μπροστινούς τροχούς (ελαστικά 
σε απευθείας επαφή µε το έδαφος): 


» Ξεκλειδώστε το μηχανισμό ρύθ- 
µισης του τιμονιού Και σπρώξτε 
το τιμόνι τελείως προς τα κάτω. 
Κλειδώστε σε αυτήν τη θέση το 
μηχανισμό ρύθμισης. Στρίψτε το 
τιμόνι και µε τα δύο χέρια, γωνία 
των δύο χεριών μεταξύ τους 90” 
έως 180”. 


Χειρισμός, θέση οδηγού 


Στρίψιµο του τιμονιού µε το όχημα σταματηµένο 


ο Επισήµανση: 


Μην περιστρέφετε το τιμόνι σε καμία 
περίπτωση µε δύο άτοµα Μην τρα- 
βάτε µονόπλευρα το τιμόνι! 


η] Υπόδειξη: 


Παρακαλούμε να προσέχετε Ιδιαίερα 
στο συνεργείο! 


Ἀνοιγμα[κλείσιμο παραθύρου 
οδηγού 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση εἶναι ενεργοποιημένη. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος τραυματισμού! Κατά το κλεί- 
σιµο του παραθύρου του οδηγού, πα- 
ρακολουθείτε τη διαδικασία κλεισίµα- 
τος, ὦστε να µην παγιδευτεί κανείς 
απὀ το παράθυρο. 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση θέρµανσης καθρέφτη και πλευρικών παραθύρων 


Ενεργοποίηση, απενεργοπο(- 


ηση θέρµανσης καθρέφτη και 
πλευρικών παραθύρων 


Η Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Κινητήρας σε λειτουρ- 
γία. 


ια] Υπόδειξη: 


Μ54. 00-1320-71 Η θέρµανση του πλευρικού παραθύ- Μ54 00-1311-Τ1 
» Πατήστε το πλήκτρο (601) κάτω. ρου και των εξωτερικών καθρεφτών » Πατήστε το πλήκτρο (7) κάτω. 
' , περιορίζεται στα περ. 12 λεπτά. , : ! 
Το παράθυρο ανοίγει. Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(7) ανάβει. 


» Πατήστε το πλήκτρο (01) επάνω. 


Το παράθυρο κλείνει. Η θέρμανση είναι ενεργή. 


π]σσσα σ 


Εάν αφήσετε το πλήκτρο "Ἠλεκτρικό 


παράθυρο" (01) κατά το άνοιγμα ή Στην οθόνη εµφανίζεται: "Πλευ- 
κλείσιμο του παραθύρου του οδηγού, ρικό παράθυρο/εξωτερικός κα- 
το τζάμι σταματάει στην εκάστοτε θέση. θρέπτης θερμαίνεται". 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση θέρµανσης μπροστινού παρμπρίζ (επιλογή ΠΕ) 


» Πατήστε το πλήκτρο (7) επάνω. 


Η ενδεικτική λυχνία στο διακόπτη 
(7) σβήνει. 

Η θέρµανση είναι απενεργοποιη- 
μένη. 


ῤ 


Στην οθόνη σβήνει η ένδειξη 
"Πλευρικό παράθυρο/εξωτερικός 
καθρέπτης θερμαίνετα!". 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση 
θέρμανσης μπροστινού παρμπρίζ 


(επιλογή ΠΕ) 


ια] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, κινητήρας σε λειτουρ- 
γία. 


η] Υπόδειξη: 


Η θέρµανση του μπροστινού παρμπρίζ 
περιορίζεται στα περ. 12 λεπτά. 


Μ54 00-1328-71 
» Πατήστε το πλήκτρο (7) κάτω. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(7) ανάβει. 


Η θέρµανση του μπροστινού παρ- 
µπρίζ είναι ενεργή. 


ν 


Στην οθόνη εµφανίζεται: "Μπρο- 
στινό παρμπρίζ θερμαίνεται". 
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Χειρισμός, θέση οδηγού 
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση θέρµανσης μπροστινού παρμπρίζ (επιλογή ΠΕ) 


» Πατήστε το πλήκτρο (7) επάνω. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(7) σβήνει. 


ν 


Στην οθόνη σβήνει η έν- 
δειξη "Μπροστινό παρμπρίζ 
θερμαίνεται". 


Η θέρµανση του μπροστινού παρ- 
µπρίζ είναι απενεργοποιηµένη. 
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Κάθισμα οδηγού/καθίσµατα επιβατών 
Πίνακας περιεχομένων 


Σημαντικές υποδείξεις, κάθισμα οδηγού ...... ντε κκ κκ κκ ν ων νε νε ων εν νε ων ο ων ενος ενω ος εν 180 
Χειριστήρια καθίσµατος οδηγού ΟΓΑΠΙΠΙΘΓ ΜΦΟ 90.5 ..... «νε νωνωνκνκωνω ων ον κών ων ων ω νε νε ων 182 
184 


Χειρισμός ζώνης ασφαλείας καθίσµατος οδηγού ....... «νε «κκ ων ων ω νε ων εκ ν ων ων εως εν ον 


ΟΙΤΑΒΟ (Ειτο 4/5/ΕΕν)/07.2010 68 179 


Κάθισμα οδηγού/καθίσµατα επιβατών 
Σημαντικές υποδείξεις, κάθισμα οδηγού 


Σημαντικές υποδείξεις, κάθισμα 
οδηγού 


Πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνετε 
υπόψη τις ακόλουθες υποδείξεις: 


Δ Κίνδυνος! 


Για λόγους ασφαλείας της κυκλοφο- 
ρίας δεν επιτρέπεται να ρυθμίζεται το 
κάθισµα του οδηγού κατά την πορεία! 


ια] Υπόδειξη: 


Οι περιγραφές που ακολουθούν δεν 
αποτελούν παρά µόνο µια σύντομη 
περίληψη για τα χειριστήρια. Σε κάθε 
περίπτωση προσέξτε το συνημμµένο 
εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του κατα- 
σκευαστή! 
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Κάθισμα οδηγού/καθίσµατα επιβατών 
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Κάθισμα οδηγού/καθίσµατα επιβατών 
Χειριστήρια καθίσµατος οδηγού ΟΓ8ΠΙΠΕΙ Μ9Ο 90.5 


Χειριστήρια καθίσµατος οδηγού 
ΟΓ{8ΠΙπΙεΓ Μ56Ο 90.5 
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Ρύθμιση πλάτης καθίσµα- 


τος 
Π Υπόδειξη: 


Αποφορτίστε την πλάτη του 

καθίσµατος, τραβήξτε προς 

τα επάνω το μοχλό, λάβετε 

τη στάση που επιθυμείτε, 

αφήστε ελεύθερο το μοχλό. 
Προσαρμογή πλευρικής 
περιµέτρου 


ια] Υπόδειξη: 


Ανεξάρτητα ρυθµιζόµενος 
πλευρικής ρύθμισης µε 2 
αεροθηλάκια. (3) Ο θάλα- 
μος γεμίζει ἡ (-) ο θάλαμος 
αδειάζει. 
Υποστήριξη οσφυϊκής 
χώρας (επάνω θηλάκιο) 


Π Υπόδειξη: 


(1) Ο θάλαμος γεμίζει ή (3) 
ο θάλαμος αδειάζει. 


Κάθισμα οδηγού/καθίσµατα επιβατών 
Χειριστήρια καθίσµατος οδηγού ΟΓ8ΠΙΠ6Γ Μ9Ο 90.5 


Υποστήριξη οσφυϊκής 
χώρας (κάτω θηλάκιο) 


1] Υπόδειξη: 


(1) Ο θάλαμος γεμίζει ή (3) 
ο θάλαμος αδειάζει. 


Ρύθμιση ύψους 


Π Υπόδειξη: 


Τράβηγµα μοχλού προς τα 
επάνω Ξ Ρύθμιση προς τα 
επάνω. Τράβηγµα μοχλού 
προς τα κάτω Ξ Ρύθμιση 
προς τα κάτω. 


Ρύθμιση απόσβεσης 


η] Υπόδειξη: 


Το αμορτισέρ είναι αδια- 

βάθµητα ρυθμιζόμενο, από 

μαλακό μέχρι σκληρό. 
Απελευθέρωση περιστρο- 
φής 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Πιέστε το πλήκτρο προς τα 
κάτω: Το κάθισμα µπορεί 
να περιστραφεί (εύρος πε- 
ριστροφής: 50’ αριστερά, 


905 δεξιά). 
8 Αγκράφα ζώνης 
9 Διακόπτης θέρμανσης καθἰ- 
σµατος (επιλογή ΠΕ) 
10 Ρύθμιση κλίσης μαξιλαριού 


έδρας καθίσµατος 


η] Υπόδειξη: 


Αποφορτίστε την πλάτη του 
καθίσµατος, τραβήξτε το 
πλήκτρο προς τα επάνω: 
Μπορείτε να ρυθμίσετε την 
Κλίση της έδρας του καθ[- 
σµατος. 


14 Ρύθμιση βάθους έδρας κα- 
θίσµατος 
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Κάθισμα οδηγού/καθίσµατα επιβατών 
Χειρισμός ζώνης ασφαλείας καθίσµατος οδηγού 


12 
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Π Υπόδειξη: 


Τραβήξτε προς τα επάνω 
το πλήκτρο: Μπορείτε να 
ρυθμίσετε την έδρα του 
καθίσµατος. 


Κατά µήκος ρύθμιση καθἰ- 
σµατος οδηγού 


η] Υπόδειξη: 


Τραβήξτε προς τα επάνω 
το µοχλό: Υπάρχει η δυ- 
νατότητα μετακίνησης της 
έδρας του καθίσµατος κατά 
το διαμήκη άξονα. 


Π Υπόδειξη: 


Το κάθισμα του οδηγού που υπάρχει 
στο όχηµα διαθέτει ένα ενσωματωμένο 
σύστημα ζωνών ασφαλείας. Οι υπο- 
δείξεις χρήσης ισχύουν επομένως µόνο 
για ζώνες, που έχουν τοποθετηθεί από 
το εργοστάσιο του κατασκευαστή. 


Π Υπόδειξη: 


Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να εἶναι το- 
ποθετηµένη κατά τη διάρκεια της κί- 
νησης του οχήματος σύμφωνα µε τον 
γερμ. ΚΟΚ ξ2Ί8 (Οµοσπ. Δημ. της 
Γερμανίας). Λαμβάνετε υπόψη τις δια- 
τάξεις που ισχύουν σε κάθε χώρα. 


» Τοποθέτηση ζώνης ασφαλείας: 
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Τοποθετήστε τη ζώνη ασφαλείας 
χωρίς περιστροφές και τεντωµένη 
πάνω απὀ τη λεκάνη και τους 
ώμους, αφήστε την αγκράφα να 
κουμπώσει αισθητά στην κλειδαριά 
της ζώνης ασφαλείας. 


Χειρισμός ζώνης ασφαλείας Α 
καθίσµατος οδηγού Κίνδυνος! 


Η ζώνη ασφαλείας δεν επιτρέπεται να 
εφαρμόζει στο λαιμό, να συνθλίβεται ή 
να έρχεται σε επαφή µε αιχμηρές ακ- 
µές. Πρέπει να εφαρμόζει όσο το δυ- 
νατὀν πιο κοντά στο σώμα, επομένως 
αποφεύγεται τα φουσκωτά ρούχα. Μην 
περνάτε τη ζώνη ασφαλείας πάνω από 
συμπαγή ἡ εύθραυστα αντικείµενα που 
έχετε στις τσέπες σας. Σφίγγετε συ- 
χνά τη ζώνη ασφαλείας τραβώντας την 
πάνω απὀ τον ὠμο. 


» Άνοιγμα ζώνης ασφαλείας: Πιέστε 
το Κόκκινο πλήκτρο στην κλειδα- 
ριά της ζώνης ασφαλείας και υπο- 
στηρίξτε τον αυτόματο μηχανισμό 
τύλιξης µε το χέρι. 


Αλλαγές ταχυτήτων 
Πίνακας περιεχομένων 


Αυτόματο κβώπιο ταχυπήτών -ψενικά ον νε ες κκ αρα ροκ αρα κακο τσκ δα κ αρα να ακ σα 186 
Θέσεις επιλογής του διακόπτη "ὁ πλήκτρων" .... «κ νεκρών ων ων εννοω ων εν εωω νο νο 187 
Θέσεις επιλογής του διακόπτη "6 πλήκτρων"...... ντ νε κκ νε κκ νενκνννων ενω ενω ν ενω ν ενω ο εν ων 189 
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Αλλαγές ταχυτήτων 


Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων - γενικά 


Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων - 


γενικά 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Το όχηµα µπο- 
ρεί να μετακινηθεί ελεύθερα όταν ο 
επιλογέας βρίσκεται στη θέση νεκράς 
"Ν" και δεν εἶναι ενεργοποιημένα τα 
Φρένα. Όταν σταθμεύετε το όχημα 

ἡ όταν πραγματοποιούνται εργασίες 
στο όχημα µε τον κινητήρα σε λειτουρ- 
γία, ενεργοποιήστε το φρένο ακινη- 
τοποίησης και πατήστε το πλήκτρο 
"Ν". Μην κατεβάζετε σχέση σε ολι- 
σθηρό οδόστρωμα (κίνδυνος ολίσθη- 
σης). Σε περίπτωση κινδύνου ολίσθη- 
σης ἡ εκτροπής από την πορεία, πα- 
τήστε το πλήκτρο "Ν". Στις σύντομες 
στάσεις, για παράδειγµα σε κάποια 
στάση ἡ σε φωτεινούς σηµατοδότες, 
διατηρήστε τον επιλογέα στη θέση του 
και σταµατήστε το όχημα µε το φρένο 
λειτουργίας ή το φρένο στάσεων. Σε 
μεγάλου µήκους ανωφέρειες ή κατω- 
φέρειες, Ιδίως δε µε µεγάλο φορτίο, 
κατεβάζετε έγκαιρα σχέση στο κιβώτιο. 
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ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Επιλογή σχέσης στο αυτόματο κιβώτιο 
ταχυτήτων: Ο κινητήρας µπορεί να 
τεθεί σε λειτουργία, µόνο όταν ο επιλο- 
γέας στο κιβώτιο ταχυτήτων βρίσκεται 
στη θέση νεκράς "Ν". Οι επιµέρους 
σχέσεις επιλέγονται αυτόματα ανάλογα 
µε τη θέση των διακοπτών πίεσης, την 
ταχύτητα κίνησης και Τη θέση του πε- 
ντάλ γκαζιού. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Εκκίνηση: Πατήστε το φρένο λειτουρ- 
γίας. Με τον κινητήρα στο ρελαντί 
(χωρίς να πατάτε το πεντάλ γκαζιού), 
επιλέξτε µε το πλήκτρο τη σχέση. 
Αφήστε το φρένο ελεύθερο µόνο 

αφού ξεκινήσει το όχημα, διαφορετικά 
υπάρχει περίπτωση να αρχίσει να 
κινείται πρόωρα το όχημα ("βηματι- 
σµός" του οχήματος). Στις ανωφέρειες, 
αφήστε ελεύθερο το φρένο και πατήστε 
ταυτόχρονα το πεντάλ γκαζιού. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Θέσεις πεντάλ γκαζιού: Πατώντας 

λίγο το γκάζι, επέρχεται µικρή επι- 
τάχυνση Και ανέβασμα σχέσης νωρίς. 
Πατώντας πολύ το γκάζι, επέρχεται µε- 
γάλη επιτάχυνση και ανέβασμα σχέσης 
αργά. Με το Κἰοκάοννη (πάτηµα πεντάλ 
γκαζιού πέρα απὀ τη θέση πλήρους 
φορτίου μέχρι να τερματίσει) επέρχεται 
πλήρη επιτάχυνση. Γίνεται κατέβασμα 
σε χαμηλότερη σχέση, όταν η ταχύτητα 
κίνησης βρίσκεται κάτω από τη μέγιστη 
ταχύτητα της επόμενης χαμηλότερης 
σχέσης. Πραγματοποιείται ανέβασμα 
σε µεγαλύτερη σχέση στις ονομαστικές 
στροφές του κινητήρα. 


Θέσεις επιλογής του διακόπτη "3 


πλήκτρων" 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Πλήκτρο "Ν" πατηµένο, 
όχημα σταµατηµένο, φρένο λειτουρ- 
γίας ενεργοποιημένο, πεντάλ γκαζιού 
ελεύθερο (αριθµός στροφών κινητήρα 
« 900/πιίη). 


ια] Υπόδειξη: 


Ισχύει για τα αυτόματα κιβώτια ταχυ- 

τήτων: ΖΕ-Εοοππαί 6 σχέσεων καθώς 
και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων Νοίίῃ 
4 σχέσεων. 


ια] Υπόδειξη: 


Το κάθε φορά πατηµένο πλήκτρο 
ανάβει. 


Θέσεις 


( Επισήµανση: 


Όταν αναβοσβήνει το πατηµένο πλή- 
κτρο, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
πρόκλησης ζηµιάς στο κιβώτιο (πε- 
ριορισµένης έκτασης επιτήρηση συ- 
στήµατος). Σε αυτήν την περίπτωση 
επιτρέπεται να κινείται το όχημα µόνο 
µε µερικό φορτίο µέχρι το πλησιέστερο 
συνεργείο. 


( Επισήµανση: 


Προσέξτε τις προδιαγραφές ρυμούλκη- 
σης σε περίπτωση βλάβης του κιβω- 
τίου ταχυτήτων. 


5 Προδιαγραφές ρυμούλκησης βλέπε 
κεφάλαιο "Λειτουργία" του εγχειριδίου 
οδηγιών χρήσης. 


Αλλαγές ταχυτήτων 
επιλογής του διακόπτη "3 πλήκτρων" 


-. μα Ι ή 
| - μ- μὴ 


κ μη τρ α ί 


ο πο αν 


Μ54 00-0229-01 
» Πατήστε το διακόπτη "Π". 


Επιλέγετε η όπισθεν στο αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Επιλέγετε όπι- 
σθεν µόνο µε το όχημα σταματηµένο 
και τον κινητήρα στο ρελαντ!. 
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Αλλαγές ταχυτήτων 


Θέσεις επιλογής του διακόττη "ὁ πλήκτρων" 


Π Υπόδειξη: 


Για να αλλάξετε σχέση από το "Ώ" 
στο "Μπ" ή από το "Μπ" στο "Ώ" πρέπει 
προηγουμένως να πατήσετε το πλή- 
κτρο "Ν". 


η] Υπόδειξη: 


Ανάλογα µε τις επιθυμίες του πελάτη 
και µε τις εθνικές διατάξεις, ακούγε- 
ται ένα προειδοποιητικὀ ηχητικό σήμα 
κατά την οπισθοπορεία. 
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Μ54 00-0228-01 


» 
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Πατήστε το διακόπτη "Ν". 


Επιλέγετε η νεκρά στο αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων. 


Το όχημα µπορεί να μετακινηθεί 
ελεύθερα όταν δεν εἶναι ενεργο- 
ποιηµένα τα φρένα. Δεν υπάρχει 
μετάδοση δύναμης απὀ τον κινη- 
τήρα προς τον κινητήριο άξονα. 


[κ μη ν αἱ ιο 


-.. πα Ἱῃ 
ι | ἱ 
μμ ή δι 


ο ου. 


Μ54 00-0227-01 
» Πατήστε το διακόπτη "Ώ”". 


Οι σχέσεις Ί έως 4 (κιβώτιο τα- 
Χυτήτων 4 σχέσεων) ἡ 1 ἑως 6 
(κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων) 
επιλέγονται αυτόματα διαδοχικά. 


η] Υπόδειξη: 


Η θέση πορείας "Ώ" παρέχει σε σχε- 
δόν όλες τις καταστάσεις λειτουργίας 
ιδανική οδική συμπεριφορά. 


Θέσεις επιλογής του διακόπτη "6 


πλήκτρων" 


1] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Πλήκτρο "Ν" πατηµένο, 
όχημα σταµατηµένο, φρένο λειτουρ- 
γίας ενεργοποιημένο, πεντάλ γκαζιού 
ελεύθερο (αριθµός στροφών κινητήρα 
« 900/πιίη). 


ια] Υπόδειξη: 


Ισχύει για τα αυτόματα κιβώτια ταχυ- 

τήτων: ΖΕ-Εοοππαί 6 σχέσεων καθώς 
και αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων Νοίίῃ 
4 σχέσεων. 


ια] Υπόδειξη: 


Το κάθε φορά πατηµένο πλήκτρο 
ανάβει. 


Αλλαγές ταχυτήτων 


Θέσεις επιλογής του διακόπτη "6 πλήκτρων" 


() Επισήµανση: 


Όταν αναβοσβήνει το πατηµένο πλή- 
κτρο, υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος 
πρόκλησης ζηµιάς στο κιβώτιο (πε- 
ριορισµένης έκτασης επιτήρηση συ- 
στήµατος). Σε αυτήν την περίπτωση 
επιτρέπεται να κινείται το όχημα µόνο 
µε µερικό φορτίο µέχρι το πλησιέστερο 
συνεργείο. 


( Επισήµανση: 


Προσέξτε τις προδιαγραφές ρυμούλκη- 
σης σε περίπτωση βλάβης του κιβω- 
τίου ταχυτήτων. 


5 Προδιαγραφές ρυμούλκησης βλέπε 
κεφάλαιο "Λειτουργία" του εγχειριδίου 
οδηγιών χρήσης. 


ηητ 


-. | η Ἱ 
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ιν 5] 
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(5 αἩ Π Γη 
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Μ54 00-0203-01 
» Πατήστε το διακόπτη "Π". 


Επιλέγετε η όπισθεν στο αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Επιλέγετε όπι- 
σθεν µόνο µε το όχημα σταματηµένο 
και τον κινητήρα στο ρελαντἰ. 
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Αλλαγές ταχυτήτων 


Θέσεις επιλογής του διακόττη "6 πλήκτρων" 


Π Υπόδειξη: 


Για να αλλάξετε σχέση από το "1" έως 
το "Ώ" στο "ΕΜ" ἡ απὀ το "Η" στο "1" 
έως το "Ώ" πρέπει προηγουμένως να 
πατήσετε το πλήκτρο "Ν". 


η] Υπόδειξη: 


Ανάλογα µε τις επιθυμίες του πελάτη 
και µε τις εθνικές διατάξεις, ακούγε- 
ται ένα προειδοποιητικὀ ηχητικό σήμα 
κατά την οπισθοπορεία. 
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Μ54 00-0204-01 


» 
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Πατήστε το διακόπτη "Ν". 


Επιλέγετε η νεκρά στο αυτόματο 
κιβώτιο ταχυτήτων. 


Το όχημα µπορεί να μετακινηθεί 
ελεύθερα όταν δεν εἶναι ενεργο- 
ποιηµένα τα φρένα. Δεν υπάρχει 
μετάδοση δύναμης απὀ τον κινη- 
τήρα προς τον κινητήριο άξονα. 


οἱ | πι 
ο ΓΤν μη 
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Μ54 00-0205-01 
» Πατήστε το διακόπτη "Ώ”". 


Οι σχέσεις Ί έως 4 (κιβώτιο τα- 
Χυτήτων 4 σχέσεων) ἡ 1 ἑως 6 
(κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων) 
επιλέγονται αυτόματα διαδοχικά. 


η] Υπόδειξη: 


Η θέση πορείας "Ώ" παρέχει σε σχε- 
δόν όλες τις καταστάσεις λειτουργίας 
ιδανική οδική συμπεριφορά. 


ος | ο... 


-”. 


{κ 5] 
ους 


Μ54 00-0206-01 
» Πατήστε το διακόπτη "3". 


Επιλέγονται αυτόματα Και διαδο- 
χικά οι σχέσεις 1 έως 5. 


η" 


Για κίνηση σε ελαφρές έως µέσες ανω- 
φέρειες, για την αποφυγή αλλαγών µε- 
ταξύ 9ης και 4ης σχέσης. 


Στις κατωφέρειες µπορείτε να εκ- 
µεταλλευτείτε την επιβράδυνση 
του κινητήρα μέχρι τις επιτρεπόµε- 
νες μέγιστες στροφές του κινητήρα 
στην 3η σχέση. 


Θέσεις επιλογής του διακόπτη "6 πλήκτρων" μὴ 


ο. πι 
μα 


κ »| 


ο ο ο 


Μ54 00-0207-01 
» Πατήστε το διακόπτη "2". 


Επιλέγονται αυτόματα και διαδο- 
χικά οι σχέσεις 1 έως 2. 


η" 


Για κίνηση σε µέσες ανωφέρειες, για 
την αποφυγή αλλαγών μεταξύ 2ης και 
8ης σχέσης. 


Στις κατωφέρειες µπορείτε να εκ- 
µεταλλευτείτε την επιβράδυνση του 
κινητήρα μέχρι τις επιτρεπόµενες 
µέγιστες στροφές του κινητήρα στη 
2η σχέση. 


ο ΤΗ ΝΤ πρ 


-. ας, ΐ, πι ιδ, 8, 


κ κ πο αἲ Ἱ πα 
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Μ54. 00-0208-041 
» Πατήστε το διακόπτη "1". 


Για κίνηση σε έντονες ανωφέρειες 
και για επιτόπιους ελιγμούς. 


α] 


Επιλέγεται µόνο η Ίη σχέση. 


Στις κατωφέρειες µπορείτε να εκ- 
µεταλλευτείτε την επιβράδυνση 
του κινητήρα µέχρι τις επιτρεπόµε- 
νες μέγιστες στροφές του κινητήρα 
στην Ίη σχέση. 
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Χειρισμός πρόσθετης συσκευής θέρμανσης (προαιρετικός εξοπλισμός) ..... «νε νε «νε νε ων ων νε ωνν 221 
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Υποδείξεις για την ασφάλεια, 


σύστηµα κλιματισμού 


Τα συστήµατα κλιματισμού που λει- 
τουργούν µε Π 1394 α επισημαίνονται 
µε αντίστοιχα αυτοκόλλητα ἠ/και πινα- 
κίδες στο συμπιεστή. 

Ποτέ µην αναμειγνύετε µε άλλα προ- 
Ἰόντα το ψυκτικό Ε 194 α και το αντί- 
στοιχο ψυκτικό λάδι ΏΕΑ Τηίοη 9Ε 
5ο. 


Απαγορεύεται κατά τη λειτουργία, 

σε εργασίες επισκευής και παροπλι- 
σμού συστηµάτων κλιματισμού να 
αφήνετε να διαφεύγει ψυκτικό στην 
ατμόσφαιρα, αντίθετα απὀ το επίπεδο 
της τεχνολογίας! 

Τα Ψψυκτικά και τα ψυκτικά λάδια 
πρέπει να διατίθενται στα απορρίµ- 
µατα ή για ανακύκλωση ξεχωριστά και 
Χωρίς ανάμειξη µε άλλες ουσίες. 

Οι εργασίες επισκευής σε συστήµατα 
κλιματισμού καθώς και η παραλαβή 
Ψυκτικὠν και λαδιών επιτρέπεται να 
γίνονται µόνο απὀ πρόσωπα, που 
διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις, 
τον τεχνικό εξοπλισμό και δημόσια 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Υποδείξεις για την ασφάλεια, σύστηµα κλιματισμού 


άδεια (επαγγελματικό όργανο επίβλε- 
ψης/διοικητική περιφέρεια/ΤΟΝ). 


Ο ιδιοκτήτης του συστήµατος κλιµα- 
τισμού πρέπει να τηρεί βιβλίο τεκµη- 
ρίώσης για τα ψυκτικά και τα ψυκτικά 
λάδια. 


Δ Κίνδυνος! 


Στα αυτόματα ρυθμιζόμενα συστήµατα 
κλιματισμού µπορεί να αρχίσουν να 
λειπουργούν ανά πάσα στιγµή οι ανε- 
µιστήρες των μονάδων του συµπυ- 
κνωτή ή του εξατµιστή. Στις εργασίες 
καθαρισμού γυρίζετε για αυτόν το λόγο 
το διακόπτη της ανάφλεξης στη θέση 
"κλειστός"! Μη βάζετε τα χέρια σας 
στα πτερύγια ή στους κυλίνδρους του 
ανεμιστήρα! Αποφύγετε κάθε επαφή 
µε το ψυκτικό, υπάρχει κίνδυνος να 
υποστείτε κρυοπαγήματα! Περιποι- 
ηθείτε τα σηµεία του δέρματος που 
έχουν προσβληθεί όπως τα κρυοπαγή- 
µατα και επισκεφθείτε αµέσως γιατρό! 
Πραγµατοποιείτε τις εργασίες συντήρη- 
σης ή επισκευής, εάν εἶναι δυνατόν, µε 
τον κινητήρα σβηστό. Όταν λειτουρ- 
γεί ο κινητήρας, τηρήστε απόσταση 


ασφαλείας απὀ τα εξαρτήματα που πε- 
ριστρέφονται (π.χ. Ιµάντας)! 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Υποδείξεις λειτουργία για το σύστημα κλιματισμού 


Υποδείξεις λειτουργία για το 


σύστηµα κλιματισμού 


Π Υπόδειξη: 


Για να είναι διασφαλισµένη η 
απρόσκοπτη λειτουργία του συστή- 
µατος κλιματισμού, θα πρέπει να 
παραμένει κλειστό το παράθυρο του 
οδηγού στη λειτουργία κλιματισμού 
κατά την πορεία. 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
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μμ] Χειριστήριο θέρµανσης, αερισμού, κλιματισμού - θέση οδηγού 


Χειριστήριο θέρµανσης, αερισμού, 
κλιματισμού - θέση οδηγού 


ΟΙΤΑΡΟ (Εωτο 4/5/ΕΕΝ)/07.2010 6Η 


Μὢ Ωω σ Ὦ 


Κατανομή αέρα 
Ρύθμιση θερμοκρασίας 
Ισχύς ανεμιστήρα 
Ψύξη θέσης οδηγού 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Χειριστήριο θέρµανσης, αερισμού, κλιματισμού - θέση οδηγού 
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μμ] Χειριστήριο θέρµανσης, αερισμού, ψύξης - ολόκληρο το όχημα 


Χειριστήριο θέρµανσης, αερισμού, 
ψύξης - ολόκληρο το όχημα 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 


Ρύθμιση κατανοµής αέρα στη θέση του οδηγού / λειτουργία ξεθαμπώματος μπροστινού παρμπρίζ 


"Έλεγχος ανακύκλωσης 
αέρα” 

Αύξηση βασικής τιµής "θερ- 
µοκρασίας χώρου επιβα- 
τών" 


"Ενεργοποίηση/απενεργο- 
ποίηση ρύθμισης θερµο- 
κρασίας χώρου επιβατών" 


Εμφάνιση προγράµµατος 
για αλλαγή βασικής τιµής 
Επιβεβαίωση βασικής τι- 
µής "θερμοκρασίας χώρου 
επιβατών" 


"Ενεργοποίηση/απενεργο- 
ποίηση πρόσθετης θέρµαν- 
σης" 

Μείωση βασικής τιµής "Θερ- 
µοκρασίας χώρου επιβα- 
τών" 

:. "Ἐνεργοποίηση/ίαπενερ- 
γοποίηση Εθῄῃθαί" 


Ρύθμιση κατανομής αέρα στη θέση 
του οδηγού / λειτουργία ξεθα- 
μµπώματος μπροστινού παρμπρίζ 


η] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση εἶναι ενεργοποιημένη. 


Μ8Β3 00-0132-01 
» Περιστρέψτε το διακόπτη (8) στη 
θέση 1. 


Ο αέρας εξέρχεται: στο χώρο των 
ποδιών δεξιά απὀ την κολόνα του 


τιμονιού (δυνατότητα ρύθμισης), 
στο χώρο των ποδιών αριστερά 


(χωρίς δυνατότητα ρύθμισης), στα 
πλευρικά παράθυρα αριστερά, 
στην καμπίνα του οδηγού δεξιά, 
στο υποπόδιο του οδηγού και 
στον πίνακα οργάνων. 


Περιστρέψτε το διακόπτη (8) στη 
θέση 2. 


Ο αέρας εξέρχεται: στο χώρο των 
ποδιών, στα πλευρικά παράθυρα 
αριστερά, στην καμπίνα του οδη- 
γού δεξιά, στο υποπόδιο του οδη- 
γού, στον πίνακα οργάνων και στο 
μπροστινό παρμπρίζ. 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Θέση οδηγού - Ρύθμιση θερμοκρασίας 


Π] Θέση οδηγού - Ρύθμιση θερµοκρα- 
Υπόδειξη: σίας 


Ο ανεμιστήρας λειτουργεί µε τη μέγιστη Π 
ισχύ και δεν επιδέχεται ρυθμίσεις. Υπόδειξη: 


Μπορείτε να ρυθµίσετε αδιαβάθµητα τη 
θερµοκρασία στη θέση του οδηγού. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Από τους ακόλουθους αεραγωγούς 
εξέρχεται πάντα αέρας: πίνακας ορ- 
γάνων, χώρος ποδιών µπροστά δεξιά 
(δυνατότητα ρύθμισης), καμπίνα οδη- 
γού δεξιά. 


Μ683 00-0132-01 


» Περιστρέψτε το διακόπτη (8) στη 
θέση 5. 


Ο αέρας εξέρχεται: στο µπρο- 
στινὀ παρμπρίζ και στον πίνακα 
οργάνων 


» Περιστρέψτε το διακόπτη (8) στη 


θέση 4 (ξεθάµπωµα μπροστινού , , 
παρμπρίὈ. » Περιστρέψτε το διακόπτη (ϱ) προς 


τα δεξιά στην κόκκινη περιοχή. 


Μ683 00-0056-01 


Ο αέρας εξέρχεται: στο μπροστινό 


παρμπρίζ (για να ξεθαμπώσει) και Αυξάνεται η θερµοκρασία στη 
στον πίνακα οργάνων θέση του οδηγού. 
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» Περιστρέψτε το διακόπτη (9) προς 
τα αριστερά στην µπλε περιοχή. 
Μειώνεται η θερµοκρασία στη 
θέση του οδηγού. 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Θέση οδηγού - Ρύθμιση ισχύος ανεμιστήρα 


Θέση οδηγού - Ρύθμιση ισχύος 


ανεμιστήρα 


1] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, κινητήρας σε λειτουρ- 
γία. 


Η Υπόδειξη: 


Μπορείτε να ρυθµίσετε αδιαβάθµητα ΜΒ5. 00-0055-0/ 
την Ισχύ του ανεμιστήρα στη θέση του » Περιστρέψτε το διακόπτη (ο) προς 
οδηγού. τα δεξιά. 


Η ισχύς του ανεμιστήρα αυξάνεται. 


ια] Υπόδειξη: 


Η πλήρης ισχύς του ανεμιστήρα επι- 
τυγχάνεται µόνο όταν λειτουργεί ο κι- 
νητήρας. 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Θέση οδηγού - Ψύξη 


[Πα] Θέση οδηγού - Ψύξη 
Υπόδειξη: 


Όταν εἶναι ενεργοποιημένη µόνο η ηλε- Π Υπόδειξη: 
κτρική εγκατάσταση και δε λειτουργεί ο 
κινητήρας, επιτυγχάνεται στη λειτουρ- 
γία εξοικονόμησης ενέργειας µόνο η 
Χαμηλότερη ισχύς του ανεμιστήρα. 


Προὐπόθεση: Ο κινητήρας λειτουργεί, 
ο διακόπτης "Ρ" εἶναι στην µπλε πε- 
ριοχή, εξωτερική θερµοκρασία πάνω 
από 12 30. 


» Περιστρέψτε το διακόπτη (ο) προς 


τα αριστερά. 
ἳ , | [1] Υπόδειξη: 
Η ισχύς του ανεμιστήρα μειώνεται. 


Στα οχήματα µε "σύστημα κλιµατι- ΜΕ9. 00-0120-01 

σμού επί της οροφής" (προσέξτε την » Πατήστε το πλήκτρο (11.2). 
περιγραφή τύπου του οχήματος), η 

"ψύξη της θέσης του οδηγού" µπορεί Π : 

να ενεργοποιηθεί µόνο εφόσον είναι Υπόδειξη: 


ενεργή και η "ψύξη του χώρου επιβα- 


Γ λιστεί η 
. ια να διασφαλιστεί η στεγανότητα της 


στεγανοποίησης του δακτύλιου ολίσθη- 
σης στο στροφαλοφόρο του συμπιεστή 
πρέπει να θέτετε το σύστημα κλιµατι- 
σμού σε λειτουργία µία φορά το µήνα 
(και τους χειμερινούς µήνες)! 
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η] Υπόδειξη: 


Η λειτουργία συντήρησης του 
συμπιεστή είναι δυνατή µόνο µε 
εξωτερικές θερμοκρασίες μεγαλύτερες 
από 0 36 και µε θερµοκρασία ψυκτι- 
κού (κύκλωμα κινητήρα) µεγαλύτερη 
από 50 "ο. 


Η ρύθμιση για την "ψύξη θέσης 
οδηγού” εἶναι ενεργή. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.2) ανάβει. 

Πατήστε το πλήκτρο (11.2) ἄλλη 
µία φορά. 

Η ρύθμιση για την "ψύξη θέσης 
οδηγού” εἶναι ανενεργή. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.2) σβήνει. 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 


Αερισµός θέσης οδηγού, επιπρόσθετος (επιλογή ΠΕ) 


Αερισµός θέσης οδηγού, επι- 
πρόσθετος (επιλογή ΠΕ) 


Η Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση εἶναι ενεργοποιημένη. 


Μ83 00-07593-71 


» 


Περιστρέψτε το περιστροφικό χει- 
ριστήριο (1) προς τα δεξιά, για να 


αυξήσετε την ισχύ του ανεμιστήρα. 


Μπορείτε πλέον να ρυθμίσετε την 
κατανομή του αέρα απὀ τους αε- 
ραγωγούς (2). 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση 
ανακύκλωσης αέρα 


Η Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση εἶναι ενεργοποιημένη. 


Μ83 00-0121-01 
» Πατήστε το πλήκτρο (11.93). 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.9) ανάβει. 


Οι φεγγίτες οροφής κλείνουν. 


Τα κλαπέτα εισερχόµενου αέρα 
κλείνουν. 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου επιβατών - Κωδικός ΗΗΖ/ΗΚΊ 


Οι ανεμιστήρες οροφής απενεργο- ΒΕΠΤΠΟΙΠΟΗΜΟ ΠΟΤΟ ΠΤΙ [απ] 
ποιούνται. ρύθμισης θερμοκρασίας χώρου Υπόδειξη: 
ε επιβατών - Κωδικός ΗΗΖ/ΗΚΊ Η ψύξη του χώρου επιβατών ενεργο- 
Υπόδειξη: [απ] ποιείται µόνο όταν η εσωτερική 6ερ- 
Η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα πα- Υπόδειξη: πο ο. λα 


ραμένει ενεργὸς ο μα, 10 λεπτά. Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
Στη συνέχεια ενεργοποιείται αυτόματα ενεργοποιημένη, κινητήρας σε λειτουρ- 
η κανονική λειτουργία. γία. 


» Πατήστε το πλήκτρο (11.3) ἄλλη 


μα ρα η] Υπόδειξη: 
Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 


(11.8) σβήνει Με τον κινητήρα σβηστὀ, είναι ενεργή 


η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 


Οι φεγγίτες οροφής ανοίγουν. και οι ανεμιστήρες οροφής είναι εκτός 
λειτουργίας. 

Τα κλαπέτα εισερχόµενου αέρα 

ανοίγουν. ε 

Οι ανεμιστήρες οροφής ενεργο- Υπόδειξη: Μθ3 00-0122.04 

ποιούνται. Όταν εἶναι ενεργοποιημένη η ηλεκτρική » Πατήστε το πλήκτρο (11.4). 
εγκατάσταση και δε λειτουργεί ο κινη- , , 
τήρας, ενεργοποιείται µόνο η χαµη- Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 
λότερη ισχύς των ανεμιστήρων. χώρο των επιβατών ενεργοποιεί- 

ται. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.4) ανάβει. 
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Π Υπόδειξη: 


Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 
χώρο επιβατών πραγματοποιείται 
αυτόματα ανάλογα µε τη ρύθμιση της 
ονομαστικής τιµής, τη θερµοκρασία στο 
χώρο των επιβατών και την εξωτερική 
θερµοκρασία. 


1] Υπόδειξη: 


Ανάλογα µε τη θερµοκρασία στο χώρο 
επιβατών αυξάνεται ή μειώνεται αδια- 
βάθµητα η ισχύς των ανεμιστήρων και 
προστίθενται ἡ αφαιρούνται ανεµιστή- 
ρες της οροφής. 
» Πατήστε το πλήκτρο (11.4) ἄλλη 
µία φορά. 
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 
χώρο επιβατών εἶναι απενεργοποι- 
ηµένη. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.4) σβήνει. 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Χώρος επιβατών - ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ρύθμισης θερμοκρασίας 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Σβήνοντας τη ρύθμιση της θερµοκρα- 
σίας του χώρου επιβατών διατηρού- 
νται όλες οι τρέχουσες ρυθµίσεις. Όταν 
θέσετε ξανά σε λειτουργία τη ρύθμιση 
της θερμοκρασίας του χώρου επιβα- 
τών ενεργοποιείται ξανά η αυτόματη 
ρύθμιση. 


Χώρος επιβατών - ενεργοποί(- 


ηση, απενεργοποίηση ρύθμισης 
θερμοκρασίας 


η] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, κινητήρας σε λειτουρ- 
γία. 


Η Υπόδειξη: 


Με τον κινητήρα σβηστόὀ, εἶναι ενεργή 
η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
και Οἱ ανεμιστήρες οροφής εἶναι εκτός 
λειτουργίας. Όταν εἶναι ενεργοποιη- 
µένη η ηλεκτρική εγκατάσταση και δε 
λειτουργεί ο κινητήρας, ενεργοποιεί- 
ται µόνο η πρώτη σκάλα του ανεµι- 
στήρα. Ο αέρας που εισέρχεται στο 
χώρο επιβατών προέρχεται από τα 
ανακλινόμενα παράθυρα και απὀ τους 
ανεμιστήρες στην οροφή. 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση πρόσθετης θέρµανσης 


Μ83 00-0122-01 
» Πατήστε το πλήκτρο (11.4). 


Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 
χώρο των επιβατών ενεργοποιεί- 
ται. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.4) ανάβει. 
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Π Υπόδειξη: 


Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 
χώρο επιβατών πραγματοποιείται 
αυτόματα ανάλογα µε τη ρύθμιση της 
ονομαστικής τιµής, τη θερµοκρασία στο 
χώρο των επιβατών και την εξωτερική 
θερµοκρασία. 


ια] Υπόδειξη: 


Ανάλογα µε τη θερµοκρασία στο χώρο 
επιβατών αυξάνεται ή μειώνεται αδια- 
βάθµητα η ισχύς των ανεμιστήρων και 
προστίθενται ἡ αφαιρούνται ανεµιστή- 
ρες της οροφής. 


» Πατήστε το πλήκτρο (11.4) άλλη 
µία φορά. 
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας στο 


χώρο επιβατών εἶναι απενεργοποι- 


ηµένη. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.4) σβήνει. 


ΟΙΤΑΜΟ (Εωγο 4/Ρ/ΕΕΝ)/07.2010 6Ρ 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση 


πρόσθετης θέρµανσης 


1] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση εἶναι ενεργοποιημένη. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος δηλητηρίασης και ασφυξίας! 
Η πρόσθετη θέρµανση δεν επιτρέπε- 
ται να λειτουργεί σε κλειστούς χώρους 
όπως γκαράζ ἡ συνεργεία, χωρίς σύ- 
στηµα αναρρόφησης καυσαερίων λόγω 
κινδύνου δηλητηρίασης ἡ ασφυξίας. 
Ούτε µε λειτουργία χρονοδιακόπτη ή 
προεπιλογής. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος εκρήξεων! Στα πρατήρια 
καυσίμων και σε εγκαταστάσεις καυ- 
σίµων πρέπει να θέτετε εκτός λειτουρ- 
γίας την πρόσθετη θέρμανση λόγω 
κινδύνου εκρήξεων. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος πυρκαγιάς! Πρέπει να θέτετε 
εκτός λειτουργίας την πρόσθετη θέρ- 
µανση όπου υπάρχει η δυνατότητα 
δημιουργίας εύφλεκτων ατμών ή εὖ- 
Φλεκτης σκόνης (π.χ. κοντά σε πρα- 
τήρια καυσίμων, αποθήκες καυσίμων, 
αποθήκες άνθρακα, αποθήκες σκόνης 
από ξύλα, σιλό σιτηρών ή παρόμοιους 
χώρους). 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος φωτιάς και πυρκαγιάς! Λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών των καυ- 
σαερίων και λόγω του καυτού σωλήνα 
εξαγωγής καυσαερίων υπάρχει ο κίν- 
δυνος πρόκλησης φωτιάς ἡ πυρκαγιάς. 
Για αυτόν το λόγο µη σταµατάτε ἡ 
σταθμµεύετε το όχηµα πάνω από εὖφλε- 
κτα υλικά (π.χ. χόρτα), όσο βρίσκεται 
ή ἦταν σε λειτουργία η πρόσθετη θέρ- 
µανση ή τη θέτετε σε λειτουργία απὀ 
το πλήκτρο άµεσης θέρµανσης/ρολόι 
προεπιλογής. 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση πρόσθετης θέρµανσης 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Η λειτουργία της πρόσθετης θέρµαν- 
σης περιορίζεται στα περ. 90 λεπτά, 
όταν εἶναι απενεργοποιηµένη η ηλε- 
κτρική εγκατάσταση. 


ια] Υπόδειξη: 


Πρέπει να θέσετε χειροκίνητα σε λει- 
τουργία την πρόσθετη θέρµανση. Δεν 
ενεργοποιείται αυτόματα. 


Μ83 00-0123-01 
» Πατήστε το πλήκτρο (11.9). 


Η πρόσθετη θέρµανση ενεργο- 
ποιείται µετά απὀ περ. 10 έως 15 
δευτερόλεπτα. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.9) ανάβει. 


βλ 


Στην οθόνη εµφανίζεται: 
"Πρόσθετη θέρμανση ενεργοποιη- 
μένη". 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση Γθῄθαί 


Π Υπόδειξη: 


Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, 
γίνεται προσπάθεια εκκίνησης της 
πρόσθετης θέρμανσης. Μετά από 10 
αποτυχημένες προσπάθειες εκκίνησης, 
η πρόσθετη θέρμανση µπλοκάρεται 
ηλεκτρονικά. 


Π Υπόδειξη: 


Για να ξεµπλοκάρετε την πρόσθετη 
θέρµανση: Κλείστε και ανοίξτε ξανά το 
ηλεκτρικό δίκτυο. 

» Πατήστε το πλήκτρο (11.5) άλλη 
µία φορά. 
Η πρόσθετη θέρµανση απενεργο- 
ποιείται. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(41.9) σβήνει. 
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βλ 


Στην οθόνη σβήνει η ἑν- 
δειξη "Πρόσθετη θέρμανση 
ενεργοποιημένη”. 


η] Υπόδειξη: 


Εάν στο όχημα δεν υπάρχει πρόσθετη 
θέρµανση, µε το πλήκτρο (11.5) ενερ- 
γοποιείται ἡ απενεργοποιείται µόνο η 

αντλία κυκλοφορίας για το καλοριφέρ. 


Η παράταση λειτουργίας αρχίζει 
και διαρκεί απὀ περ. 90 έως 120 
δευτερόλεπτα. 


ΟΙΤΑΜΟ (ΕωΓο 4/Ρ/ΕΕΝ)/Ο7.2010 6Ρ 


Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση 


ΓΘ8ηθαί 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, κινητήρας σε λειτουρ- 
γία. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Ο ανακυκλωμµένος αέρας ή ο µειω- 
μένος εισερχόµενος αέρας ψύχεται 

στο συμπιεστή ψυκτικού και θερµαί(- 
νεται ξανά απόὀ τον εναλλάκτη 6ερ- 
µότητας θέρµανσης. Με αυτήν τη δια- 
δικασία φεύγουν οι υδρατμοί απὀ το 
διερχόµενο αέρα. Ο αέρας, που φτάνει 
στον επιβάτη ή στον οδηγό, έχει υπο- 
στεί αφύγρανση. 


Μ83 00-0124-01 
» Πατήστε το πλήκτρο (11.6). 


Από τους αεραγωγούς εξέρχεται 
αέρας χωρίς υγρασία. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.6) ανάβει. 


η] Υπόδειξη: 


Η λειτουργία γεπεαί παραμένει ενεργή 
για το πολύ περ. 90 λεπτά. 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Θερμοκρασία χώρου επιβατών - Αλλαγή βασικής τιµής 


» Πατήστε το πλήκτρο (11.6) άλλη 
µία φορά. 
Η λειτουργία γεηεαί απενεργο- 
ποιείται. 
Από τους αεραγωγούς δεν εξέρχε- 
ται πλέον αέρας χωρίς υγρασία. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(41.6) σβήνει. 


Θερμοκρασία χώρου επιβατών - 
Αλλαγή βασικής τιμής 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Η ηλεκτρική 
εγκατάσταση εἶναι ενεργοποιημένη. 


Π Υπόδειξη: 


Για να µπορεί ὡστόσο να µεταβληθει, 
όταν παραστεί ανάγκη, η θερµοκρασία 
στο χώρο των επιβατών, µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί απὀ το χειριστήριο 
µια περιορισμένης έκτασης αλλαγή των 
βασικών τιμών. Η στάνταρ προγραμ- 
µατισµένη βασική τιµή για τη θερµο- 
κρασία στο χώρο των επιβατών ανέρ- 
χεται στους 24 36 και εἶναι αντιστοιχι- 
σµένη στο πλήκτρο "ρύθμιση θερµο- 
κρασίας" (11.4). Μπορεί - σε βήματα 
των 2 Ὁ - να αυξηθεί το πολύ στους 
28δ “Ὁ ἠ το λιγότερο στους 20 "ο. 
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ο] Θερμοκρασία χώρου επιβατών - Αλλαγή βασικής τιµής 


Μ683 00-0125-01 


» 


ση 


-Ἱ π 
κ Πα 


ιν 


Μ683 00-0121-01 


Πατήστε το πλήκτρο (11.4) για » Πατήστε το πλήκτρο (11.3). 


τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Η βασική τιµή αυξάνεται. Πα- 


τώντας µία φορά Ξξ αύξηση κατά 
2Ο. Πατώντας δύο φορές Ξξ αὐ- 
ἔηση κατά 4 ο. 


ια] Υπόδειξη: 


Μπορείτε να αυξήσετε τη βασική τιµή 
το μέγιστο κατά 4 ο. 


Ανάλογα µε την τρέχουσα επι- 
λεγμένη βασική τιµή µπορεί να 
ανάβουν μεμονωμένα ή σε συν- 
δυασµό οι ενδεικτικές λυχνίες στα 
πλήκτρα (11.9), (11.4) και (11.9). 


ΟΙΤΑΡΟ (Εωτο 4/5/ΕΕΝ)/07.2010 ΟΡ 


Μ853 00-0123-01 
» Πατήστε το πλήκτρο (11.5). 


Η βασική τιµή μειώνεται. [Πα- 
τώντας µία φορά Ξ µείωση κατά 2 
50. Πατώντας δύο φορές Ξ µείωση 
κατά 4 ο. 


η] Υπόδειξη: 


Μπορείτε να µειώσετε τη βασική τιµή 
το μέγιστο κατά 4 "ο. 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Θερμοκρασία χώρου επιβατών - Αλλαγή βασικής τιµής 


Μ85 00-0122-01 Μ85 00-0123-01 Μ83 00-0126-01 
- Πατήστε το πλήκτρο (11.4) άλλη Υπάρχει η δυνατότητα των Ρύθμιση βασικής τιµής 22 0. Οἱ 
μια φορα. ακόλουθων ρυθµίσεων βασικής ενδεικτικές λυχνίες στα πλήκτρα 
τιµής: Ρύθμιση βασικής τιµής (11.4) και (11.95) αναβοσβήνουν. 


Επιβεβαιώνεται η ρύθμιση της βα- 
σικής τιµής. 

Οἱ ενδεικτικές λυχνίες δεν αναβο- 
σβήνουν πλέον. 


20 6Ο. Η ενδεικτική λυχνία στο 
πλήκτρο (11.95) αναβοσβήνει. 


Η µονάδα ελέγχου επανέρχεται σε 
κανονική λειτουργία. 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Θερμοκρασία χώρου επιβατών - Αλλαγή βασικής τιµής 


Μ83 00-0122-01 Μ85 00-0127-01 Μ85 00-0121-01 
Ρύθμιση βασικής τιµής 24 ο. Η Ρύθμιση βασικής τιµής 26 ο. Οι Ρύθμιση βασικής τιµής 28 "ο. Η 
ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο ενδεικτικές λυχνίες στα πλήκτρα ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(11.4) αναβοσβήνει. (11.9) και (11.4) αναβοσβήνουν. (11.9) αναβοσβήνει. 


Π Υπόδειξη: 


Στο πλήκτρο "ρύθμιση θερμοκρασίας" 
(41.4) εἶναι αντιστοιχισµένη η προκα- 
θορισµένη τιµή 24 3ο. 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Άνοιγμα φεγγιτώὠν οροφής 


Άνοιγμα φεγγιτών οροφής Π Υπόδειξ 
πόδειξη: 


Π Υπόδειξη: 


Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο 
πλήκτρο. 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
σε λειτουργία, ρύθμιση θερμοκρασίας 
εκτός λειτουργίας, υαλοκαθαριστήρες 

εκτός λειτουργίας. 


Μ54 00-1318-71 


» Πατήστε το πλήκτρο (5) ξανά 
επάνω. 


Οι φεγγίες οροφής ανασηκώνο- 
πες νται μπροστά και πίσω. 


» Στην οθόνη εμφανίζονται Οἱ φεγ- 
γπες οροφής σε θέση εξαερισμού 
(0. 


Μδ4. 00-1318-71 


» Πατήστε το πλήκτρο (5) επάνω. 


Οἱ φεγγίες οροφής ανασηκώνο- 
νται πίσω (θέση εξαερισμού). 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Άνοιγμα φεγγιτών οροφής 


ο. 


Μ68. 00-02536-71 Μ54 00-1318-71 Μ68. 00-0237-71 


» Στην οθόνη εμφανίζονται Οἱ φεγγί- 5» Πατήστε το πλήκτρο (5) ξανά » Στην οθόνη εμφανίζονται οι φεγ- 
τες οροφής σε ανοιχτή θέση (1). επάνω. γπες οροφής σε θέση αερισμού 


Οἱ φεγγίτες οροφής ανασηκώνο- 
νται μπροστά (θέση αερισμού). 
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Μ54 00-1318-71 
» Πατήστε το πλήκτρο (5) ξανά 
επάνω. 


Οἱ φεγγίτες οροφής κλείνουν. Η 


κόκκινη ενδεικτική λυχνία στο πλή- 
κτρο σβήνει. 


η] Υπόδειξη: 


Μπορείτε να κλείσετε ανά πάσα στιγµή 
του φεγγίες οροφής πατώντας το πλή- 
κτρο (9). 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανεμιστήρα 


[Πα] Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 
Υπόδειξη: 


ανεμιστήρα 


όταν ενεργοποιείται η ρύθμιση θερµο- 
κρασίας ή ο υαλοκαθαριστήρας. 


η] Υπόδειξη: 


Οἱ φεγγίτες κλείνουν αυτόματα όταν Π Υπόδειξη: 
Κλείνετε την ανάφλεξη. 


Οι φεγγίες οροφής κλείνουν αυτόματα Πα] 
Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Κινητήρας σε λειτουρ- 
γία. 


Μετά απὀ κάθε εκκίνηση του κινητήρα, 
» Για να εµποδίσετε το αυτόματο εἶναι ενεργή η αυτόµατη ενεργοποίηση 
Κλείσιμο όταν κλείνει η ανάφλεξη, και απενεργοποίηση των ανεμιστήρων. 
πρέπει να κρατήσετε πατηµένο το 
πλήκτρο (5) κατά το σβήσιµο του 
κινητήρα. 


Οι φεγγίες οροφής παραμένουν 
ανοιχτή (θέση εξαερισμού) και η 
κόκκινο ενδεικτική λυχνία στο πλή- 
κτρο (5) ανάβει. 


ΟΙΤΑΒΟ (Ειτο 4/5/ΕΕν)/07.2010 68 217 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ανεμιστήρα - Κωδικός ΗΗΖ/ΗΚΊ 


» Πατήστε το πλήκτρο (4) κάτω. Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση 
Οι ανεμιστήρες τίθενται εκτός λει- ανεμιστήρα - Κωδικός ΗΗΖ/ΗΚΊ 
τουργίας. 

Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 1) Ἠπεσεκη 
(4) σβήνει. Προὔπόθεση: Κινητήρας σε λειτουρ- 
γία. 
Π Υπόδειξη: 
Οι ανεμιστήρες σταματούν αυτόματα, Π Υπόδειξη: 


όταν η εσωτερική θερµοκρασία εἶναι . ... : : 
πολύ χαμηλή ἡ ενεργοποιηθεί η ανα- Μετά απὀ κάθε εκκίνηση του κινητήρα, 
Κύκλωση αέρα. εἶναι ενεργή η αυτόματη ενεργοποίηση 
» Πατήστε το πλήκτρο (4) επάνω. και απενεργοποίηση των ανεμιστήρων. 
Η αυτόματη ενεργοποίηση ή/και 

απενεργοποίηση των ανεμιστήρων 

έχει ενεργοποιηθεί ξανά. 


Μν4 00-1319-71 


Οι ανεμιστήρες αρχίζουν να λει- 
τουργούν. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(4) ανάβει. 


η] Υπόδειξη: 


Οι ανεμιστήρες αρχίζουν να λειτουρ- 
γούν αυτόματα, όταν η εσωτερική 6ερ- 
µοκρασία είναι πολύ υψηλή (από περ. 
22 'Ὁ) ἡ απενεργοποιηθεί η ανακύ- 
Κλωση αέρα. 


218 ΟΙΤΑΡΟ (Εωτο 4/5/ΕΕν)/07.2010 6Β 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση ανεμιστήρα - Κωδικός ΗΗΖ/ΗΚΊ 


» Πατήστε το πλήκτρο (4) κάτω. 


Οι ανεμιστήρες τίθενται εκτός λει- 
τουργίας. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(4) σβήνει. 


Π Υπόδειξη: 


Οι ανεμιστήρες σβήνουν αυτόματα, 
όταν η ισχύς των ανεμιστήρων κα- 
µπίνας μειωθεί κάτω από περ. 62 ὅ6ο 
; , , ἡ εἶναι ενεργή η ανακύκλωση αέρα ή 
» Πατήστε το πλήκτρο (4) επάνω. δεν είναι ενεργή η αυτόματη ρύθμιση 
χώρου επιβατών. 


54 00191971 
Οι ανεμιστήρες αρχίζουν να λει- 


τουργούν. 


Η ενδεικτική λυχνία στο πλήκτρο 
(4) ανάβει. 


ια] Υπόδειξη: 


Οι ανεμιστήρες ενεργοποιούνται αυ- 
τόµατα, όταν η ισχύς των ανεμιστήρων 
καμπίνας αυξηθεί σε περ. Τ0 56. - δεν 
είναι ενεργή η ανακύκλωση αέρα. 
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-- Ρολόι προεπιλογής πρόσθετης θέρμανσης (προαιρετικός εξοπλισμός) 
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Πλήκτρο ώρας: Εμφάνιση 
ώρας / ρύθμιση ὠὦρας (πα- 
τώντας περισσότερο από 2 
δευτερόλεπτα) 

Επιλογή προγράµµατος: 
Προεπιλεγμένος χρόνος 
έναρξης θέρμανσης: εµ- 
Φφάνιση, ρύθμιση, διαγραφή 
Άμεση θέρμανση: Χειρο- 
Κίνητη ενεργοποίηση/απε- 
νεργοποίηση πρόσθετης 
θέρμανσης 

Πίσω 

Εμπρός 


Ένδειξη οθόνης 
Ένδειξη λειτουργίας 


Ημέρα 


Ένδειξη ώρας 


Θέση µνήµης 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Χειρισμός πρόσθετης συσκευής θέρμανσης (προαιρετικός εξοπλισμός) 


Χειρισμός πρόσθετης συσκευής 
θέρµανσης (προαιρετικός εξοπλι- 


σμός) 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος εκρήξεων και ασφυξίας! Δεν 
επιτρέπεται η χρήση της συσκευής 
θέρµανσης: σε πρατήρια καυσίμων 
και εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού µε 
καύσιμα, σε χώρους όπου µπορεί να 
σχηματιστούν εὐφλεκτοι ατµοί ἡ εὖφλε- 
κτη σκόνη (π.χ. κοντά σε αποθήκες 
καυσίμων, άνθρακα, σκόνης απόὀ ξύλα 
ή σιτηρών), σε κλειστούς χώρους (π.χ. 
αίθουσα οχημάτων). 


Τε . 

2) Επισήµανση: 

Η συσκευή θέρμανσης πρέπει να τίθε- 
ται σε λειτουργία τουλάχιστον µία φορά 
το µήνα µε τον κινητήρα κρύο για 10 
λεπτά. 


Η Υπόδειξη: 


Με το ρολόι µπορεί να προεπιλεγεί η 
χρονική στιγµή της έναρξης της θέρ- 
µανσης σε Χρονικό διάστηµα έως και 7 
ηµέρες. Είναι δυνατός ο προγραμµατι- 
σµός 3 χρόνων ενεργοποίησης, όπου 
µόνο ένας µπορεί να ενεργοποιηθε(. 
Με το διακόπτη Της ανάφλεξης ανοι- 
χτό, εµφανίζεται στο ρολόι η τρέχουσα 
ώρα και η ηµέρα της εβδομάδας. Όταν 
λειουργεί η συσκευή θέρµανσης, φω- 
τίζεται η οθόνη και τα πλήκτρα. Μετά 
τη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύμα- 
τος, αναβοσβήνουν όλα τα σύμβολα 
της οθόνης. Πρέπει να ρυθµίσετε την 
ώρα και την ηµέρα της εβδομάδας. 


ια] Υπόδειξη: 


Εάν κλείσετε το διακόπτη της ανάφλε- 
ξης, ενώ η συσκευή θέρµανσης βρἰ- 
σκεται σε λειτουργία διαρκούς θέρµαν- 
σης, εµφανίζεται στην οθόνη υπολει- 
πόµενος χρόνος λειτουργίας 15 λε- 
πτώὠν και η συσκευή θέρµανσης παρα- 
μένει σε λειτουργία. 
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Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Χειρισμός πρόσθετης συσκευής θέρμανσης (προαιρετικός εξοπλισμός) 


» Ενεργοποίηση πρόσθετης συ- » Προγραμματισμός έναρξης θέρ- 
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6.4 6.2 6.3 ὁ 6. 


ίόπη, 


6) [5 (3 [8 


Μ83. 00-0730-71 
» Ο χειρισμός του ρολογιού εἶναι 


σχεδιασµένος έτσι, ὥστε να µπο- 
ρείτε να ρυθµίζετε όλα τα σύμβολα 
που αναβοσβήνουν µε τα πλήκτρα 
(4) ή/και (5). Εάν δεν πατήσετε 
κάποιο πλήκτρο για 5 δευτερόλε- 
πτα, αποθηκεύεται η ώρα που εµ- 
φανίζεται. Πατώντας τα πλήκτρα 
(4) ἡ/και (5) περισσότερο απὀ 2 
δευτερόλεπτα, είναι ενεργή η γρή- 
γορη λειτουργία. 
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σκευής θέρµανσης µε ρολόι προε- 
πιλογής: Πατήστε το πλήκτρο (39). 


Η πρόσθετη συσκευή θέρµανσης 
ενεργοποιείται χειροκίνητα. 


Απενεργοποίηση πρόσθετης συ- 
σκευής θέρµανσης: Πατήστε άλλη 
µία φορά το πλήκτρο (3). 


Η πρόσθετη συσκευή θέρµανσης 
απενεργοποιείτα! χειροκίνητα. 


Εμφάνιση ὠὦρας µε το διακόττη 
της ανάφλεξης κλειστό: Πατήστε 
το πλήκτρο (1). 


Ρύθμιση ώρας ή/και ημέρας: [Πα- 
τήστε το πλήκτρο (1) περισσότερο 
από 2 δευτερόλεπτα. 

Η ώρα (6.3) αναβοσβήνει. 
Ρυθμίστε την ώρα µε τα πλήκτρα 
(4) ἡ (5). 


Τώρα αναβοσβήνει η ηµέρα (6.2) 
και µπορεί να ρυθμιστεί µε τα πλή- 
κτρα (4) ή (5). 


µανσης (προεπιλεγµένος χρόνος): 
Πατήστε το πλήκτρο (2). 


Αναβοσβήνει η θέση µνήµης 1 
(6.4). 


» Ρυθµίστε την ώρα µε τα πλήκτρα 


(4) ἡ (5). 
Η ηµέρα (6.2) αναβοσβήνει. 


» Ρυθµίστε την ηµέρα µε τα πλήκτρα 


(4) ἡ (5). 
Η ώρα (6.3) αναβοσβήνει. 


ια] Υπόδειξη: 


Πατώντας πολλές φορές το πλήκτρο 
(2) µπορείτε να ρυθμίσετε µε τον ἴδιο 
τρόπο τις θέσεις µνήµης 2 και 95 (6.4). 


64 6.2 6.3 ὁ ὁό.! 


«ίση, 


6) (5 (0 [8 


Μ853 00-0730-71 

» Εμφάνιση προεπιλεγµένων 
χρόνων: Πατήστε πολλές φορές 
το πλήκτρο (2) μέχρι να εμφανιστεί 
η επιθυμητή θέση µνήµης. 


» Απενεργοποίηση προεπιλεγµένου 
Χρόνου: πατήστε πολλές φορές 
το πλήκτρο (2) μέχρι να µην εµ- 
φανίζεται πλέον η ώρα και θέση 
αποθήκευσης (6.4). 


» Προγραμματισμός διάρκειας ενερ- 
γοποίησης: Η συσκευή θέρμανσης 
πρέπει να βρίσκεται εκτός λειτουρ- 
γίας. Πατήστε το πλήκτρο (4) για 
τρία δευτερόλετπα. 


» Ρυθµίστε την επιθυμητή διάρκεια 


Θέρμανση - αερισµός - κλιματισμός 
Χειρισμός πρόσθετης συσκευής θέρμανσης (προαιρετικός εξοπλισμός) 


Αναβοσβήνει η διάρκεια ενεργο- 
ποίησης 


ια] Υπόδειξη: 


Μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολει- 
πόµενο χρόνο λειτουργίας μεταξύ 10 
και 120 λεπτών. 


ενεργοποίησης µε τα πλήκτρα (4) 
ή (5). 


Π Υπόδειξη: 


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια 
ενεργοποίηση μεταξύ 10 και 120 λε- 
πτών. 


» Ρύθμιση υπολειπόµενου χρόνου 


λειτουργίας: Ρυθμίστε την επι- 
θυμητή διάρκεια υπολειπόµενου 
χρόνου λειτουργίας µε τα πλήκτρα 
(4) ἡ (5). 


Π Υπόδειξη: 


Ο υπολειπόµενος χρόνος λειτουργίας 
εἶναι ο Χρόνος στον οποίο παραμένει 
σε λειουργία η συσκευή θέρμανσης. 
Μπορεί να τροποποιηθεί µόνο όσο η 
συσκευή θέρμανσης εἶναι σε λειτουργία 
και ο διακόπτης της ανάφλεξης κλει- 
στός. 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Πίνακας περιεχομένων 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Πίνακας περιεχομένων 


Εναλλαγή αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας χειρισμού πόρτας 


Εκµάθηση θυρών σε κατεύθυνση κλεισίµατος και ανοίγματος 


Επιθυμία για στάση, παιδικό καροτσάκι 
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Προστασία παγίδευσης κατά το 
άνοιγμα των θυρών 


. κ Ν 

ΕΒ 39 
Μ54 00-0632-01 
Εάν κάποια πόρτα προσκρούσει κατά 
το άνοιγμα σε κάποιο εμπόδιο, το 
αντίστοιχο φύλλο της πόρτας απο- 
συνδέεται. 
Η ενδεικτική λυχνία στο σχετικό πατη- 
µένο πλήκτρο (37/98/99) αναβοσβή- 
νει. 
Η πόρτα συνεχίζει να κινείται προς 
την κατεύθυνση ανοίγματος. 


Ἀνοιγμα[κλείδωμα 
Προστασία παγίδευσης κατά το άνοιγµα των θυρών 


Προστασία παγίδευσης κατά το 
Κλείσιμο των θυρών 


ὶ ην 

36) 39 
Μ54 00-0632-01 
Εάν κάποια πόρτα προσκρούσει κατά 
το κλείσιμο σε κάποιο εμπόδιο, η κ- 
νηση κλεισίµατος αντιστρέφεται σε 
κίνηση ανοίγματος (αντιστροφή). 
Η ενδεικτική λυχνία στο σχετικό πατη- 
µένο πλήκτρο (37/38/99) ανάβει. 
Στις αυτόματες πόρτες, η Κίνηση κλει- 
σίµατος αρχίζει ξανά µετά το χρόνο 
διατήρησης της πόρτας ανοιχτής. 
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Άνοιγμα/κλείδωμα 
Χειρισμός ανάγκης - πόρτες 


Χειρισμός ανάγκης - πόρτες 


λε) ΟΙΤΑΒΟ (Ειτο 4/5/ΕΕΝ)/07.2010 6Β 


Σημείο ύπαρξης βάνας ανάγκης 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Ενεργοποιείτε 
τη βάνα ανάγκης µόνο σε περίπτωση 
ανάγκης. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Σε κάθε πόρτα υπάρχει εσωτερικά και 
εξωτερικά µία βάνα ανάγκης. 


Π Υπόδειξη: 


Προσέξτε τους νόμους και τις διατάξεις 


που ισχύουν σε κάθε χώρα. 


1 Βάνα ανάγκης 
-σε θέση πορείας, όταν 
η κόκκινη λαβή της βάνας 
ανάγκης είναι παράλληλη 


µε την κατεύθυνση πορείας, 


-σε θέση ανάγκης, όταν 

η κόκκινη λαβή της βάνας 
ανάγκης εἶναι υπό γωνία 
90” σε σχέση µε την κατεύ- 
θυνση πορείας. 

Κάλυμµα βάνας ανάγκης: 
Πριν από το χειρισμό της 
βάνας ανάγκης (1), ανοίξτε 
το κάλυµµα (2). 

Ἀνοιγμα θυρών σε περί- 
πτωση ανάγκης: Περι- 
στρέψτε τη βάνα ανάγκης 
µε τη φορά του βέλους από 
τη θέση πορείας στη θέση 
ανάγκης. Μπορείτε να ανοί- 
ξετε τα φύλλα της πόρτας 
µε το χέρι. 
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Ἀνοιγμα[κλείδωμα 
Χειρισμός ανάγκης - πόρτες 


Π Υπόδειξη: 


Λειτουργίες προειδοποίη- 
σης µε την ηλεκτρική εγκα- 
τάσταση ενεργοποιηµένη: 
Η κόκκινη προειδοποιη- 
τική λυχνία ανάβει. Στην 
οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη 
βλάβης "βάνα ανάγκης 
ενεργοποιημένη". Ακού- 
γεται ένα ηχητικό σήμα. 
Το πλήκτρο της αντίστοι- 
χης πόρτας στον πίνακα 
οργάνων αναβοσβήνει. 


Π Υπόδειξη: 


Η εξωτερική βάνα ανάγκης 
(4) δίπλα από τις πόρ- 

τες επιτρέπει σε άτοµα 

που βρίσκονται έξω από 

το όχημα να αποκτήσουν 
πρόσβαση στο εσωτερικό 
του οχήματος σε περί- 
πτωση ανάγκης ἡ µετά από 
ατύχημα. 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 


Κλείδωμα ανάγκης της πόρτας σε περίπτωση ανάγκης 


290 


Δ Κίνδυνος! 


Όλες οι πόρτες πρέπει να 
είναι ξεκλείδωτες πριν από 
την αναχώρηση (βλέπε εγ- 
χειρίδιο οδηγιών χρήσης, 
κεφάλαιο "Άνοιγμα/κλεί- 
δώμα” θέµατα "Κλείδωμα/ 
ξεκλείδωμα φύλλων πόρτας 
από µέσα" ή/και "Κλείδωμα/ 
ξεκλείδωμα φύλλων πόὀρ- 
τας απὀ έξω"). Διαφορετικά 
δε θα μπορούν να ανοί- 
ξουν απὀ έξω οι πόρτες σε 
περίπτωση ανάγκης. 


η] Υπόδειξη: 


Για προστασία για να µην 
εισέρχονται αναρµόδια 
άτοµα στο όχημα, πρέπει 
να κλειδώνετε ξανά τις 
πόρτες όταν σταθμεύετε 
το όχημα. 
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Κλείσιμο θυρών: Περι- 
στρέψτε τη βάνα ανάγκης 
αντίθετα µε τη φορά του 
βέλους απὀ τη θέση 


ανάγκης στη θέση πορείας. 


η] Υπόδειξη: 


Σε περίπτωση που υπάρξει 
χειρισμό του πλήκτρου της 
αντίστοιχης πόρτας στον 
πίνακα οργάνων και επαρ- 
κεί η συσσωρευμένη πίεση, 
απενεργοποιούνται οἱ λει- 
τουργίες προειδοποίησης. 


Κλείδωμα ανάγκης της πόρτας σε 
περίπτωση ανάγκης 
Η Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
φρένο ακινητοποίησης ενεργοποιη- 
µένο, ηλεκτρικό δίκτυο οχήματος ενερ- 
γοποιηµένο, ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη. 


1 Υπόδειξη: 


Όταν υπάρχει βλάβη σε µια πόρτα, 
µπορείτε να την κλειδώσετε ανα- 
γκαστικά, ανάλογα µε την αιτία της 
βλάβης. 


() Επισήµανση: 


Σε περίπτωση βλάβης αναθέστε 
αμέσως σε ένα συνεργάτη-σέρβις της 
Ενοβις να ελέγξει την εγκατάσταση 
θυρών. 


Ἀνοιγμα[κλείδωμα 
Κλείδωμα ανάγκης της πόρτας σε περίπτωση ανάγκης 


Μ72 00-0066-01 ΜΤ2 00-0068-01 ΜΤ2 00-0066-01 
» Απασφαλίστε (2) και ανοίξτε το » Πατήστε το πλήκτρο συνεργείου » Κλείστε και ασφαλίστε (2) το κα- 
καπάκι συντήρησης (1) πάνω από (39) μέχρι να κλείσει η πόρτα. πάκι συντήρησης (1). 


την αντίστοιχη πόρτα. ΛΑ 
Κίνδυνος! 


Στο χειρισμό ανάγκης µέσω του µπου- 
τόν συνεργείου δεν υπάρχει προστασία 
παγίδευσης. 


Η πόρτα εἶναι πλέον κλειδωμένη. 
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Άνοιγμα/κλείδωμα 


Ἀνοιγμα/κλείσιμο πόρτας 1 από το εξωτερικό 


ΜΤ2 00 0026-01 


» Κλειδώστε και τα δύο φύλλα της 
πόρτας απὀ το εσωτερικό µε το 
εξάγωνο κλειδί (2). 


) Επισήµανση: 


Σε περίπτωση βλάβης αναθέστε 
αμέσως σε ένα συνεργάτη-σέρβις της 
Ενοβις να ελέγξει την εγκατάσταση 
θυρών. 
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Ἀνοιγμα[κλείσιμο πόρτας Ί από το 


εξωτερικό 


Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Τάση µπαταρίας 24 4 3 
Νο. 


ΜΤ2 ϱ00-0262-71 


» Για να ανοίξετε την πόρτα 1, πα- 


τήστε το πλήκτρο (1) ακριβώς στο 


κέντρο (σηµείο πίεσης). 


ΟΙΤΑΒΟ (Εωτο 4/5/ΕΕΝ)/0Τ.2010 ΟΡ 


σπα" 


Π Υπόδειξη: 


Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο (1) στο 
Κέντρο, δεν ανοίγει η πόρτα Ί. Αυτό 
έχει σκοπό να εμποδίσει το άνοιγµα 
της πόρτας από ξένους. 


ια] Υπόδειξη: 


Η πόρτα Ί δεν ανοίγει, όταν έχει κλεί- 
σει μηχανικά. 


» Για να κλείσετε την πόρτα 1, πα- 


τήστε το πλήκτρο (1) ακριβώς στο 
κέντρο (σηµείο πίεσης). 


Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Κλείδωμα/ξεκλείδωµα φύλλου πόρτας από έξω 


Ἀνοιγμα[κλείσιμο πόρτας Ί από το 
εξωτερικό 


α] 


Προὐπόθεση: Τάση µπαταρίας 24 {3 
Νο[ῖ. 


Κλείδωμα/ξεκλείδωµα φύλλου 
πόρτας από έξω 


Πριν απόὀ την αναχώρηση πρέπει να 
είναι ξεκλείδωτες όλες οι πόρτες. 


ΜΤ2 00-0025-01 


» Περιστρέψτε προς τα κάτω (5) 
το κλείδωμα (3) µε ένα εξάγὠνο 
κλειδί (1. 


Ο έλεγχος κλειδώματος (2) είναι 
πράσινος. Το φύλλο της πόρτας 
είναι ξεκλείδωτο. 


ΜΤ2 00-0024-01 ΜΤ2 00-0028-01 

» Περιστρέψτε προς τα επάνω (4) » Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ 
το κλείδωμα (3) µε ένα εξάγὠνο (0. 
κλειδί (1. 


» Πατήστε το πλήκτρο (2). 
Ο έλεγχος κλειδώματος (2) είναι κος : 
' ἳ . ρατήστε το πλήκτρο (2) πατη- 
ο... ος µένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα Ί. 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
ΆἈνοιγμα/κλείσιμο πόρτας 1 από το εξωτερικό 


Π] Ἀνοιγμα[κλείσιμο πόρτας Ί από το 
Υπόδειξη: 


Ο τρόπος χειρισμού του πλήκτρου (2) Π 

µπορεί να διαφέρει, ανάλογα µε την Υπόδειξη: 
επιθυµία του πελάτη, απὀ τον τρόπο 
που περιγράφεται εδὠ. 


» Πατήστε το πλήκτρο (2). 


Κρατήστε το πλήκτρο (2) πατη- απὀ Το δεξιό προβολέα. 
µένο µέχρι να κλείσει η πόρτα Ί. 


254 


εξωτερικό 


Προὐπόθεση: Τάση μπαταρίας 24 4 3 
Νο. 


» Ανοίξτε το μπροστινό καπό πάνω 


ΜΤ2 00-0027-01 
» Πατήστε το πλήκτρο (2). 


Κρατήστε το πλήκτρο (2) πατη- 
µένο μέχρι να ανοίξει η πόρτα Ί. 


η] Υπόδειξη: 


Ο τρόπος χειρισμού του πλήκτρου (2) 
µπορεί να διαφέρει, ανάλογα µε την 
επιθυµία του πελάτη, απὀ τον τρόπο 
που περιγράφεται εδώὠ. 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Κλείδωμα πόρτας Ί µε κλειδί (επιλογή ΠΕ) 


» Πατήστε το πλήκτρο (2). Κλείδωμα πόρτας Ί µε κλειδί 
Κρατήστε το πλήκτρο (2) πατη- (επιλογή ΠΕ) 
µένο μέχρι να κλείσει η πόρτα Ί. » Κλειδώστε από έξω µε το κλειδί 


την πόρτα Ί µετά την εγκατάλειψη 
του οχήματος. 


1 Υπόδειξη: 


Εάν η πόρτα ξεκλειδώθηκε απὀ το 

εσωτερικό µε το χέρι, µπορεί να κλει- 

δωθεί ξανά απὀ έξω µόνο µετά απὀ 

ελευθέρωση του μηχανισμού ξΣεκλει- ΜΤ2 00-0399-71 

δώματος. » Για το σκοπό αυτό, εισάγετε ένα 
μυτερό αντικείµενο (κατσαβίἰδι ή 
παρόμοιο) µέσα στο άνοιγμα (1) 
του μηχανισμού ξεκλειδώµατος 
περιστρέφοντας ταυτόχρονα τον 
τροχό χειρός αντίθετα µε Την εΙικο- 
νιζόµενη φορά του βέλους. 


Τώρα µπορείτε να κλειδώσετε 
ξανά την πόρτα απὀ έξω µε το 
κλειδί. 
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Ἀνοιγμα[κλείδωμα 
Κλείδωμαι/ξεκλείδωµα φύλλου πόρτας απὀ µέσα 


Κλείδωμα/ξεκλείδωµα φύλλου [Πα] 
πόρτας από µέσα Υπόδειξη: 


Μπορείτε να κλειδώσετε το φύλλο της 
ΠΓΠ Υπόδειξη: πόρτας µόνο µε το εξάγωνο κλειδί (2). 


Πριν απὀ την αναχώρηση πρέπει να » 


Ἱ Περιστρέψτε µε τη φορά του 
είναι ξεκλείδωτες όλες οι πόρτες. 


βέλους την κλειδαριά (1) µε ένα 
εξάγωνο κλειδί (2) ή τροχό χειρός 
(3). 


Η πόρτα εἶναι ξεκλείδωτη. 


η] Υπόδειξη: 


Με τον τροχό χειρός (3) µπορείτε µόνο 
να ξεκλειδώσετε το φύλλο της πόρτας. 


ΜΤ2 00 0026-01 


» Περιστρέψτε αντίθετα µε τη φορά 
του βέλους την κλειδαριά (1) µε 
ένα εξάγωνο κλειδί (2). 


Η πόρτα εἶναι κλειδωμένη. 


2356 


ΟΙΤΑΒΟ (Εωτο 4/5/ΕΕΝ)/0Τ.2010 ΟΡ 


Άνοιγμα[κλείσιμο θυρών από το 


εσωτερικό 


1] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
ηλεκτρική εγκατάσταση ενεργοποιη- 
μένη 


Δ Κίνδυνος! 


Το όχημα πρέπει να κινείται µόνο µε 
τις πόρτες σωστά κλεισµένες. 


Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
ΆἈνοιγμα/κλείσιμο θυρών απὀ το εσωτερικό 


σῴ 


ἳ | ἤ 
ί κ) 


εἰ 
Μ54 00-0632-01 Μ54 00-0235-01 Μ54 00-0244-01 
» Πατήστε τα πλήκτρα (27) ἑως (39). Στην οθόνη εµφανίζεται: "Φραγή Στην οθόνη εµφανίζεται: "Φραγή 
, . . . εκκἰνησης/φρένο στάσεων ενεργά" εκκίνησης/φρένο στάσεων ενεργά" 
Μο τη ών. ποριαιανοὶ (Α). "Πόρτα 1 καιή πόρτα 2,9 (Α). "Όλες οι πόρτες κλειστές" (Β). 
γουν οι αντίστοιχες πόρτες. ανοιχτή" (Β). 


Ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο ο οκημα μια σμα να: 


᾿ . : ' 
πατηµένο πλήκτρο. Πατήστε ξανά τα πλήκτρα (37) χώρηση. 
έως (99). 
Κλείνει η αντίστοιχη πόρτα. 1] Υπόδειξη: 
Σβήνει η ενδεικτική λυχνία στο πα- [Πατώντας το πεντάλ γκαζιού άρεται η 
τηµένο πλήκτρο. φραγη εκκινησης και µπορεΙτε ξανά να 
ξεκινήσετε. 
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Ἀνοιγμα[κλείδωμα 
Άνοιγμα/[κλείσιμο θυρών από το εσωτερικό σε περίπτωση ύπαρξης αυτοματισμού θυρών 


Άνοιγμα/κλείσιμο θυρών από το 
εσωτερικό σε περίπτωση ύπαρξης 


αυτοματισμού θυρών 


ια] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, όλες οι πόρτες ξεκλεί- 
δώτες. 


Δ Κίνδυνος! 


ΜΤ2 00-0034-01 ΜΒ2 00-0005-01 


Οι ανοιχτές πόρτες αυξάνουν τον κίν- » Επιβάτης: Πατήστε το πλήκτρο (1) Ανάβρει η πληροφορία επιβάτη "Το 
δυνο ατυχήματος για τους επιβάτες. δίπλα από τις πόρτες. όχημα σταματάει" ή "Θἱορ". 
Το όχημα πρέπει να κινείαι µόνο µε ' , οι 
τις πόρτες σωστά κλεισµένες. Εγκρί- Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. 
νετε τη δυνατότητα ανοίγματος των Επι 
θυρών µε το διακόπτη έγκρισης χρή- 
σης θυρών µόνο όταν το όχημα εἶναι , ᾿ . , 
σταματηµένο και σε στάσεις. Στην οθόνη εµφανίζεται: "Ἐπιθυμία 
στάσης" (αναβοσβήνε!). 
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Ἀνοιγμα[κλείδωμα 


Ἀνοιγμα/κλείσιμο θυρών από το εξωτερικό σε περίπτωση ύπαρξης αυτοματισμού θυρών 


Μ54 00-0223-01 


» Οδηγός: Πατήστε το διακόπτη 
(95) δεξιά ή κάτω. 


Η πόρτα ανοίγει αυτόνομα µετά το 
πάτηµα του διακόπτη (395). 


ια] Υπόδειξη: 


Μετά από χρόνο διατήρησης της πόρ- 
τας ανοιχτή περ. 3 δευτερολέττων, η 
πόρτα κλείνει αυτόματα. Στη συνέχεια, 
ο επιβάτης µπορεί να ανοίξει ξανά όσο 
συχνά θέλει την πόρτα, όταν ο δια- 
κόπτης έγκρισης χρήσης πόρτας (35) 
εἶναι πατηµένος. 


Μ54 00-0241-01 
Στην οθόνη εµφανίζεται: "Πόρτα 
ανοιχτή" (Β) (στο παράδειγµα, η 
πόρτα 9). 


Άνοιγμα[κλείσιμο θυρών από το 
εξωτερικό σε περίπτωση ύπαρξης 


αυτοματισμού θυρών 


η] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, όλες οι πόρτες ξεκλεί- 
δωτες. 


Δ Κίνδυνος! 


Οι ανοιχτές πόρτες αυξάνουν τον κίν- 
δυνο ατυχήματος για τους επιβάτες. 
Το όχημα πρέπει να κινείται µόνο µε 
τις πόρτες σωστά κλεισµένες. Εγκρί- 
νετε τη δυνατότητα ανοίγματος των 
θυρών µε το διακόπτη έγκρισης χρή- 
σης θυρών µόνο όταν το όχημα εἶναι 
σταµατηµένο και σε στάσεις. 
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Ἀνοιγμα[κλείδωμα 
Ἀνοιγμα/[κλείσιμο θυρών από το εξωτερικό σε περίπτωση ύπαρξης αυτοματισμού θυρών 


[ο ο πα 


ον σς 
ο ωἩὶ 
Μ54 00-0223-01 . Μ54 00-0248-01 ΜΤ2 00-0035-01 
» Οδηγός: Πατήστε το διακόπτη Στην οθόνη εµφανίζεται: "Πόρτα Οι πράσινες ενδεικτικές λυχνίες 
(99) δεξιά ἡ κάτω. ελεύθερη για χρήση" (Α) (στο πα- στο εξωτερικό πλήκτρο (4) 
ράδειγµα, η πόρτα 93) και "Φραγή ανάβουν και εἶναι ενεργά τα 
εκκίνησης ενεργή" (Β). πλήκτρα "άνοιγμα πόρτας" (4) 


εξωτερικά (βλέπε παράδειγµα). 


» Επιβάτης: Πατήστε το πλήκτρο 


Η πόρτα ανοίγει. 


Ανάρει η ενδεικτική λυχνία στο 
εκάστοτε πλήκτρο πόρτας στη 
θέση του οδηγού (36 έως 39). 


0) 
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Ἀνοιγμα[κλείδωμα 


Ἀνοιγμα/κλείσιμο θυρών σε περίπτωση ύπαρξης αυτοματισμού θυρών 


1] Υπόδειξη: 


Μετά από χρόνο διατήρησης της πόρ- 
τας ανοιχτή περ. 3 δευτερολέπτων, η 
πόρτα κλείνει αυτόματα. 


ος 


Π Υπόδειξη: 


Ο επιβάτης µπορεί να ανοίξει ξανά 
ο όσο συχνά θέλει την πόρτα, εφόσον 
ιν εἶναι πατηµένο το πλήκτρο "έγκρισης 
χρήσης πόρτας" απὀ τον οδηγό (35). 


πα 


ια] Υπόδειξη: Στην οθόνη σβήνει η ένδειξη "Ἔπι- 
θυµία στάσης". 


Στην οθόνη εµφανίζεται: "Πόρτα 
ανοιχτή" (Ο) (στο παράδειγµα, η 
πόρτα 9). 


Εάν πατήσετε το εξωτερικό πλήκτρο 
"άνοιγμα πόρτας" (4), ανάβουν για λίγο 
οι κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες στο εξω- 
τερικό πλήκτρο. 


ΆἈνοιγμα[κλείσιμο θυρών σε πε- 


ρίπτωση ύπαρξης αυτοματισμού 
θυρών 


1] Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Ηλεκτρική εγκατάσταση 
ενεργοποιημένη, όλες οι πόρτες ξεκλεί- 
δωτες. 


Δ Κίνδυνος! 


Οι ανοιχτές πόρτες αυξάνουν τον κίν- 
δυνο ατυχήματος για τους επιβάτες. 
Το όχημα πρέπει να κινείται µόνο µε 
τις πόρτες σωστά κλεισµένες. Εγκρί- 
νετε τη δυνατότητα ανοίγματος των 
θυρών µε το πλήκτρο έγκρισης χρή- 
σης θυρών µόνο όταν το όχημα εἶναι 
σταμµατηµένο και σε στάσεις. 
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Ἀνοιγμα[κλείδωμα 
Ἀνοιγμα/κλείσιμο θυρών σε περίπτωση ύπαρξης αυτοματισμού θυρών 


ΜΤ2 00-0036-01 Μ82 ϱ00-0005-01 


» Πατήστε το πλήκτρο (1) δίπλα από Ανάβει η πληροφορία επιβάτη "Το 
τις πόρτες. όχημα σταματάει" ἡ "δίορ". 


Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. 


πα 


Στην οθόνη εµφανίζεται: "Επιθυμία 
στάσης" (αναβοσβήνει). 
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ο] ] 


το .] 


ο ο κ 


Μ54 00-0223-01 


» Οδηγός: Πατήστε το διακόπτη 
(99) δεξιά ή κάτω. 


Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Ἀνοιγμα/κλείσιμο θυρών σε περίπτωση ύπαρξης αυτοματισμού θυρών 


Μ54 00-0248-01 ΜΤ2 00-0035-01 Μ54 00-0251-01 

Στην οθόνη εµφανίζεται: "Πόρτα Τα πλήκτρα (4) εξωτερικά ενεργο- Στην οθόνη εµφανίζεται: "Πόρτα 

ελεύθερη για χρήση" (Α) (στο πα- ποιούνται, και ανάβουν οι πράσι- ανοιχτή" (Ε) (στο παράδειγµα, η 

ράδειγµα, η πόρτα 3) και "Φραγή νες ενδεικτικές λυχνίες στο πλή- πόρτα 9). 

εκκίνησης ενεργή" (Β). κτρο (4) (βλέπε παράδειγµα). 

Στο πλήκτρο (1) δίπλα απὀ τις » Επιβάτης: Πατήστε το πλήκτρο (1) 

πόρτες εµφανίζεται η ένδειξη ή (4). Π Υπόδειξη: 

"ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ”. . : 
Η πόρτα ανοίγει. Εάν πατήσετε το πλήκτρο (4), ανάβουν 
Ανάβει η ενδεικτική λυχνία στο για λίγο οι Κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες 

στο πλήκτρο. 


εκάστοτε πλήκτρο της πόρτας (36 
έως 99). 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Εναλλαγή αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας χειρισμού πόρτας 


Π] Εναλλαγή αυτόματης ή χειρο- 
Υπόδειξη: κίνητης λειτουργίας χειρισμού 
Μετά από χρόνο διατήρησης της πόρ- πιρίας 1 


τας ανοιχτή περ. 3 δευτερολέπτων, η 
πόρτα κλείνει αυτόματα. Π Υπόδειξη: 


Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
φρένο ακινητοποίησης ενεργοποιη- 


Π : μένο. 
Υπόδειξη: 
Ο επιβάτης µπορεί να ανοίξει όσο συ- Λ 
χνά θέλει την πόρτα, εφόσον ο δια- Κίνδυνος! Μ72 00-0066.01 


κόπτης (298) εἶναι πατηµένος απὀ τον 


οδηγό. Κίνδυνος ατυχήματος! Στην πόρτα Ί » Απασφαλίστε (2) και ανοίξτε το 
απενεργοποιείται µε το διακόπτη (5) καπάκι συντήρησης (1) πάνω απόὀ 
η αυτόματη φραγή εκκίνησης και δεν την αντίστοιχη πόρτα. 
αλλάζει ο χειρισμός της πόρτας σε αυ- 

πα τόµατη λειτουργία ή χειροκίνητη λει- 
τουργία. 


Στην οθόνη σβήνει η ένδειξη "Ἔπι- 
θυµία στάσης". 
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Ἀνοιγμα[κλείδωμα 
Εναλλαγή αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας χειρισμού πόρτας 


ί κ ερ), 
ει επ ΕΙ ΕΠ 


ΜΤ2 00-0069-01 Μ54 00-0632-01 ΜΤ2 00-0069-01 

» Πατήστε το διακόπτη (5) στη θέση Μπορείτε να χειριστείτε χειροκί- » πατήστε το διακόπτη (5) στη θέση 
0". νητα την πόρτα µε το αντίστοιχο 1). 
Ο αυτόματος χειρισμός της αντί- πλήκτρο (38/99) στον πίνακα ορ- Ο αυτόματος χειρισμός της αντί- 
στοιχης πόρτας (πόρτα 2 ή 3) εἷ- γανων. στοιχης πόρτας (πόρτα 2 ή 3) εἷ- 
ναι απενεργοποιηµένος. ναι ενεργοποιηµένος. 
Οι επιβάτες δεν μπορούν να ανοἰ- Οι επιβάτες μπορούν να ανοίξουν 
ξουν την πόρτα. την πόρτα όταν έχει επιτραπεί η 


χρήση του αυτοματισμού θυρών. 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Εκµάθηση θυρών σε κατεύθυνση κλεισίµατος και ανοίγματος 


ο .- Εκμάθηση θυρών σε κατεύθυνση Πα] 
[ κλεισίματος και ανοίγματος Υπόδειξη: 
1 Κάνετε εκμάθηση στις πόρτες πάντα 
η] Υπόδειξη: στην κατεύθυνση κλεισίματος και στην 
. ; , κατεύθυνση ανοίγματος. 
Προὐπόθεση: Όχημα σταµατηµένο, 
φρένο ακινητοποίησης ενεργοποιη- 
µένο, συσσωρευμένη πίεση 2 Τ μα, (1) 
τάση μπαταρίας 24 Ν, ηλεκτρικό δίκτυο «7 Επισήμανση: 
οχήματος ενεργοποιημένο, ηλεκτρική Η µονάδα ελέγχου στην πόρτα Ί 


εγκατάσταση ενεργοποιημένη. έχει προγραμματιστεί ειδικά για Κάθε 


όχημα. Μην αλλάζετε δοκιμαστικά 
Πα] μεταξύ τους τις µονάδες ελέγχου. 
Υπόδειξη: 


ΜΤ2 ϱ00-0066-01 


» Κλείστε και κλειδώστε (2) το κα- 
πάκι συντήρησης (1) πάνω από ἳ : : 
την αντίστοιχη πόρτα. Η εκμάθηση δεν εἶναι αποκατάσταση 

βλάβης! Εάν, µετά την εκμάθηση, πα- 
ρουσιαστεί εκ νέου κάποια βλάβη, 
πρέπει να αντιμετωπιστεί η αιτία της 
βλάβης. 


Π Υπόδειξη: 


Σε περίπτωση ταυτόχρονης παρου- 
σίασης βλαβών στην πόρτα 1 και σε 
ακόµη µία πόρτα, κάνετε εκμάθηση 
πρώτα πάντα στην πόρτα Ί. 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Εκµάθηση θυρών σε κατεύθυνση κλεισίµατος και ανοίγματος 


ΜΤ2 00-0066-01 ΜΤ2 00-00668-01 ΜΤ2 00-0067-01 
» Απασφαλίστε (2) και ανοίξτε το » Πατήστε το πλήκτρο συνεργείου » Περιμένετε, µέχρι να αναβοσβή- 
καπάκι συντήρησης (1) πάνω από (39) και κρατήστε το πατηµένο, σουν τα φώτα επιβίβασης (4). 
την αντίστοιχη πόρτα. ώστε να κάνετε εκμάθηση στην 
πόρτα προς την κατεύθυνση κλει- 
σίµατος. 
η] Υπόδειξη: 


Η πόρτα κλείνει. 
Το αναβόσβησµα υποδηλώνει ότι έγινε 


σωστά η διαδικασία εκμάθησης στην 
κατεύθυνση κλεισίµατος. 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Εκµάθηση θυρών σε κατεύθυνση κλεισίµατος και ανοίγματος 


Π Υπόδειξη: 


Το φως επιβίβασης (4) αναβοσβήνει 
µία φορά στην πόρτα 1, δύο φορές 
στην πόρτα 2 και τρεις φορές στην 

πόρτα ὁ κτλ. 


ΜΤ2 ϱ00-0068-01 


» Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο συ- 
νεργείου (3). 


Π Υπόδειξη: 


Αφήστε το πλήκτρο συνεργείου (3) 
µόνο όταν έχει ολοκληρωθεί η ακολου- 
θία του αναβοσβησίµατος (µία φορά 
στην πόρτα 1, δύο φορές στην πόρτα 
2 και τρεις φορές στην πόρτα ὃ κτλ). 


Έγινε εκμάθηση στην πόρτα στην 
κατεύθυνση κλεισίµατος. 
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» Πατήστε το πλήκτρο συνεργείου 
(38) και κρατήστε το πατηµένο, 
ώστε να κάνετε εκμάθηση στην 
πόρτα προς την κατεύθυνση 
ανοίγματος. 


Η πόρτα ανοίγει. 


ΜΤ2 ϱ00-0067-01 


» Περιμένετε, µέχρι να αναβοσβή- 
σουν τα φώτα επιβίβασης (4). 


η] Υπόδειξη: 


Το αναβόσβησµα υποδηλώνει ότι έγινε 
σωστά η διαδικασία εκμάθησης στην 
κατεύθυνση ανοίγματος. 


η] Υπόδειξη: 


Το φως επιβίβασης (4) αναβοσβήνει 
µία φορά στην πόρτα Ί, δύο φορές 
στην πόρτα 2 και τρεις φορές στην 

πόρτα ὁ κτλ. 


Ἀνοιγμα/κλείδωμα 


Εκµάθηση θυρών σε κατεύθυνση κλεισίµατος και ανοίγματος 


ΜΤ2 00-0068-01 


» Αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο συ- 
νεργείου (3). 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Αφήστε το πλήκτρο συνεργείου (3) 
µόνο όταν έχει ολοκληρωθεί η ακολου- 
θία του αναβοσβησίµατος (µία φορά 
στην πόρτα 1, δύο φορές στην πόρτα 
2 και τρεις φορές στην πόρτα 3 κτλ). 


Έγινε εκμάθηση στην πόρτα στην 


κατεύθυνση ανοίγματος. 
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Σβήστε πρώτα την ηλεκτρική εγκα- 
τάσταση, στη συνέχεια το ηλε- 
κτρικό δίκτυο και περιμένετε περ. 
5 δευτερόλεττα. 


Οι νέες τιµές εκμάθησης αποθη- 
κεύονται στη µονάδα ελέγχου. 


Ανοίξτε ξανά το ηλεκτρικό δίκτυο 
και στη συνέχεια το ηλεκτρικό σύ- 
στηµα. 


Η πόρτα λειτουργεί µε τις νέες Τι- 
μές εκμάθησης. 


Άνοιγμα/κλείδωμα 


Επιθυμία για στάση, παιδικό καροτσάκι 


Επιθυμία για στάση, παιδικό 
καροτσάκι 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


2) 
Προὐπόθεση: Ενεργοποιηµένη έγκριση ΜΙΛΟΕΙ ΗΧΙΙ 
χρήσης πόρτας. 


ΜΤ2 ϱ00-0066-01 


ἕ -ν., 


ΜΒ2 00-0005-01 


» Κλείστε και κλειδώστε (2) το κα- 


πάκι συντήρησης (1) πάνω από 


Ανάβει η πληροφορία επιβάτη "Το 
την αντίστοιχη πόρτα. 


όχημα σταματάει" ἡ "δίορ". 


ΜΤ2 00-0035-01 


» Επιβάτης: Πατήστε το πλήκτρο 


ζυ. 


Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. 
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Μ54 00-0246-01 


Στην οθόνη εµφανίζεται: "Επιθυμία 
στάσης" (Ε) (αναβοσβήνει), "Καρο- 
τσάκι" (Β). 


Ἀνοιγμα/κλείδωμα 


Επιθυμία για στάση, παιδικό καροτσάκι 


ο ο) 


Μ54 00-0222-01 
» Οδηγός: Πατήστε το διακόπτη 


"καροτσάκι" (28) κάτω. 


Π Υπόδειξη: 


Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία για παι- 
δικά καροτσάκια, η πόρτα δεν κλείνει 
πλέον αυτόματα, αλλά παραμένει ανοι- 
χτή και πρέπει να την κλείσετε µε Το 
αντίστοιχο πλήκτρο (26 έως 39) που 
υπάρχει στον πίνακα οργάνων. 


ια] Υπόδειξη: 


Η λειτουργία για τα καροτσάκια παρα- 
μένει επίσης ενεργή, όταν ο οδηγός 
ανοίξει την πόρτα. 


--ᾱ-- 
σ 


δαν 


οο 


63 


Μ54 00-0246-01 
Στην οθόνη εµφανίζεται: "Καρο- 
τσάκι" (Β) (αναβοσβήνει), "Πόρτα 
ανοιχτή" (Ο), "Τροχός φρεναρι- 
σμένος" (Γ). 


Η ένδειξη "επιθυμία στάσης" (Ε) 
σβήνει. 
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Ἀνοιγμα/κλείδωμα 
Επιθυμία για στάση, παιδικό καροτσάκι 


» Οδηγός: Πατήστε το διακόπτη 
(28) πάνω. 


ια] Υπόδειξη: 


Όταν η λειτουργία για τα καροτσάκια 
σβηστεί απὀ τον οδηγό, η πόρτα κλεί- 
νει αυτόματα µετά απόὀ το χρόνο δια- 
τήρησης ανοιχτή (περ. 3 δευτ.). Οἱ 
επιβάτες μπορούν πλέον ξανά να ανοί- 
ξουν την πόρτα. 


---ᾱ- 
Ε Β 
αι. -ᾱ- 


Μ54 00-0246-01 
Στην οθόνη σβήνει η ένδειξη "κα- 
ροτσάκι" (Β). 
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Πρακτικές συμβουλές 
Υποδείξεις ασφαλείας για τις εργασίες στο χώρο του κινητήρα 


Υποδείξεις ασφαλείας για τις της τάσης του Ιµάντα, πρέπει να επι- 

εργασίες στο χώρο του κινητήρα σκεφθείτε το συντομότερο δυνατό τον 
πλησιέστερο συνεργάτη σέρβις της 
Ενοβυις, για να διασφαλίσετε τη σω- 
στή τάση του Ιµάντα και τις σωστές 
ροπές σύσφιξης. 


Δ Κίνδυνος! 


Πραγµατοποιείτε όλες τις εργασίες στο 
χώρο του κινητήρα κατά κανόνα µε 
σβηστό τον κινητήρα! 


Δ Κίνδυνος! 


Ασφαλίστε τον κινητήρα από ακούσια 
εκκίνηση. Τραβήξτε το κλειδί απὀ το 
διακόπτη της ανάφλεξης! 


Δ Κίνδυνος! 


Αφήστε τον κινητήρα που βρίσκεται σε 
θερµοκρασία λειτουργίας να κρυώσει 
για ορισμένο χρονικό διάστηµα - ΙΚίν- 
δυνος εγκαύμµατος! 


Εάν σε περίπτωση ακινητοποίησης 
χρειαστεί να αντικαταστήσετε έναν 
ιμάντα κίνησης και δεν έχετε κατάλ- 
ληλο όργανο μέτρησης για τον έλεγχο 
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Στάθµη λαδιού κινητήρα: Πλη- 


ροφορίες στάθµης λαδιού στην 


Μ54 00-1139-01 


Οι πληροφορίες για τη στάθµη του 
λαδιού στην οθόνη εἶναι ενδείξεις λΛει- 
τουργίας και δεν εμφανίζονται αυ- 
τόµατα. Μπορείτε να εµφανίσετε τις 
ενδείξεις λειτουργίας µόνο πατώντας 
το πλήκτρο "Έλεγχος οθόνης" (3) 
(πατώντας επάνω το πλήκτρο). 


Ι 
1) Επισήµανση: 

Η πολύ χαμηλή ή/και η πολύ υψηλή 
στάθµη λαδιού µπορεί να προκαλέσει 
ζημιές στον κινητήρα. Για αυτόν το 
λόγο διορθώστε τη στάθµη λαδιού µε 
την επόµενη ευκαιρία. 


Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Εμφανίζοντας 
χειροκίνητα πληροφορίες κατά την πο- 
ρεία του οχήματος, αποσπάται η προ- 
σοχή σας απὀ την κυκλοφορία. Μπο- 
ρεί να προκληθεί ατύχημα µε σοβαρό 
ή θανάσιμο τραυματισμό. Επομένως 
εµφανίζετε τις πληροφορίες χειροκίνητα 
µόνο όταν το όχημα είναι σταµατηµένο 
και το φρένο ακινητοποίησης ενεργο- 
ποιηµένο. 


ια] Υπόδειξη: 


Προσέξτε την ενότητα "Εμφάνιση/επι- 
λογή/µόνιµη εμφάνιση ενδείξεων λει- 
τουργίας" στο κεφάλαιο "Χειρισμός, 
θέση οδηγού”. 


Στάθµη λαδιού κινητήρα εντάξει 


α) : Ἱα Ἡρ 38 ᾗἩἹ 


πο ὁ ωδι αρ . .. . 


ὁΙξ5ίαπα 
Ὑσε οκ 


Μ54 00-1132-01 


Όταν η στάθµη λαδιού του κινητήρα 
βρίσκεται στην κανονική περιοχή εµ- 
φανίζεται µε το κείµενο "Στάθμη λα- 

διού ΟΚ". 
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Πρακτικές συμβουλές 
Στάθµη λαδιού κινητήρα: Πληροφορίες στάθµης λαδιού στην οθόνη 


η] Υπόδειξη: 


Όταν η στάθµη του λαδιού είναι 
εντάξει, δεν υπάρχει η δυνατότητα εµ- 
φάνισης επιπρόσθετων πληροφοριών 
στάθµης λαδιού. 


Στάθµη λαδιού κινητήρα πολύ 
Χαμηλή 


αὺ ο ας Ἡρ 3 ἩἹ 
ΑάβιεΟ Ίαά Ἡο 3 Ἱ 
ὁΙ5ίαπα 
457. 
45 


Μ54 00-1134-01 

Η πολύ χαμηλή στάθµη λαδιού κι- 
νητήρα εµφανίζεται µε το κείµενο 
"Στάθμη λαδιού" και µε την ποσότητα 
που λείπει σε λίτρα (στο παράδειγµα 
4,5 λίτρα). 


25/ 


Πρακτικές συμβουλές 
Στάθµη λαδιού κινητήρα: Πληροφορίες στάθµης λαδιού στην οθόνη 


Π] Στάθµη λαδιού κινητήρα πολύ Π] 
Υπόδειξη: υψηλή Υπόδειξη: 
Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης αυ- Η πολύ υψηλή στάθµη λαδιού κινη- 
τής της ένδειξης µόνο εφόσον προη- μα)  ---υοκ τήρα µπορεί να προκαλέσει ζημιές 
γουµένως εἶχε εμφανιστεί µια βλάβη 0 Ἱ νο 8 1 στον κινητήρα. Για αυτόν το λόγο 
κπρινης κατηγορίας προειδοποίησης ή διορθώστε τη στάθµη λαδιού µε την 
η ένδειξη "δυνατότητα εμφάνισης μηνύ- μα ποπ”... επόµενη ευκαιρία. 
µατος" (γερμανικό κλειδΏ. ΑάβιεΟ ἍΊά Ἱρ 3αᾳ ἩἹ 
δἰςίαπα Στάθµη λαδιού κινητήρα µη 

ὁ µετρήσιµη 
Π Υπόδειξη: 2 ΠΙΑΧ 
Η πολύ χαμηλή στάθµη λαδιού κινη- αὺ φον ιο ρτ ᾱ- να κος ήν η 
τήρα µπορεί να προκαλέσει ζημιές 0 Ἱπ Ύνρ 38α 1 


στον κινητήρα. Για αυτόν το λόγο 
διορθώστε τη στάθµη λαδιού µε την - . : , --.-.''Ὢ-μ--.., 
επόμενη ευκαιρία. Η πολύ υψηλή στάθµη λαδιού του ΑάΒίιο 0 Ἱπ τρ 384 Ί 


κινητήρα εµφανίζεται µε το κείµενο - 
"στάθμη λαδιού 5 πιαχ". 4-7, ΟΙ5δίαπα 


Π Υπόδειξη: μα. 


Προσέξτε τις "Ενδείξεις βλάβης" στο 1) η; 
κεφάλαιο "Πρακτικές συμβουλές". Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης αυ- 
τής της ένδειξης µόνο εφόσον προη- Μ54. 00-1136-01 
γουµένως εἶχε εμφανιστεί µια βλάβη Εάν η στάθµη λαδιού δεν µπορεί να 
κπρινης κατηγορίας προειδοποίησης. µετρηθεί, π.χ. λόγω βλάβης στον 
αισθητήρα, εµφανίζεται το κείµενο 
"Στάθμη λαδιού----- Ι". 


Μ54 00-1135-01 
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Ασφάλεια λειτουργίας Και ΚυΚλοφο- 
ρίας 


Τα ελαστικά εἶναι πολύ σηµαντικά για 


την ασφάλεια λειτουργίας και κυκλο- 
Φφορίας του οχήματος. Για αυτόν το 
λόγο, ελέγχετε τακτικά την πίεση, Το 


προφίλ και την κατάσταση των ελαστι- 


κων. 


Πίεση αέρα ελαστικών 


Ελέγχετε τακτικά εάν η πίεση εἶναι η 
προβλεπόμενη όταν τα ελαστικά εἰ- 

ναι κρύα, τουλάχιστον µία φορά την 
εβδομάδα και πριν από µεγάλα ταξί- 
δια. 


Δ Κίνδυνος! 


Φροντίστε να υπάρχει πάντα η προ- 
βλεπόµενη πίεση στα ελαστικά του 
οχήµατός σας. Κατά την κίνηση του 
οχήματος αυξάνεται η θερµοκρασία 
και η πίεση των ελαστικών. Για αυτόν 
το λόγο, ποτέ µη µειώνετε την πίεση 
όταν τα ελαστικά εἶναι ζεστά. Με αυ- 
τόν τον τρόπο θα ήταν πολύ χαμηλή 
η πίεση, όταν θα κρυώσουν τα ελα- 
στικἀ. Η πολύ χαμηλή πίεση µπορεί 
να προκαλέσει κλατάρισµα του ελα- 
στικού, ιδίως όσο αυξάνεται ο αριθµός 
των επιβατών/το φορτίο και η ταχύ- 
τητα. Ενδέχεται επομένως να χάσετε 
τον έλεγχο του οχήματος, να προκα- 
λέσετε ατύχημα και να τραυματιστείτε ή 
να τραυμµατίσετε άλλα άτοµα. 
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Πρακτικές συμβουλές 
Ασφάλεια λειτουργίας και κυκλοφορίας 


η] Υπόδειξη: 


Εάν η πίεση των ελαστικών εἶναι πολύ 
χαμηλή, τα ελαστικά θερμαίνονται 
πάρα πολύ, επέρχεται αυξημένη 
φθορά στα ελαστικά, αλλάζει η 
ευστάθεια και αυξάνεται η κατανάλωση 
καυσίμου. 


Π Υπόδειξη: 


Εάν η πίεση των ελαστικών εἶναι πολύ 
υψηλή, η απόσταση πέδησης εἶναι µε- 
γαλύτερη, τα ελαστικά έχουν χειρότερη 
πρόσφυση και αυξημένη φθορά. 


2) Επισήµανση: 


Τα καπάκια των βαλβίδων στα ελα- 
στικά προστατεύουν τις βαλβίδες από 
την υγρασία και τις ακαθαρσίες. Για 
αυτόν το λόγο βιδώνετε πάντα καλά τα 
καπάκια των βαλβίδων. 


Πρακτικές συμβουλές 
Προφίλ ελαστικού 


Προφίλ ελαστικού 


Για τα ελαστικά προβλέπεται απὀ το 
νομοθέτη ένα ελάχιστο βάθος προφίλ. 
Ακολουθήστε τις νομικές διατάξεις 
που ισχύουν σε κάθε χώρα. 


Όσο χαμηλότερο εἶναι το βάθος του 


προφίλ του ελαστικού, τόσο χειρότερη 


είναι η πρόσφυση και η συμπεριφορά 
του οχήματος, ιδίως σε βρεγμένο ή 
Χιονισµένο οδόστρωμα. 

Για λόγους ασφαλείας, αντικαθιστάτε 
τα ελαστικά πριν το βάθος του προ- 
φίλ τους φτάσει στο νομικά προβλε- 
πόμενο ελάχιστο ὁριο. 


Δ Κίνδυνος! 


Φροντίζετε ώστε τα ελαστικά να έχουν 
πάντα επαρκές προφίλ. Το πολύ χα- 
μηλό προφίλ ελαστικών αυξάνει σε πε- 
ρίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή µα- 
λακού χιονιού και αυξημένη ταχύτητα 
τον κίνδυνο υδρολίσθησης. Το προφίλ 
του ελαστικού δεν µπορεί να αποµα- 
κρύνει το νερό. Ενδέχεται επομένως 
να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος, να 
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προκαλέσετε ατύχημα και να τραυµατι- 


στείτε ἡ να τραυματίσετε άλλα άτοµα. 


Κατάσταση ελαστικών 


Πριν απὀ την αναχώρηση, ελέγξτε τα 
ελαστικά του οχήματος ως προς: 


.. εξωτερικές φθορές των ελαστικών 


.. ξένα σώματα στο προφίλ του ελα- 
στικού 


.. ξένα σώματα ανάµεσα στα δίδυμα 
ελαστικά 


. ρωγμές, φουσκώματα 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Λάβετε υπόψη σας ότι οι ρωγμές, τα 
φουσκώματα ή οι εξωτερικές ζημιές 
µπορεί να προκαλέσουν κλατάρισµα 
του ελαστικού. Ενδέχεται επομένως να 
χάσετε τον έλεγχο του οχήματος, να 
προκαλέσετε ατύχημα και να τραυµα- 
τιστείτε ή να τραυματίσετε άλλα άτοµα. 
Αντικαταστήστε αµέσως το ελαστικό 
που έχει υποστεί ζημιά. 


Μη ορατές ζημιές ελαστικών 


Αντικαθιστάτε τα ελαστικά, ανεξάρτητα 
από τη φθορά τους, το αργότερο µετά 
από έξι έτη. Το ἴδιο ισχύει και για τον 
εφεδρικό τροχό. 


Δ Κίνδυνος! 


Τα ελαστικά παλιώνουν απὀ την 
ηλιακή ακτινοβολία και τις περιβαλλο- 
ντικές επιδράσεις. Το καουτσούκ του 
ελαστικού χάνει σε ελαστικότητα. Τα 
ελαστικά σκληραίνουν, ξεραίνονται και 
προκαλούνται ρωγμές λόγω γήρανσης. 
Ελαστικά που εἶναι μεγαλύτερα από 
έξι ετών δεν εἶναι πλέον ασφαλή για 
χρήση. 


Αποφεύγετε να συνθλίβετε τα ελα- 
στικά σε κράσπεδα ή να σταθμεύετε 
το όχημα µονόπλευρα στο πέλμα του 
ελαστικού σε κράσπεδα. 


Δ Κίνδυνος! 


Ανεβαίνοντας πάνω σε κράσπεδα πε- 
ζοδροµίων ή αιχμηρά αντικείμενα µπο- 
ρεί να προκληθούν εξωτερικά µη ορα- 
τές ζημιές στη δοµή των ελαστικών. Οἱ 
ζημιές στη δοµή του ελαστικού διατι- 
στώνονται πολύ αργότερα και µπορεί 
να προκαλέσουν κλατάρισµα του ελα- 
στικού. Ενδέχεται επομένως να χάσετε 
τον έλεγχο του οχήματος, να προκα- 
λέσετε ατύχημα και να τραυματιστείτε ή 
να τραυμµατίσετε άλλα άτοµα. 
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Πρακτικές συμβουλές 


Ηλικία ελαστικού 


Δείκτης φορτίου ελαστικού, µέγι- 


στη ταχύτητα ελαστικού και τύποι 
ελαστικών 


Δ Κίνδυνος! 


Η υπέρβαση του αναφερόµενου φορ- 
τίου του ελαστικού ή της επιτρεπόµε- 
νης μέγιστης ταχύτητας µπορεί να 
προκαλέσει ζημιές στο ελαστικό ἡ σε 
κλαταρίσματα. Ενδέχεται επομένως να 
χάσετε τον έλεγχο του οχήματος, να 
προκαλέσετε ατύχημα και να τραυµα- 
τιστείτε ή να τραυματίσετε άλλα άτοµα. 
Για αυτόν το λόγο χρησιμοποιήστε τύ- 
πους και διαστάσεις ελαστικών εγκε- 
κριµένους για τον τύπο του οχήἠμµατός 
σας και προσέξτε το δείκτη φορτίου και 
ταχύτητας που εἶναι απαραίτητος για 
το ὀχημά σας. Προσέξτε ιδιαίερα και 
τις διατάξεις άδειας κυκλοφορίας που 
ισχύουν σε κάθε χώρα για τα ελαστικά. 
Σε αυτές τις διατάξεις καθορίζεται υπό 
περιστάσεις ένας συγκεκριμένος τύπος 
ελαστικού για το ὀχημά σας ή απαγο- 
ρεύεται η χρήση συγκεκριμένων τύπων 
ελαστικών, που εἶναι εγκεκριμένες σε 
άλλες χώρες. Πέραν αυτού µπορεί να 
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Αναγομωμµένα ελαστικά 


εἶναι σκόπιμη η χρήση ενός συγκεκρι- 
µένου τύπου ελαστικού για συγκεκρι- 
µένες περιοχές ἡ περιοχές χρήσης. 
Πληροφορίες για τα ελαστικά µπορείτε 
να βρείε σε κάθε συνεργάτη σέρβις 
της ΕνοβΒις. 


Στα δίδυμα ελαστικά, τοποθετείτε 
ελαστικά µε ἴδια εξωτερική διάµετρο, 
διαφορετικά θα υπερκαταπονηθεί το 


ελαστικό µε τη µεγαλύτερη διάμετρο. 


Συμβουλή: Η ευκολότερη και η πιο 

αξιόπιστη µέθοδος µέτρησης εἶναι η 
σύγκριση της περιµέτρου µε τη βοή- 
θεια µιας μεζούρας. 


ΠΓΠ Υπόδειξη: 


Η µέγιστη τιµή ανοχής για δίδυμα ελα- 
στικά ανέρχεται στο 0,506 της ὅια- 
µέτρου των ελαστικών. Το µεγαλύ- 
τερο ελαστικό πρέπει να τοποθετείται 
πάντοτε στην εξωτερική πλευρά. 
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Αναγομωμένα ελαστικά Καθαρισμός ελαστικών 


Τα αναγομωμµένα ελαστικά δεν ελέγ- 
χονται για την ΕνοβΒις και για αυτόν 
το λόγο δεν προτείνονται. Στις ανα- 
γοµώσεις δε διαπιστώνονται πάντα 

οι ζημιές που προὐπήρχαν. Για αυ- 
τόν το λόγο, η Ενοβις δεν µπορεί να 
αναλάβει καµία εγγύηση για την οδική 
ασφάλεια σε περίπτωση χρήσης ανα- 
γοµωμένων ελαστικών. 
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Δ Κίνδυνος! 


Κίνδυνος ατυχήματος! Καθαρίζετε µε 
Ιδιαίτερη προσοχή τα ελαστικά και τις 
φούσκες. Δεν επιτρέπεται να κάνετε 
χρήση ακροφυσίων µε εκτόξευση 
στρογγυλής δέσµης για να καθαρίζετε 
τα ελαστικά και τις φούσκες. Τα 
ελαστικά µπορεί να υποστούν ζημιά 
από τη δέσµη νερού. Αντικαταστήστε 
τα ελαστικά που έχουν υποστεί ζημιά. 


φ Προστασία περιβάλλοντος 


Ζημιές στο περιβάλλον! ΙΚαθαρίζετε 
το όχημα µόνο σε χώρο πλύσης που 
προβλέπεται για αυτόν το σκοπό. 
Προσέξτε τα µέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος. 


